


40

13.1 20

21 20

13.1

75°
165°

C3 Liigendnurgad

DOMINO seinaraketis 300
Paigaldus- ja kasutusjuhend

Joon. C3.02

Joon. C3.01

Sisenurk

Vajalikud detailid
20 DRS klamber 4x

135° - nurkade puhul kasutatakse lisaks 
2-te sisenurga fiksaatorit 135° (13.1). 
(Joon. C3.01)

Välisnurk

Vajalikud detailid
20 DRS klamber 5x
21 DAR 80 klamber 2x

135° - nurkade puhul kasutatakse lisaks 
2 -te välisnurga fiksaatorit 135° (13.1). 
(Joon. C3.02)

min
max
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21
25

cm

m

mcm cm

m

m

mcm
m

m
m

3,
0

1,
0

3,
0

75

1,
0

1,0

5,
0

5025 3,0

1,
25

75

C4 Otsalõpetused, kasvatamine kõrgusesse

DOMINO seinaraketis 300
Paigaldus- ja kasutusjuhend

Joon. C4.01

Eeskirjad horisontaalasendis 
monteerimiseks kuni kõrgu-
seni h = 5,0 m

Vaata A13 Kõrgusesse kasvatamine.

Vineeri ja prusside abil.

Seina paksus kuni 36,5 cm. 

Vajalikud detailid
21 DAR 80 klamber 3x
25 DSA lõpukonks 6x
33 Mutter DW 15 6x
55 Ankur DAH 6x

koos tõmbide ja mutritega

(Joon. C4.01)
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	 Artikli nr	 Kaal kg

066005   63,300 Kilp D 300 x 50
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

30
00

500

53
0

14
40

99
0

40

117

066002   83,100 Kilp D 300 x 75
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

30
00

750 117

53
0

14
40

99
0

40

066000 102,00 Kilp D 300 x 100
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

1000

30
00

53
0

14
40

99
0

40

117
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	Artikli nr.	 Kaal kg

126298   79,000 Sisenurk (teras) DISE 300

53
0

40
30

00

11
7

13
3 25

0

066004   90,600 Multifunktsionaalne kilp DM 300 x 75
Teraskilp vineerkattega 15 mm. Mittetäisnurksed 
lahendused, otsalõpetused, jms.

Komplektis on:
69 tk. 030290 plastkorgid Ø 20 mm.

53
0

14
40

99
0

40
30

00

11
7

45 66022 x 30 = 45
750

066006   43,700 Kilp D 300 x 25
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

30
00

250

53
0

14
40

99
0

40

117
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	 Artikli nr	 Kaal kg

066008   12,500 Välisnurk DAW 300
90° välisnurga kilpide ühendamiseks.

30
00

117

11
7

066010     9,360 Vahetükk DWD 300 x 5
Seina paksusest tingitud standardsete tühimike 
täitmiseks siseperimeetris.

30
00

53
0

14
40

99
0

40

11
7

5027

066009   47,800 Liigendnurk DGE 300
Alumiiniumkilp.  Mittetäisnurksete lahenduste 
korral alates 75° kasutatav nii sise- kui välisnurgae-
lemendina.

53
0

14
40

99
0

40

250

30
00

250 250

11
7
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	Artikli nr.	 Kaal kg

111617 167,000 Šahtielement DSE 300
Element šahti siseringi komplektseks ümberpaigu-
tamiseks (nt. järgmisele korrusele).

Tehnilised andmed
Tõstepunkti kandevõime 2,0 t.

30
00

500

11
7

111665     4,360
Lisatarvikud
Šahtielemendi DSE spindel

066011
066012

    5,000
    4,700

Vahetüki liistud DPA 300
Vahetüki liist DPA 300
Vahetüki liist DPA 300/27Vahetükkide tegemiseks 
21 ja 27 mm vineerist.

29
80

93

45
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	 Artikli nr	 Kaal kg

066013
066014
066015
066016

  55,500
  52,000
  48,300
  39,000

Postielemendid DS 300
Postielement DS 300 x 40
Postielement DS 300 x 35
Postielement DS 300 x 30
Postielement DS 300 x 20

	 B			 
	 400			 
	 350			 
	 300			 
	 200			 

30
00

B 117

066087     2,550 Liist DSD 300
DOMINO postiraketiste ja välisnurkade jaoks.

141

14
1

30
00
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	Artikli nr.	 Kaal kg

105695   59,200 Kilp D 275 x 50
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

500

27
50

53
0

14
40

74
0

40

117

105706   87,800 Kilp D 275 x 75
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

750

27
50

53
0

14
40

74
0

40

117

105724   95,400 Kilp D 275 x 100
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

1000

27
50

53
0

14
40

74
0

40

117
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	 Artikli nr	 Kaal kg

105735
105913

  84,500
  55,900

Multifunktsionaalsed kilbid DM/DMA 275
Multifunktsionaalne kilp DM 275 x 75
Multifunktsionaalne kilp DMA 275 x 75
Teras- ja alumiiniumkilbid vineerkattega 15 mm. 
Mittetäisnurksed lahendused, otsalõpetused, jms.

Komplektis on:
69 tk. 030290 plastkorgid Ø 20 mm.

27
50

53
0

14
40

74
0

40

45 66022 x 30 = 45
750

11
7

105910   53,400 Kilp DA 275 x 75
Alumiiniumkilp vineerkattega 15 mm.

27
50

750

53
0

14
40

74
0

40

117

105686   41,100 Kilp D 275 x 25
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

250

27
50

53
0

14
40

74
0

40

117
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	Artikli nr.	 Kaal kg

105740
105746

    8,600
  12,700

Vahetükid DWD 275
Vahetükk DWD 275 x 5
Vahetükk DWD 275 x 10
Seina paksusest tingitud standardsete tühimike 
täitmiseks siseperimeetris.

53
0

14
40

74
0

40
27

50

5027

11
7

10027

11
7

105708   44,100 Liigendnurk DGE 275
Alumiiniumkilp. Mittetäisnurksete lahenduste kor-
ral alates 75° kasutatav nii sise- kui välisnurgaele-
mendina.

53
0

14
40

74
0

40
27

50

25
0

250
250

11
7

126292   72,500 Sisenurk (teras) DISE 275

53
0

40
27

50

11
7

13
3 25

0
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	 Artikli nr	 Kaal kg

111603 148,000 Šahtielement DSE 275
Kasutatakse šahti siseringi raketise komplektseks 
ümbertõstmiseks(näiteks järgmisele korrusele).

Tehnilised andmed
Tõstepunkti kandevõime 2,0 t.

27
50

500

11
7

111665     4,360
Lisatarvikud
Šahtielemendi DSE spindel

105749
105795

    4,860
    4,500

Vahetüki liistud  DPA 275
Vahetüki liist DPA 275
Vahetüki liist DPA 275/27
Vahetükkide tegemiseks 21 ja 27 mm vineerist.

27
40

93

45

105734   11,500 Välisnurk DAW 275
90° välisnurga kilpide ühendamiseks.

27
50

117

11
7
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	 Artikli nr	 Kaal kg

106207
106211
106215
106221

  30,000
  34,300
  39,700
  44,000

Otsalõpetuskilbid DOMINO MTF 275
Otsalõpetuskilp DOMINO MTF 275 x 20
Otsalõpetuskilp DOMINO MTF 275 x 24/25
Otsalõpetuskilp DOMINO MTF 275 x 30
Otsalõpetuskilp DOMINO MTF 275 x 35/36
Otsalõpetuskilbi välimine detail. 

	 B			 
	 118			 
	 158			 
	 218			 
	 268			 
Märkus
Betoonkaitsekiht ca 30 ja 50 mm.

27
50

12
0

B

106203
108857

  17,900
  19,800

Otsalõpetuskilbid DOMINO AT 275
Otsalõpetuskilp DOMINO AT 275 x 3
Otsalõpetuskilp DOMINO AT 275 x 5
Otsalõpetuskilbi välimine detail. 

Märkus
Betoonkaitsekiht ca 30 ja 50 mm.

27
50

210

11
7

210

11
7

AT 275 x 3 AT 275 x 5

111665     4,360 Šahtielemendi DSE spindel
Kasutatakse koos šahtielemendiga DSE elemendi 
algasendisse tagasiviimiseks. 1 tk. iga šahtiele-
mendi DSE kohta.

Komplektis on:
2 tk. 105822 Sõrm Ø 20 x 102, galv.
2 tk. 022230 Splint 5/1, galv.

23
0

150

66

248

SW 24
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	Artikli nr.	 Kaal kg

066025   54,500 Kilp D 250 x 50
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

25
00

53
0

14
40

53
0

500 117

066022   71,600 Kilp D 250 x 75
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

25
00

53
0

14
40

53
0

750 117

066020   87,700 Kilp D 250 x 100
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

25
00

53
0

14
40

53
0

1000 117
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	Artikli nr.	 Kaal kg

066021   59,500 Kilp DA 250 x 100
Alumiiniumkilp vineerkattega 15 mm.

53
0

14
40

53
0

1000

25
00

117

066026   37,700 Kilp D 250 x 25
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

53
0

14
40

53
0

25
00

250 117

125501   44,100 Kilp D 250 x 35
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

53
0

14
40

53
0

25
00

350 117
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	Artikli nr.	 Kaal kg

126242   66,000 Sisenurk (teras) DISE 250
90° sisenurkade jaoks.

53
0

53
0

25
00

11
7

13
3 25

0

066024
066032

  76,500
  50,200

Multifunktsionaalsed kilbid DM/DMA 250
Multifunktsionaalne kilp DM 250 x 75
Multifunktsionaalne kilp DMA 250 x 75
Teras- ja alumiiniumkilbid vineerkattega 15 mm 
Mittetäisnurksed lahendused, otsalõpetused, jms.

Komplektis on:
46 tk. 030290 plastkorgid Ø 20 mm.

53
0

14
40

53
0

45 66022 x 30 = 45
750

25
00

11
7

066023   47,600 Kilp DA 250 x 75
Alumiiniumkilp vineerkattega 15 mm.

53
0

14
40

53
0

750 117

25
00
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	Artikli nr.	 Kaal kg

101986   11,600 Vahetükk DWD 250 x 10
Vahetükk seina paksusest tingitud standardsete 
tühimike täitmiseks.

14
40

53
0

53
0

25
00

100

11
7

27

066030     7,820 Vahetükk DWD 250 x 5
Vahetükk seina paksusest tingitud standardsete 
tühimike täitmiseks.

53
0

14
40

53
0

25
00

50

11
7

27

066029   40,600 Liigendnurk DGE 250
Alumiiniumkilp. Kasutatakse nii sees- kui väljas-
pool mittetäisnurksete lahenduste korral alates 
75°.

Komplektis on:
2 tk. 066100 Nurgafiksaator DEA 90°

52
5

14
40

52
5

250

25
00

250 250

11
7
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	 Artikli nr	 Kaal kg

111603 148,000 Šahtielement DSE 275
Kasutatakse šahti siseringi raketise komplektseks 
ümbertõstmiseks (näiteks järgmisele korrusele).

Tehnilised andmed
Tõstepunkti kandevõime 2,0 t.

27
50

500

11
7

111665     4,360
Lisatarvikud
Šahtielemendi DSE spindel

066033     4,150 Vahetüki liist DPA 250
Kasutatakse 21 mm vineerist sobivate vahetükkide 
tegemisel.

24
90

93

45

066028   10,500 Välisnurk DAW 250
90° välisnurga kilpide ühendamiseks.

25
00

117

11
7
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	Artikli nr.	 Kaal kg

101928
101929
101930
101931

  27,100
  31,200
  36,000
  39,700

Otsalõpetuskilbid DOMINO MTF 250
Otsalõpetuskilp DOMINO MTF 250 x 20
Otsalõpetuskilp DOMINO MTF 250 x 24/25
Otsalõpetuskilp DOMINO MTF 250 x 30
Otsalõpetuskilp DOMINO MTF 250 x 35/36
DOMINO otsalõpetuskilbi keskmine detail vuugiti-
hendiga jätkukohtadele.

	 B			 
	 118			 
	 158			 
	 218			 
	 268			 

25
00

B

12
0

101927
108855

  16,200
  17,900

Otsalõpetuskilbid DOMINO AT
Otsalõpetuskilp DOMINO AT 250 x 3
Otsalõpetuskilp DOMINO AT 250 x5
Otsalõpetuskilbi välimine detail.

Märkus
Betoonkaitsekiht ca 30 ja 50 mm.

25
00

210

11
7

210

11
7

AT 250 x 3 AT 250 x 5

111665     4,360 Šahtielemendi DSE spindel
Kasutatakse koos šahtielemendiga DSE elemendi 
algasendisse tagasiviimiseks. 1 tk. iga šahtiele-
mendi DSE kohta.

Komplektis on:
2 tk. 105822 Sõrm Ø 20 x 102, galv.
2 tk. 022230 Splint 5/1, galv.

23
0

150

66

248

SW 24



DOMINO seinaraketis

58

	Artikli nr.	 Kaal kg

124517   26,900 Kilp D 150 x 35
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

350

15
00

28
0

94
0

28
0

117

124510   34,200 Kilp D 150 x 50
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

94
0

28
0

28
0

15
00

500 117

124504   46,100 Kilp D 150 x 75
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

94
0

24
0

40
24

0
40

15
00

750 117

124498   56,500 Kilp D 150 x 100
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

94
0

24
0

40
24

0
40

15
00

1000 117
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	Artikli nr.	 Kaal kg

124605   23,700 Liigendnurk DGE 150
Alumiiniumkilp. Kasutatakse nii sees- kui väljas-
pool mittetäisnurksete lahenduste korral alates 
75°.

Komplektis on:
1 tk. 066100 Nurgafiksaator DEA 90°

15
00

94
0

28
0

28
0

250 250

11
7

250

126286   40,000 Sisenurk (teras) DISE 150
90° sisenurkade jaoks.

28
0

28
0

15
00

11
7

13
3 25

0

124538   51,300 Multifunktsionaalne kilp DM 150 x 75
Teraskilp vineerkattega 15 mm. Mittetäisnurksed 
lahendused, otsalõpetused, jms.

Komplektis on:
46 tk. 030290 plastkorgid Ø 20 mm.

15
00

94
0

28
0

28
0

45 66022 x 30 = 
750

45

11
7

  22,700 Kilp D 150 x 25
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

250

15
00

94
0

28
0

28
0

117
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	Artikli nr.	 Kaal kg

066040   47,300 Kilp D 125 x 100
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

12
50

28
0

93
0

40

1000 117

124577     2,480 Vahetüki liist DPA 150
Kasutatakse 21 mm vineerist sobivate vahetükkide 
tegemisel.

14
90

93

45

125944
125660

    4,790
    7,060

Vahetükid DWD 150
Vahetükk DWD 150/5
Vahetükk DWD 150/10
Vahetükid seina paksusest tingitud standardsete 
tühimike täitmiseks.

5027

11
7

94
0

28
0

28
0

15
00

10027

11
7

124608     6,490 Välisnurk DAW 150
90° välisnurga kilpide ühendamiseks.

117

11
7

15
00
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	Artikli nr.	 Kaal kg

066044   18,600 Kilp D 125 x 25
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

12
50

28
0

93
0

40

250 117

125494   22,400 Kilp D 125 x 35
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

12
5093

0
40

28
0

350 117

066043   28,600 Kilp D 125 x 50
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

12
50

28
0

93
0

40

500 117

066041   38,700 Kilp D 125 x 75
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

12
50

40
24

0
93

0
40

750 117
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	Artikli nr.	 Kaal kg

126280   34,200 Sisenurk (teras) DISE 125
90° sisenurkade jaoks.

28
0

40
12

50

11
7

13
3 25

0
066042
066052

  43,700
  27,300

Multifunktsionaalsed kilbid DM/DMA 125
Multifunktsionaalne kilp DM 125 x 75
Multifunktsionaalne kilp DMA 125 x 75
Teras- ja alumiiniumkilbid vineerkattega 15 
mm.Mittetäisnurksed lahendused, otsalõpetused, 
jms.

Komplektis on:
46 tk. 030290 plastkorgid Ø 20 mm.

28
0

93
2

38
12

50 45 66022 x 30 = 45
750

11
7

066051   24,800 Kilp DA 125 x 75
Alumiiniumkilp vineerkattega 15 mm.

40
24

0
93

0
40

12
50

750 117

066050   31,000 Kilp DA 125 x 100
Alumiiniumkilp vineerkattega 15 mm.

28
0

93
0

40
12

50

1000 117
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	Artikli nr.	 Kaal kg

066053     2,070 Vahetüki liist DPA 125
Kasutatakse 21 mm vineerist sobivate vahetükkide 
tegemisel.

12
40

93

45

066046     5,490 Välisnurk DAW 125
90° välisnurga kilpide ühendamiseks.

12
50 117

11
7

066048
101964

    4,030
    5,940

Vahetükid DWD 125
Vahetükk DWD 125 x 5
Vahetükk DWD 125 x10
Vahetükid seina paksusest tingitud standardsete 
tühimike täitmiseks.

28
0

93
0

40
12

50 5027

11
7

10027

11
7

066047   21,300 Liigendnurk DGE 125
Alumiiniumkilp. Kasutatakse nii sees- kui väljas-
pool mittetäisnurksete lahenduste korral alates 
75°.

Komplektis on:
1 tk. 066100 Nurgafiksaator DEA 90°.

28
0

93
0

40

250 250 250

11
712

50
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	Artikli nr.	 Kaal kg

066064   12,100 Kilp D 75 x 25
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

75
0

28
0

43
0

40

250 117

101935
101936
101937
101940

  14,600
  15,200
  17,500
  19,300

Otsalõpetuskilbid DOMINO MTF 
Otsalõpetuskilp DOMINO MTF 125 x 20
Otsalõpetuskilp DOMINO MTF 125 x 24/25
Otsalõpetuskilp DOMINO MTF 125 x 30
Otsalõpetuskilp DOMINO MTF 125 x 35/36
Otsalõpetuskilbi keskmine detail vuugitihendiga 
jätkukohtadele.

	 B			 
	 118			 
	 158			 
	 218			 
	 268			 

12
50 B

12
0

101934
108856

    8,140
    8,980

Otsalõpetuskilbid DOMINO AT
Otsalõpetuskilp DOMINO AT 125 x 3
Otsalõpetuskilp DOMINO AT 125 x 5
Otsalõpetuskilbi välimine detail.

Märkus
Betoonkaitsekiht ca 30 ja 50 mm.

12
50 210

11
7

11
7

210

AT 125 x 3 AT 125 x 5

111655   77,100 Šahtielement DSE 125
Kasutatakse šahti siseringi raketise komplektseks 
ümbertõstmiseks (näiteks järgmisele korrusele).

Tehnilised andmed
Tõstepunkti kandevõime 2,0 t.

12
50 500

11
7

111665     4,360
Lisatarvikud
Šahtielemendi DSE spindel
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	Artikli nr.	 Kaal kg

126274   20,500 Sisenurk (teras) DISE 75
90° sisenurkade jaoks.

28
0

40
75

0 11
7

13
3 25

0

066062   31,600 Multifunktsionaalne kilp DM 75 x 75
Teraskilp vineerkattega 15 mm. Mittetäisnurksed 
lahendused, otsalõpetused, jms.

Komplektis on:
46 tk. 030290 plastkorgid Ø 20 mm.

75
0

28
0

43
2

38 45 66022 x 30 = 45
750

11
7

066060   32,400 Kilp D 75 x 100
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

1000

75
0

28
0

43
0

40

117

066061   26,600 Kilp D 75 x 75
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

750

75
0

117

28
0

43
0

40

066063   19,300 Kilp D 75 x 50
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

117500

75
0

28
0

43
0

40

125486   14,500 Kilp D 75 x 35
Teraskilp vineerkattega 15 mm.

43
0

40
28

0
75

0

350 117
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	Artikli nr.	 Kaal kg

066081     1,160 DKS kiilklamber
Kasutatakse kilpide ühendamiseks väikeste koor-
muste korral.

15
1 13
3

25

109

066080     3,940 DRS klamber
Kõikide DOMINO elementide ühendamiseks. 
Vahetükid kuni 12 cm.

259

61max 173

12
8

288

066066     3,500 Välisnurk DAW 75
90° välisnurga kilpide ühendamiseks.

75
0

117
11

7

066068     2,520 Vahetükk DWD 75 x 5
Vahetükk seina paksusest tingitud standardsete 
tühimike täitmiseks.

28
0

43
0

40
75

0

5027

11
7

066067   14,200 Liigendnurk DGE 75
Alumiiniumkilp. Kasutatakse nii sees- kui väljas-
pool mittetäisnurksete lahenduste korral alates 
75°.

Komplektis on:
1 tk. 066100 Nurgafiksaator DEA 90°.

28
0

43
0

40

250

11
7

250 250

75
0



DOMINO seinaraketis

67

	Artikli nr.	 Kaal kg

066088     2,030 Kolmnurkliist DSD 250
DOMINO postiraketiste ja välisnurkade jaoks.

25
00

14
1

141

030290     0,002 Plastkorgid Ø 20 mm.
Mittevajalike tõmbiaukude sulgemiseks.

Märkus
Pakendis 500 tk.

13

25
Ø

21
Ø

110406     2,100 DSA lõpukonks - 2
Kasutatakse jõu ülekandmiseks otsalõpetustelt 
DOMINO kilpidele. 

443

95
15

0
17

4

DW 15

066084     8,510 DAR 80 klamber
Kasutatakse vahetükkide, kõrgenduste, otsalõpe-
tuste ja erilahenduste puhul. Kinnituskonksud on 
kadumiskindlalt klambri küljes.

790

40
40

11
2

60

16
5
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	Artikli nr.	 Kaal kg

111665     4,360 Šahtielemendi DSE spindel
Kasutatakse koos šahtielemendiga DSE elemendi 
algasendisse tagasiviimiseks. 1 tk. iga šahtiele-
mendi DSE kohta.

Komplektis on:
2 tk. 105822 Sõrm Ø 20 x 102, galv.
2 tk. 022230 Splint 5/1, galv.

23
0

150

66

248

SW 24

066097     1,560 Nurgafiksaator DGE 135° , välimine
135° välisnurkade jaoks.

Komplektis on:
2 tk. 710224 Polt ISO 4017 M12 x 40-8.8, galv. 

40
470

M 12x40

066095     1,060 Nurgafiksaator DGE 135° , sisemine
135° sisenurkade jaoks.

Komplektis on:
2 tk. 710224 Polt ISO 4017 M12 x 40-8.8, galv. 

40

308
M 12x40

066100     1,470 Nurgafiksaator DEA 90°
90° sisenurkade jaoks.

60 16
5

120

12
0

066086     1,110 Ankur DAH, galv.
Kasutatakse tõmbide paigutamiseks väljaspool 
tõmbiauke, eriti vundamentide puhul.

Tehnilised andmed
Lubatud tõmbejõud:
Tõmbiauk 1 = 20 kN
Tõmbiauk 2 = 10 kN

100

10
0

88

Ø20,5
1

2
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	Artikli nr.	 Kaal kg

116292     4,730 Äärepiirde post HSGP -2
Vastaspoole kindlustamine erinevatel süsteemidel. 

35

12
0

10
50

13
00

45
0

65

106877     2,730 Äärepiirde posti HSGP hoidja
Kinnitatakse vastaspoole kindlustamiseks 
DOMINO kilpidele.

Komplektis on:
1 tk 018060 Splint 4/1, galv.
Tehnilised andmed
max samm 2,00 m 

34
9

14
6

142

28

21
3

116292     4,730
Lisatarvikud
Äärepiirde post HSGP -2

066085     6,570 Tellingu konsool DG 85
DOMINO töö- ja betoneerimislavade ehitamiseks.

Tehnilised andmed
Lubatud koormus: 150 kg/m2 maksimaalse 
sammu 2,00 m puhul. 

1044

65
3

45

116292     4,730
Lisatarvikud
Äärepiirde post HSGP -2
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	Artikli nr.	 Kaal kg

066099     0,030 Ladustamise nurgafiksaator DOMINO DSW
DOMINO kilpide virnastamiseks. 4 tk. iga virna 
kohta.

49

50

50

066093     0,020 Ladustamise fiksaator DOMINO DSH
Plastikust. Aitab vältida kilpide külgsuunalist libise-
mist. 

55

3019

066094     8,040 DOMINO kilpide ladustamisnurk DSR, galv.
2 - 8 mistahes suuruses DOMINO kilbi ladustami-
seks ja transportimiseks kraana või tõstukiga. 4 
ladustamisnurka DSR iga virna kohta.

Märkus
Järgida kasutusjuhendit!
Tehnilised andmed
Kandevõime 250 kg iga tõstepunkti kohta, 1 t iga 
virn.

10
0

11
15

12
5

066091     6,330 DOMINO tõstekonks 500 kG
DOMINO kilpide tõstmiseks. 

Märkus
Järgida kasutusjuhendit!
Tehnilised andmed
Kandevõime 500 kg

55
51

2

187 100

19
5

11
280
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	Artikli nr.	 Kaal kg

027690     0,368 Sõrmed SB-TRIO/DOMINO, galv.
Seinaraketistele raami paksusega 12 cm.

125
165

Ø19

114107
114417

    1,190
    1,400

Lisatarvikud
Hülss SB-MAXIMO, galv.
Hülss SB-MAXIMO WDMX

025740     9,140 Ühenduselement SB-A, B, C - MX/TR/D
MAXIMO, TRIO ja DOMINO kilpide sidumiseks 
Stützbock SB-AO, A, B ja C - ga ühepoolse valu 
korral. 

Märkus
1 tk. igale tõmbikohale.

125

13
0

12
0

130

027690
 113255 
114107 
114417

    0,368
    0,414
    1,190
    1,400

Lisatarvikud
Sõrmed SB-TRIO/DOMINO, galv.
Sõrmed SB-MAXIMO, galv.
Hülss SB-MAXIMO, galv.
Hülss SB-MAXIMO WDMX

027680   49,600 Ühenduselement SB-1, 2 - MX/TR/D
MAXIMO, TRIO ja DOMINO kilpide sidumiseks 
Stützbock SB-1, 2- ga ühepoolse valu korral. 

Tehnilised andmed
Tõstepunkti lubatud koormus 1,0 t , tõstetropi 
nurk vertikaali suhtes ≤ 15°.

60
17

70
m

in
12

70
m

ax
16

50

250

120

49
0

65
0

26
5

16
0

Ø21

240

027690
027590
113255
 114107
 114417

    0,368
    2,400
    0,414
    1,190
    1,400

Lisatarvikud
Sõrmed SB-TRIO/DOMINO, galv.
Klamber SB- 1, 2
Sõrmed SB-MAXIMO, galv.
Hülss SB-MAXIMO, galv.
Hülss SB-MAXIMO WDMX
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	Artikli nr.	 Kaal kg

118238   12,200 Kaldtugi RS 260, galv.
Reguleerimisulatus L = 2,30 - 2,60 mKasutatakse 
PERI raketisesüsteemide ja monteeritavate ele-
mentide rihtimiseks ja toetamiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 2300     max 2600

60
,6

Ø2178
Ø21

9

Ø17

Ø48,3

117466   10,600 Kaldtugi RS 210, galv.
Reguleerimisulatus L = 1,30 - 2,10 mKasutatakse 
PERI raketisesüsteemide ja monteeritavate ele-
mentide rihtimiseks ja toetamiseks. 

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest. 

1300min      max 2100

Ø21
1178

60
,6

Ø

9

Ø17

Ø48,3

066082     1,040 Ülemine kinnitus DRA
Kaldtugede ja alumiste tugede kinnitamiseks 
DOMINO kilpide külge.

Komplektis on:
1 tk 027170 Sõrm Ø 16 x 42, galv.
1 tk 018060 Splint 4/1, galv.

11
7

120 98

68

Ø16x42

023020     0,676 Perfolint, rullis 25 m
Kasutatakse koos TRIO, DOMINO või HANDSET-i 
lindipingutiga.

Tehnilised andmed
Lubatud tõmbejõud 12,9 kN.

50
20

2250

066090     2,480 Perfolindi pinguti DLS
Vundamendiraketise ankurdamiseks kombinatsioo-
nis perfolindiga. 

17
0

34

SW 14

152
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	Artikli nr.	 Kaal kg

028990 115,000 Kaldtugi RS 1000, galv.
Reguleerimisulatus l = 6,40 - 10,00 mPERI raketi-
sesüsteemide rihtimiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 6325     max 10000

10

10
2

Ø

Ø21

Ø48,3

Ø21

Ø17

117469   40,000 Kaldtugi RS 650, galv.
Reguleerimisulatus l = 4,30 - 6,50 mKasutatakse 
PERI raketisesüsteemide ja monteeritavate ele-
mentide rihtimiseks ja toetamiseks. 

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest. 

4300min      max 6500

88
,9

Ø4140
Ø21

Ø48,3

Ø17

117468   23,000 Kaldtugi RS 450, galv.
Reguleerimisulatus L = 2,80 - 4,50 m.Kasutatakse 
PERI raketisesüsteemide ja monteeritavate ele-
mentide rihtimiseks ja toetamiseks. 

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest. 

min 2800     max 4500

2670

73ØØ21

Ø48,3

Ø17

9

117467   15,500 Kaldtugi RS 300, galv.
Reguleerimisulatus L = 1,90 - 3,00 m.Kasutatakse 
PERI raketisesüsteemide ja monteeritavate ele-
mentide rihtimiseks ja toetamiseks. 

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest. 

min 1900     max 3000

1773

64
,5

Ø

Ø21

Ø48,3

9

Ø17
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028010   17,900 Kaldtugi RSS I
Reguleerimisulatus L = 2,05 - 2,94 m.PERI raketi-
sesüsteemide rihtimiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

2050min      max 2940

1915
Ø16,5

10

Ø32

70Ø

117343     3,250 Tald - 2 kaldtugedele RS 210 - 1400, galv.
Kaldtugede RS 210, 260, 300, 450, 650, 1000 ja 
1400 kinnitamiseks betooni külge. 

Komplektis on:
2 tk. 105400 Sõrm Ø 20 x 140, galv.
2 tk 018060 Splint 4/1, galv

261

10
6

52
64

Ø21

124777     0,210
Lisatarvikud
PERI ankrupolt 14/20 x 130 

103800 271,000 Kaldtugi RS 1400, galv.
Reguleerimisulatus l = 6,40 - 14,00 mPERI raketi-
sesüsteemide rihtimiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest. 
Ketti kasutatakse toe tõstmiseks. 

6400min      max 14000

6290

400020 x 200 = 400020 x 200 = 

Ø48,3

Ø21 Ø21
Ø17

Ø48,3

10
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	Artikli nr.	 Kaal kg

123846     3,590 Alumine tugi AV 82
Reguleerimisulatus L = 0,50 - 0,82 m.
PERI raketisesüsteemide rihtimiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

1010

390

min 500  max 820

Ø16,5

Ø30

Ø16,538Ø

106000     1,820 RSS tald -2, galv.
RSS kaldtugede kinnitamiseks betooni külge.

Komplektis on:
1 tk. 027170 Sõrm Ø 16 x 42, galv.
1 tk. 018060 Splint 4/1, galv.

150

Ø21

Ø11

100 12
85

124777     0,210
Lisatarvikud
PERI ankrupolt 14/20 x 130

028030   38,400 Kaldtugi RSS III
Reguleerimisulatus L = 4,60 - 6,00 m.
PERI raketise süsteemide rihtimiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 4600     max 6000

4399
16,5 16,5

Ø48,3

915

82
,5

Ø

028020   22,000 Kaldtugi RSS II
Reguleerimisulatus L = 2,91 - 3,80 m.
PERI raketisesüsteemide rihtimiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 2910     max 3800

Ø16,5Ø16,5
2775

Ø32

10

70Ø

15
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028120   17,000 Alumine tugi AV 300 RSS III
Reguleerimisulatus L = 2,03 - 2,92 m.PERI raketi-
sesüsteemide rihtimiseks.

Komplektis on:
1 tk. 027170 Sõrm Ø 16 x 42, galv.
1 tk. 018060 Splint 4/1, galv.
Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 2030     max 2920

1915
Ø16x42 Ø16,5

Ø32

10 10

70Ø

108135   12,900 Alumine tugi AV 210
Reguleerimisulatus L = 1,28 - 2,10 m.PERI raketi-
sesüsteemide rihtimiseks.

Komplektis on:
1 tk. 027170 Sõrm Ø 16 x 42, galv.
1 tk. 018060 Splint 4/1, galv.
Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 1280     max 2100

Ø16x42 Ø16,5

Ø36

70Ø

1171

1010

028110     5,180 Alumine tugi AV 140
Reguleerimisulatus L = 1,08 - 1,40 m.PERI raketi-
sesüsteemide rihtimiseks.

Komplektis on:
1 tk 027170 Sõrm Ø 16 x 42, galv.
1 tk 018060 Splint 4/1, galv.
Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 1080     max 1400

980
Ø16x42 Ø16,5

1010
Ø30

38Ø

123847     4,280 Alumine tugi AV 111
Reguleerimisulatus L = 0,79 - 1,11 m.PERI raketi-
sesüsteemide rihtimiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 790  max 1110

38Ø

Ø30

Ø16,5 Ø16,5

10 10

690



DOMINO seinaraketis

77

	Artikli nr.	 Kaal kg
124777     0,210 PERI ankrupolt 14/20 x 130

Ajutiseks kinnitamiseks raudbetoondetailide külge. 
Märkus
Puurida auk Ø 14 mm
Järgida PERI andmelehte!

130

SW 24
Ø14
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02
	 PERI S.A.S.
	 77109 Meaux Cedex
	 peri.sas@peri.fr
	 www.peri.fr

03
	 PERI AG
	 8472 Ohringen
	 info@peri.ch
	 www.peri.ch

04
	 PERI S.A.U.
	 28110 Algete - Madrid
	 info@peri.es
	 www.peri.es

05
	 N.V. PERI S.A.
	 1840 Londerzeel
	 info@peri.be
	 www.peri.be

06
	 PERI Holding B.V.
	 5480 AH-Schijndel
	 info@peri.nl
	 www.peri.nl

07
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 Elkridge, MD 21075
	 info@peri-usa.com
	 www.peri-usa.com

08
	 PT Beton Perkasa Wijaksana
	 Jakarta 10210
	 bpw@betonperkasa.com
	 www.peri.com

09
	 PERI S.p.A.
	 20060 Basiano
	 info@peri.it
	 www.peri.it

10
	 PERI Japan K.K.
	 Tokyo 103-0015
	 info@perijapan.jp
	 www.perijapan.jp

11
	 PERI Ltd.
	 Rugby, CV23 0AN
	 info@peri.ltd.uk
	 www.peri.ltd.uk

12
	 PERI Kalip ve Iskeleleri Sanayi  
	 ve Ticaret Ltd.
	 Esenyurt / İstanbul 34510
	 info@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

13
	 PERI Kft.
	 1181 Budapest
	 info@peri.hu
	 www.peri.hu

14
	 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
	 43300 Seri Kembangan, 
	 Selangor Darul Ehsan
	 info@perimalaysia.com
	 www.perimalaysia.com

15
	 PERI Asia Pte Ltd
	 Singapore 387355
	 pha@periasia.com
	 www.periasia.com

16
	 PERI Ges.mbH
	 3134 Nußdorf ob der Traisen
	 office@peri.at
	 www.peri.at

17
	 PERI spol. S r.o.
	 252 42 Jesenice u Prahy
	 info@peri.cz
	 www.peri.cz

18
	 PERI Danmark A/S
	 2670 Greve
	 peri@peri.dk
	 www.peri.dk

19
	 PERI Suomi Ltd. Oy
	 05460 Hyvinkää
	 info@perisuomi.fi
	 www.perisuomi.fi

20
	 PERI Norge AS
	 3036 Drammen
	 info@peri.no
	 www.peri.no

21
	 PERI Polska Sp. z o.o.
	 05-860 Płochocin
	 info@peri.com.pl
	 www.peri.com.pl

22
	 PERIform Sverige AB
	 30262 Halmstad
	 peri@periform.se
	 www.periform.se

23
	 PERI (Korea) Ltd.
	 Seoul 135-936
	 info@perikorea.com
	 www.perikorea.com

24
	 Pericofragens Lda.
	 2790-326 Queijas
	 info@peri.pt
	 www.peri.pt

25
	 PERI S.A.
	 B1625GPA Escobar – Bs. As. 
	 info@peri.com.ar
	 www.peri.com.ar

26
	 PERI Formas e
	 Escoramentos Ltda.
	 Vargem Grande Paulista – SP
	 info@peribrasil.com.br
	 www.peribrasil.com.br

27
	 PERI Chile Ltda.
	 Colina, Santiago de Chile
	 perichile@peri.cl
	 www.peri.cl

28
	 PERI România SRL
	 077015 Baloteşti
	 info@peri.ro
	 www.peri.ro

29
	 PERI Agency
	 2000 Maribor
	 peri.slo@triera.net
	 www.peri.com

30
	 PERI spol. s. r.o.
	 903 01 Senec
	 info@peri.sk
	 www.peri.sk

31
	 PERI Australia Pty. Ltd.
	 Glendenning NSW 2761
	 info@periaus.com.au
	 www.periaus.com.au

32
	 PERI AS
	 76406 Saku vald
	 Harjumaa
	 peri@peri.ee
	 www.peri.ee

33
	 PERI Hellas Solely Owned Ltd.	
	 194 00 Koropi
	 info@perihellas.gr
	 www.perihellas.gr

34
	 PERI SIA
	 2118 Salaspils novads, Rigas rajons
	 info@peri-latvija.lv
	 www.peri-latvija.lv 

35
	 PERI (L.L.C.)
	 Dubai U.A.E.
	 perillc@perime.com
	 www.perime.com

36
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 Bolton, ON – L7E 1K1
	 info@peri.ca
	 www.peri.ca

Prantsusmaa

Šveits

Hispaania

Belgia/ Luxemburg

Holland

USA

Indoneesia

Itaalia

Jaapan

Ühendatud Kuningriik/ Iirimaa

Türgi

Ungari

Malaisia

Singapur

Austria

Tšehhi Vabariik

Taani

Soome

Norra

Poola

Rootsi

Korea

Portugal

Argentiina

Brasiilia

Tšiili

Rumeenia

Sloveenia

Slovakkia

Austraalia

Eesti

Kreeka

Läti

Araabia Ühendemiraadid

Kanada

PERI International

01	 Saksamaa
	 PERI GmbH
	 Rudolf-Diesel-Strasse 19
	 89264 Weissenhorn
	 info@peri.com
	 www.peri.com
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37
	 PERI Lebanon Sarl
	 90416 – Jdeideh
	 lebanon@peri.de

38
	 PERI UAB
	 02300 Vilnius
	 info@peri.lt
	 www.peri.lt

39
	 PERI S.A.U.
	 Tanger
	 info@peri.ma
	 www.peri.ma

40
	 PERI Formwork  
	 Engineering Ltd.
	 Rosh Ha‘ayin, 48104
	 info@peri.co.il
	 www.peri.co.il

41
	 PERI Bulgaria EOOD
	 1839 Sofia
	 peri.bulgaria@peri.bg
	 www.peri.bg

42
	 Armar ehf.
	 220 Hafnarfjörður
	 armar@armar.is
	 www.armar.is

43
	 TOO PERI Kazakhstan
	 050000 Almaty
	 peri@peri.kz
	 www.peri.kz

44
	 OOO PERI
	 142407, Noginsk District
	 moscow@peri.ru
	 www.peri.ru

45
	 PERI (Pty) Ltd
	 7600 Stellenbosch
	 info@peri.co.za
	 www.peri.co.za

46
	 PERI Ukraina
	 07400 Brovary
	 peri@peri.ua
	 www.peri.ua

47
	 Egypt Branch Office 
	 11341 Nasr City /Cairo 
	 info@peri.com.eg
	 www.peri.com.eg

48
	 PERI – Oplate d.o.o.
	 22310 Šimanovci
	 office@peri.rs
	 www.peri.rs

49
	 PERI Cimbras y Andamios,
	 S.A. de C.V.
	 Estado de México, Huehuetoca
	 info@peri.com.mx
	 www.peri.com.mx

50
	 PERI Repesentative Office
	 Baku
	 peribaku@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

51 
	 PERI Kalıp ve İskeleleri
	 Aşgabat
	 ahmet.kadioglu@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

52
	 IOOO PERI Belarus
	 220100 Minsk
	 info@peri.by
	 www.peri.by

53
	 PERI oplate i skele d.o.o.
	 10 250 Luöko-Zagreb
	 info@peri.com.hr
	 www.peri.com.hr

54
	 PERI (India) Pvt Ltd
	 Mumbai – 400064
	 info@peri.in
	 www.peri.in

55
	 PERI GmbH - Jordan
	 11947 Amman
	 jordan@peri.com
	 www.peri.com

56
	 PERI Kuwait W.L.L.
	 13011 Kuwait
	 info@peri.com.kw
	 www.peri.com.kw

57
	 PERI Saudi Arabia Ltd.
	 21463 Jeddah	
	 info@peri.com.sa
	 www.peri.com.sa

58
	 PERI Qatar LLC
	 P.O.Box: 31295 - Doha
	 info@periqatar.com
	 www.peri.qa

59
	 Sarl PERI
	 Kouba 16092, Alger
	 info@peri.com
	 www.peri.com

60	
	 PERI Representative Office
	 Tirane
	 info@peri.com.tr 
	 www.peri.com.tr

61
	 PERI Peruana S.A.C. 
	 Villa El Salvador, Lima
	 contacto@peri.com.pe
	 www.peri.com.pe

62
	 PERI Panama Inc.
	 0832-00155 Panama City
	 info@peri.com.pa
	 www.peri.com.pa

63
	 Pericofragens, Lda.
	 Luanda
	 renato.portugal@peri.pt
	 www.peri.pt

64
	 PERI Nigeria Ltd.	
	 Lagos
	 info@peri.ng
	 www.peri.ng
	
65
	 PERI (L.L.C.)
	 Muscat
	 perimct@perime.com
	 www.perime.com

66
	 PERI S.A.S. Colombia
	 Briceño, Cundinamarca
	 peri.colombia@peri.com.co 	
	 www.peri.com.co

67
	 PERI-Asia Philippines, INC.
	 Makati City
	 info@peri.com.ph
	 www.peri.com.ph

Liibanon

Leedu
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