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D5 Šahtiraketis

MAXIMO MX 15 seinaraketis
Paigaldus- ja kasutusjuhend

Seina paksus

WD 150

WD 200

WD 250
WD 240 puhul tuleb paigaldada  
vahetükk.

WD 300

Šaht nelja šahtinurgaga MXSEŠaht kahe šahtinurgaga MXSE
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80.3

1.

2.

3.

D5 Šahtiraketis

MAXIMO MX 15 seinaraketis
Paigaldus- ja kasutusjuhend

Kasvatamine kõrgusesse

(Joon. D5.11 - D5.11c)

Joon. D5.11

Joon. D5.11c

Joon. D5.11b

Joon. D5.11a
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95

95.1

95.2

10.1

D6 Tihendi vahetus

MAXIMO MX 15 seinaraketis
Paigaldus- ja kasutusjuhend

Tihendi väljatõmbamine

Tööriista ettevalmistamine
Tööriista tõmmits MX tihenditele (95) 
keeratakse tagasi.
(Joon. D6.01)

Situatsiooni kirjeldus kilbil
Tihendite MX 15 väljavahetamine või 
ümberehitamine MX 18 -le (10.1)
(Joon. D6.02)

Tööriista kasutamine
1.	 Tõmbepea (95.1) paksem ots keera-

takse kaldu asendis lõpuni tihendisse. 
(Joon. D6.03a + D6.03b)

2.	Tööriista tõmmits (95.2) keeratakse 
kuni kilbi profiilini kinni. (Joon. D6.04a)

3.	Tõmmits fikseeritakse ja keeratakse 
edasi kuni tihend lahti tuleb. Tõmbe-
pea keeratakse tihendist välja. (Joon. 
D6.04b)

Joon. D6.01 Joon. D6.02

Joon. D6.03a

Joon. D6.04a Joon. D6.04b

Joon. D6.03b
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D6 Tihendi vahetus

MAXIMO MX 15 seinaraketis
Paigaldus- ja kasutusjuhend

Tihendi paigaldamine

Kilbi sisekülg
4.	Uus tihend sätitakse avale. 

(Joon. D6.05a)
5.	Tihend lüüakse abilauda kasutades 

haamriga tihedalt kinni.  
(Joon. D6.05b)

6.	Tihend on vahetatud. (Joon. D6.06)

Joon. D6.05a

Joon. D6.06

Joon. D6.05b
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	Artikli nr.	 Kaal kg

114258 172,000 Kilp MX 330 x 90
2,970 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

12
00

12
00

45
0

900
450 450 120

45
0

33
00

114248 226,000 Kilp MX 330 x 120
3,960 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

33
00

45
0

12
00

12
00

45
0

600 600
1200

120

114426 408,000 Kilp MX 330 x 240
7,920 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

33
00

2400
120

12
00

45
0

12
00

1320 540540

45
0
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	Artikli nr.	 Kaal kg

114457   79,600 Kilp MX 330 x 30
0,990 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

150 150
300

33
00

12
00

12
00

45
0

45
0

120

114452   99,900 Kilp MX 330 x 45
1,485 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

12
00

12
00

450
120225 225

45
0

45
0

33
00

114445 118,000 Kilp MX 330 x 60
1,980 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

300 300
600

45
0

12
00

12
00

45
0

33
00

120
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	Artikli nr.	 Kaal kg

114470 206,000 Sisenurk MXI 330 x 60
3,960 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° sise-
nurkade jaoks. 

12
00

45
0

12
00

45
0

33
00

60
0

12
0

48
0

115338 136,000 Sisenurk MXI 330 x 50/20
2,310 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° sise-
nurkade jaoks. 

Komplektis on:
12 tk. 124895 Plastkorgid MXM 15 Ø 18,3

45
0

45
0

33
00

20
0

500

12
0

12
00

12
00

114464 142,000 Multifunktsionaalne kilp MXM 330 x 60
1,980 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 
Mittetäisnurksed lahendused, otsalõpetused, jms.

Komplektis on:
33 tk. 124895 Plastkorgid MXM 15 Ø 18,3

100 10 x 40 = 400 100

45
0

45
0

12
00

12
00

33
00

12
0

600
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	Artikli nr.	 Kaal kg

114486 170,000 Välisnurk MXA 330 x 35
2,310 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° välis-
nurkade jaoks.

35
0

33
00

12
0

114478 192,000 Välisnurk MXA 330 x 45
2,970 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° välis-
nurkade jaoks. 

45
0

12
0

33
00

117913 401,000 Šahtinurk MXSE 330
90° sisenurk koos võimalusega tõsta ümber komp-
lektne šahti siseraketis. 

Tehnilised andmed
Tõstepunkti kandevõime 2,0 t.

45
0

12
00

45
0

33
00

12
0

48
0 60

0

12
00
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	Artikli nr.	 Kaal kg

114842
114826
114846
114394

  17,800
  18,900
  20,200
  12,100

Vahetükid WDA MX 330
Vahetükk WDA MX 330 x 4
Vahetükk WDA MX 330 x 5
Vahetükk WDA MX 330 x 6
Vahetükk WDA MX 330 x 10, Alu
Seina paksusest tingitud standardsete tühimike 
täitmiseks.

	 B			 
	 40			 
	 50			 
	 60			 
	 100			 

33
00

B 60

12
0

100 62

12
0

114607   51,100 Liigendnurk MXGA 330
0,990m². Valmistatud alumiiniumist. 
Mittetäisnurgad alates 75°, välimine.

150 150

12
0

33
00

114583   89,000 Liigendnurk MXGI 330
1,980 m². Valmistatud alumiiniumist. 
Mittetäisnurgad alates 75°, sisemine. 

33
00

300 300

12
0
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	Artikli nr.	 Kaal kg

112006 336,000 Kilp MX 270 x 240
6,480 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

27
00

540
2400

1201320 540

15
00

60
0

60
0

116454 446,000 Kilp MX 330 x 270
8,910 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

2700
33

00

1201500600 600
45

0
12

00
12

00
45

0

101829     9,820 Vahetüki ääreprofiil TTP 330, Alu
Kasutatakse 21 mm vineerist sobivate vahetükkide 
tegemisel.

33
00

51
60

98
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	Artikli nr.	 Kaal kg

112200 104,000 Kilp MX 270 x 60
1,620 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

27
00

600
120300 300

15
00

60
0

60
0

112045 135,000 Kilp MX 270 x 90
2,430 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

60
0

15
00

60
0

27
00

450 450
900

120

112022 186,000 Kilp MX 270 x 120
3,240 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

60
0

15
00

60
0

27
00

600 600
1200

120
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	Artikli nr.	 Kaal kg

112849 108,000 Multifunktsionaalne kilp MXM 270 x 60
1,620 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 
Mittetäisnurksed lahendused, otsalõpetused, jms.

Komplektis on:
22 tk. 124895 Plastkorgid MXM 15 Ø 18,3

60
0

15
00

60
0

27
00

100 40010 x 40 = 100
600

12
0

112090   62,800 Kilp MX 270 x 30
0,810 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

27
00

300
120

60
0

15
00

60
0

150 150

112078   77,600 Kilp MX 270 x 45
1,215 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

27
00

450
120

15
00

60
0

60
0

225 225
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	Artikli nr.	 Kaal kg

117914 306,000 Šahtinurk MXSE 270
90° sisenurk koos võimalusega tõsta ümber komp-
lektne šahti siseraketis. 

Tehnilised andmed
Tõstepunkti kandevõime 2,0 t.

60
0

15
00

60
0

27
00

12
0

48
0 60

0

112419 156,000 Sisenurk MXI 270 x 60
3,240 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° sise-
nurkade jaoks. 

15
00

60
0

60
0

27
00 12
0

60
0

48
0

115255 103,000 Sisenurk MXI 270 x 50/20
1,890 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° sise-
nurkade jaoks. 

Komplektis on:
8 tk. 124895 Plastkorgid MXM 15 Ø 18,3

20
0

500

60
0

60
0

27
00

12
0

15
00
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	Artikli nr.	 Kaal kg

113203   69,500 Liigendnurk MXGI 270
1,620 m². Valmistatud alumiiniumist. 
Mittetäisnurgad alates 75°, sisemine.

27
00

300 300

12
0

112667 141,000 Välisnurk MXA 270 x 35
1,890 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° välis-
nurkade jaoks. 

27
00

35
0

12
0

112806 159,000 Välisnurk MXA 270 x 45
2,430 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° välis-
nurkade jaoks. 

27
00

45
0

12
0
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	Artikli nr.	 Kaal kg

101813     8,040 Vahetüki ääreprofiil TTP 270, Alu
Kasutatakse 21 mm vineerist sobivate vahetükkide 
tegemisel.

27
00

51

98

60

114165
114186
114174
114128

  14,700
  15,700
  16,800
  10,000

Vahetükid WDA MX 270
Vahetükk WDA MX 270 x 4
Vahetükk WDA MX 270 x 5
Vahetükk WDA MX 270 x 6
Vahetükk WDA MX 270 x 10, Alu
Seina paksusest tingitud standardsete tühimike 
täitmiseks.

	 			 
	 40			 
	 50			 
	 60			 
	 100			 

27
00

B 60

12
0

100 62

12
0

111872   41,800 Liigendnurk MXGA 270
0,810 m². Valmistatud alumiiniumist. 
Mittetäisnurgad alates 75° väljaspool.

27
00

12
0

150 150
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	Artikli nr.	 Kaal kg

023060
105953

  17,200
  19,000

Otsalõpetuskilbid TRIO AT
Otsalõpetuskilp TRIO AT 270 x 3
Otsalõpetuskilp TRIO AT 270 x 5
Otsalõpetuskilbi välimine detail.

Märkus
Betoonkaitsekiht ca 30 või 50 mm. 

27
00

AT 270 x 3 AT 270 x 5
210

12
0

210

12
0

023074
023075
023077
023076

  29,200
  33,400
  38,600
  42,500

Otsalõpetuskilbid TRIO MTF , vuugitihendiga
Otsalõpetuskilp TRIO MTF 270 x 20
Otsalõpetuskilp TRIO MTF 270 x 24/25
Otsalõpetuskilp TRIO MTF 270 x 30
Otsalõpetuskilp TRIO MTF 270 x 35/36
Otsalõpetuskilbi keskmine detail vuugitihendiga 
jätkukohtadele.

	 B			 
	 118			 
	 158			 
	 218			 
	 268			 

27
00

12
0

B

023061
023062
023064
023065

  27,500
  30,400
  37,300
  41,300

Otsalõpetuskilbid TRIO MT ilma vuugitihendita
Otsalõpetuskilp TRIO MT 270 x 20
Otsalõpetuskilp TRIO MT 270 x 24/25
Otsalõpetuskilp TRIO MT 270 x 30
Otsalõpetuskilp TRIO MT 270 x 35/36
Otsalõpetuskilbi keskmine detail vuugitihendita 
jätkukohtadele. 

	 B			 
	 118			 
	 158			 
	 218			 
	 268			 

27
00

12
0

B
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	Artikli nr.	 Kaal kg

112221   51,200 Kilp MX 120 x 60
0,720 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

60
0

60
0

12
00

300 300
600

120

112152   67,700 Kilp MX 120 x 90
1,080 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

900

12
00

120450 450

60
0

60
0

112143   90,700 Kilp MX 120 x 120
1,440 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

60
0

60
0

600 600
1200

12
00

120

112104 166,000 Kilp MX 120 x 240
2,880 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

60
0

60
0

540 1320 540
2400

12
00

120



MAXIMO MX 15 seinaraketis

95

	Artikli nr.	 Kaal kg

115299   48,900 Sisenurk MXI 120 x 50/20
0,840 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° sise-
nurkade jaoks. 

Komplektis on:
4 tk. 124895 Plastkorgid MXM 15 Ø 18,3

60
0

60
0

12
00

20
0

500

12
0

112850   53,700 Multifunktsionaalne kilp MXM 120 x 60
0,720 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 
Mittetäisnurksed lahendused, otsalõpetused, jms.

Komplektis on:
11 tk. 124895 Plastkorgid MXM 15 Ø 18,3

60
0

60
0

12
00 10040010 x 40 = 100

600

12
0

112239   27,400 Kilp MX 120 x 30
0,360 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

60
0

60
0

150 150

12
00

300
120

112232   37,100 Kilp MX 120 x 45
0,540 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

60
0

60
0

12
00

225
450

225 120
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	Artikli nr.	 Kaal kg

112761   67,200 Välisnurk MXA 120 x 35
0,840 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° välis-
nurkade jaoks. 

12
00

12
0

35
0

112830   76,100 Välisnurk MXA 120 x 45
1,080 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° välis-
nurkade jaoks. 

12
00

45
0

12
0

117915 139,000 Šahtinurk MXSE 120
90° sisenurk koos võimalusega tõsta ümber komp-
lektne šahti siseraketis. 

Tehnilised andmed
Tõstepunkti kandevõime 2,0 t.

60
0

60
0

12
00

12
0

48
0 60

0

112689   80,500 Sisenurk MXI 120 x 60
1,440 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° sise-
nurkade jaoks. 

60
0

60
0

12
00

12
0

60
0

48
0
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	Artikli nr.	 Kaal kg

101823     3,590 Ääreprofiil TTP 120, Alu
Kasutatakse 21 mm vineerist sobivate vahetükkide 
tegemiseks.

12
00

98

51
60

114212
114191
114181
114142

    6,420
    6,980
    7,480
    4,510

Vahetükid WDA MX 120
Vahetükk WDA MX 120 x 4
Vahetükk WDA MX 120 x 5
Vahetükk WDA MX 120 x 6
Vahetükk WDA MX 120 x 10, Alu
Seina paksusest tingitud standardsete tühimike 
täitmiseks.

	 B			 
	 40			 
	 50			 
	 60			 
	 100			 

12
00 B

12
0

100

12
0

111850   19,000 Liigendnurk MXGA 120
0,360 m². Valmistatud alumiiniumist. 
Mittetäisnurgad alates 75°, välimine.

12
00 150 150

12
0

113246   31,200 Liigendnurk MXGI 120
0,720 m². Valmistatud alumiiniumist. 
Mittetäisnurgad alates 75°, sisemine. 

12
00 300 300

12
0
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	Artikli nr.	 Kaal kg

112115 121,000 Kilp MX 90 x 240
2,160 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

45
0

45
0

90
0

540 1320 540
2400

120

023081
023080
023078
023079

  12,800
  14,700
  16,800
  18,600

Otsalõpetuskilbid TRIO MTF
Otsalõpetuskilp TRIO MTF 120 x 20
Otsalõpetuskilp TRIO MTF 120 x 24/25
Otsalõpetuskilp TRIO MTF 120 x 30
Otsalõpetuskilp TRIO MTF 120 x 35/36
Otsalõpetuskilbi keskmine detail vuugitihendiga 
jätkukohtadele.

	 B			 
	 118			 
	 158			 
	 218			 
	 268			 

12
00 B

12
0

023068
023069
023071
023072

  11,800
  13,500
  16,300
  18,500

Otsalõpetuskilbid TRIO MT
Otsalõpetuskilp TRIO MT 120 x 20
Otsalõpetuskilp TRIO MT 120 x 24/25
Otsalõpetuskilp TRIO MT 120 x 30
Otsalõpetuskilp TRIO MT 120 x 35/36
Otsalõpetuskilbi keskmine detail vuugitihendita 
jätkukohtadele.

	 B			 
	 118			 
	 158			 
	 218			 
	 268			 

12
00 B

12
0

023067
105978

    7,780
    8,580

Otsalõpetuskilbid TRIO AT
Otsalõpetuskilp TRIO AT 120 x 3
Otsalõpetuskilp TRIO AT 120 x 5
Otsalõpetuskilbi välimised detailid.

Märkus
Betoonkaitsekiht ca 30 mm.

12
00 210

12
0

AT 120 x 3 AT 120 x 5
210

12
0
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	Artikli nr.	 Kaal kg

112271   22,000 Kilp MX 90 x 30
0,270 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

45
0

45
0

150 150
300

90
0

120

112265   31,200 Kilp MX 90 x 45
0,405 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

90
0

450
120225225

45
0

45
0

112259   36,600 Kilp MX 90 x 60
0,540 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

45
0

45
0

90
0

300 300

600

120

112252   48,900 Kilp MX 90 x 90
0,810 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

45
0

45
0

450 450
900

90
0

120
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	Artikli nr.	 Kaal kg

126917   52,400 Välisnurk MXA 90 x 35
0,630 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° välis-
nurkade jaoks.

90
0

120

35
0

350

126923   59,600 Välisnurk MXA 90 x 45
0,808 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° välis-
nurkade jaoks.

90
0

120450

44
9

112715   68,100 Sisenurk MXI 90 x 60
1,080 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° sise-
nurkade jaoks. 

45
0

45
0

90
0

12
0

60
0

48
0

115307   37,000 Sisenurk MXI 90 x 50/20
0,630 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° sise-
nurkade jaoks. 

Komplektis on:
4 tk. 124895 Plastkorgid MXM 15 Ø 18,3

45
0

45
0

90
0

20
0

500

12
0



MAXIMO MX 15 seinaraketis

101

	Artikli nr.	 Kaal kg

115315   29,700 Sisenurk MXI 60 x 50/20
0,420 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° sise-
nurkade jaoks. 

Komplektis on:
4 tk. 124895 Plastkorgid MXM 15 Ø 18,3

500

20
0

30
0

30
0

60
0 12
0

112292   16,300 Kilp MX 60 x 30
0,180 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

30
0

30
0 60

0

150 150
300

120

112286   21,900 Kilp MX 60 x 45
0,270 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

30
0

30
0

225 225
450

60
0

120

112280   28,400 Kilp MX 60 x 60
0,360 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

30
0

30
0 60

0

600
300 300 120

112126   88,100 Kilp MX 60 x 240
1,440 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

30
0

30
0 60

0

540 1320 540
2400

120
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	Artikli nr.	 Kaal kg

113847     4,030 MX 15 tõmb 15 - 25
Seina paksusele 15 - 25 cm

Märkus
Lahtirakestamise hõlbustamiseks tuleb tõmbid 
enne iga kasutuskorda õlitada.
Tehnilised andmed
Lubatud tõmbejõud 90 kN.

130

19
6

688

112133   52,900 Kilp MX 30 x 240
0,720 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm.

15
0

15
0

30
0

540 1320 540
2400

120

112778   37,400 Välisnurk MXA 60 x 35
0,420 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° välis-
nurkade jaoks. 

60
0

35
0

12
0

112837   42,800 Välisnurk MXA 60 x 45
0,540 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° välis-
nurkade jaoks. 

60
0 45
0

12
0

112726   45,400 Sisenurk MXI 60 x 60
0,720 m². Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° sise-
nurkade jaoks. 

30
0

30
0 60

0

600

12
0

60
0
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	Artikli nr.	 Kaal kg

116841     1,450 MX 15 tõmbi võti
Võti MX tõmbi eemaldamiseks.

SW 19

434

112386     2,580 MX 15 mutter
Vastasmutter tõmbile MX

Tehnilised andmed
Lubatud tõmbejõud 90 kN.

136130

19
6

112464     4,430 MX 15 tõmb 30 - 40
Seina paksusele 30 - 40 cm.

Märkus
Lahtirakestamise hõlbustamiseks tuleb tõmbid 
enne iga kasutuskorda õlitada.
Tehnilised andmed
Lubatud tõmbejõud 90 kN.

838

19
6

130

112387     4,170 MX 15 tõmb 20 - 30
Seina paksusele 20 - 30 cm.

Märkus
Lahtirakestamise hõlbustamiseks tuleb tõmbid 
enne iga kasutuskorda õlitada.
Tehnilised andmed
Lubatud tõmbejõud 90 kN.

130

19
6

738
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	Artikli nr.	 Kaal kg

124941   14,100 Tala MAR 85-3
Kasutatakse MAXIMO vahetükkide, kõrgen-
duste, otsalõpetuste ja erilahenduste puhul. 
Kinnituskonksud on kadumiskindlalt klambri küljes.

Tehnilised andmed
Lubatud paindemoment 3,9 kNm.

850 11
5

30
30 264

12
6

023500     4,580 BFD klamber, galv.
MAXIMO, TRIO ja RUNDFLEX kilpide ühendami-
seks. Vahetükid kuni 10 cm.

Tehnilised andmed
Lubatud tõmbejõud 20,0 kN.

16
4

288 259

55 max 220

114300     0,002 Plastkorgid MX Ø 17,5 - 22
MX tõmbiaukude sulgemiseks betooni pinnas.

18

32Ø

124895     0,002 Plastkorgid MXM 15 Ø 18,3
MAXIMO multifunktsionaalsetele kilpidele MXM,
sisenurkadele 50/20 ja standardkilpidele ühepoolse 
valu korral.

24

23Ø

796061     3,940 Tellingu võti

300

SW 19

SW 22
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023640     1,140 TS lõpukonks, galv.
Kasutatakse jõu ülekandmiseks otsalõpetustelt 
MAXIMO ja TRIO kilpidele. Keere DW 15.

Tehnilised andmed
Lubatud tõmbejõud 20,0 kN.

440

14
0

58

DW 15

023650     0,769 Konks DW 15, L= 400, galv.
Kasutatakse lisatarvikute kinnitamiseks MAXIMO 
ja TRIO kilpidele. Keere DW 15.

Tehnilised andmed
Lubatud tõmbejõud 20,0 kN.

400

58

20

DW 15

023820     0,375 Konks DW 15, galv.
Kasutatakse lisatarvikute kinnitamiseks MAXIMO 
ja TRIO kilpidele. Keere DW 15.

Tehnilised andmed
Lubatud tõmbejõud 20,0 kN.

82 30

68Ø15

023551     8,520 Tala 85
Sirgestusklambri TAR 85 konksudeta variant.

Tehnilised andmed
Lubatav paindemoment 4,4 kNm.

30
30

10
5

850 80

124942   23,200 Tala MAR 170-3
Kasutatakse MAXIMO vahetükkide, kõrgen-
duste, otsalõpetuste ja erilahenduste puhul. 
Kinnituskonksud on kadumiskindlalt klambri küljes.

Tehnilised andmed
Lubatud paindemoment 3,9 kNm.

1700

30
30 11

5

264

12
6
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112588     5,520 TRIO heebel lahtirakestamiseks.

1180

Ø26

115350
123842

    6,330
    9,090

MX distantsklambrid
Distantsklamber MX 15 - 40
Distantsklamber MX 15 - 100
Kasutatakse kõrguses kuni 1,20 m ja  
MAXIMO 330 ülemise tõmbi asendajana.

Komplektis on:
1 tk 115331 Sõrm Ø 12 x 96, galv.
1 tk 018060 Splint 4/1, galv.
Märkus
Reguleeritav 0,5 cm kaupa 15 kuni 40 cm või 0,5 cm 
kaupa 15 kuni 100 cm.
Tehnilised andmed
Lubatud tõmbe- ja survejõud 9 kN.

750 / 1350

17
4

65

Ø13,2

61

023660     3,300 TRIO ülemine kinnitus, galv.
Kaldtugede ja alumiste tugede kinnitamiseks 
MAXIMO ja TRIO kilpide külge. Kinnitada saab nii 
horisontaal- kui ka vertikaalribidele.

Komplektis on:
1 tk 027170 Sõrm Ø 16 x 42, galv.
1 tk 018060 Splint 4/1, galv.

16
9

222

18
5

115640     5,980 Lõpukonks MX DW 20
Kasutatakse tavalise ja multifunktsionaalse kilbi 
MXM kombinatsiooni puhul seina liigenduste 
rakestamisel.

20
8

255 44
130
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117322   25,000 Transporditropid MX
Virnastatud MAXIMO ja TRIO kilpide transportimi-
seks.

Märkus
Järgida kasutusjuhendit!

.

117321   31,000 Tõstetropid MX
Virnastatud MAXIMO ja TRIO kilpide transportimi-
seks. Kasutatakse koos MAXIMO tõstekonksude 
1,5 t ja MAXIMO ladustamisnurkadega.

Märkus
Järgida kasutusjuhendit!

.

023630     2,080 Ankur-2 AH, galv.
Kasutatakse tõmbide paigutamiseks väljaspool 
tõmbiauke vundamentide ja kõrgenduste puhul.

Tehnilised andmed
Lubatud tõmbejõud:
Tõmbiauk 1 = 30 kN
Tõmbiauk 2 = 15 kN

100 145

Ø20,5

15
01

2

101633     9,790 Reguleerimiskonsool MX
PERI seinaraketiste monteerimiseks kuni  
kõrguseni H = 4,50 m.

Märkus
Järgida kasutusjuhendit!

190

23
6 36

5

144

Ø25

SW 24
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023440     0,312 TRIO tõstepulk
Kilpide kergemaks käsitsi tõstmiseks.

260Ø1
8

113019     0,068 Ladustamise abivahend MX
MAXIMO kilpide virnastamiseks.

11
0

50 90

115058     7,450 MAXIMO ladustamisnurk
2 - 5 mistahes suuruses MAXIMO või
TRIO kilbi virnastamiseks ja transportimiseks  
kraana või tõstukiga.

Märkus
Järgida kasutusjuhendit!
Tehnilised andmed
Kandevõime 550 kg iga tõstepunkti kohta,
2,2 t iga virn.

10
5

81
0

15
0

115168     7,480 Tõstekonks MAXIMO 1,5 t
MAXIMO ja TRIO kilpide tõstmiseks.

Märkus
Järgida kasutusjuhendit!
Kandevõime:
Teraskilbid 1,5 t.
Alu - kilbid 750 kg.

60 11
0

21
8

110

33
2

58185
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022950 129,000 Betoneerimisplatvorm TRIO 120x270
MAXIMO või TRIO töö- ja betoneerimisplatvorm. 
Riputatakse kilbile ülevalt poolt, iselukustuv.

Tehnilised andmed
Lubatud koormus: 150 kg/m2.

2680

1800440

99
6

12
10

1165

123 1330

440

51
0

023670
023680

  12,800
  17,000

Töölavade konsoolid TRG
Töölava konsool TRG 80
Töölava konsool TRG 120
MAXIMO ja TRIO töö- ja betoneerimislavade ehi-
tamiseks. Kinnitada saab horisontaal- ja vertikaal-
ribidele.

Tehnilised andmed
Lubatud koormus: 150 kg/m2

Maksimaalne mõjupiirkond 1,35 m.

165

67
3

10
51

930 / 1297
798 / 1165

159

12
0

44
0

3565
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118103     0,700 Ladustamise abivahend L MXA

15
3

85 156

116292     4,730 Äärepiirde post HSGP -2
Vastaspoole kindlustamiseks erinevatel süsteemi-
del. 

35

12
0

10
50

13
00

45
0

65

101592     2,810 TRIO ohupiirde kinnitus
Kinnitatakse vastaspoole kindlustamiseks raketise 
kilpidele.

Komplektis on:
1 tk 018060 Splint 4/1, galv.

10
0

30
2 43

21
3

155

116292     4,730
Lisatarvikud
Äärepiirde post HSGP -2
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118100     0,652 Ladustamise abivahend MX Flat šahtinurgale 
MXSE

176

14
9

176

77

118112     0,613 Ladustamise abivahend R MXI

77 129

15
1

118110     0,614 Ladustamise abivahend L MXI

77 129

15
1

118105     0,699 Ladustamise abivahend R MXA

15
3

85 156
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113255     0,414 Sõrmed SB-MAXIMO, galv.
MAXIMO kilpide sidumiseks Stützbock SB-ga. 

126
179

Ø19

Ø4
5

114107
 114417

    1,190
    1,400

Lisatarvikud
Hülss SB-MAXIMO, galv.
Hülss SB-MAXIMO WDMX

025740     9,140 Ühenduselement SB-A, B, C - MX/TR/D
MAXIMO, TRIO ja DOMINO kilpide sidumiseks 
Stützbock SB-AO, A, B ja C - ga. 

Märkus
1 tk. igale tõmbikohale.

125

13
0

12
0

130

027690
 113255
 114107
 114417

    0,368
    0,414
    1,190
    1,400

Lisatarvikud
Sõrmed SB-TRIO/DOMINO, galv.
Sõrm SB-MAXIMO, galv.
Hülss SB-MAXIMO, galv.
Hülss SB-MAXIMO WDMX

027680   49,600 Ühenduselement SB-1, 2 - MX/TR/D
MAXIMO, TRIO ja DOMINO kilpide sidumiseks 
Stützbock SB-1, 2- ga ühepoolse valu korral. 

Tehnilised andmed
Tõstepunkti lubatud koormus 1,0 t, tõstetropi nurk 
vertikaali suhtes ≤ 15°.

60
17

70
m

in
12

70
m

ax
16

50

250

120

49
0

65
0

26
5

16
0

Ø21

240

027690
 027590
 113255
 114107 
114417

    0,368
    2,400
    0,414
    1,190
    1,400

Lisatarvikud
Sõrmed SB-TRIO/DOMINO, galv.
Klamber SB 1 / 2
Sõrm SB-MAXIMO, galv.
Hülss SB-MAXIMO, galv.
Hülss SB-MAXIMO WDMX
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127065     0,046 Kruvikork MX 15 - 50 OF-LS
MX tõmbiaukude sulgemiseks betooni pinnas 
juhul kui augu äär ei pea vastama puhta betooni 
pinna nõuetele.

Märkus
Kasutatakse mitte-survevee puhul.

50

18Ø

127064     0,050 Kruvikork MX 15 - 50 MF-LS
MX tõmbiaukude sulgemiseks betooni pinnas.

Märkus
Kasutatakse mitte-survevee puhul.

18Ø 30Ø

51

126991
126988

    0,066
    0,077

Kruvikorgid MX 15
Kruvikork MX 15 - 75 MF-S
Kruvikork MX 15 - 75 MF-L
MX tõmbiaukude sulgemiseks betooni pinnas.

Märkus
Kasutatakse survevee olemasolul (veekindel betoon).
Kontrolldokument olemas!

30Ø

Ø1
7,

5/
Ø1

9,
5 74

114417     1,400 Hülss SB-MAXIMO WDMX
MAXIMO kilpide sidumiseks Stützbock SB-ga.

Märkus
Kasutatakse vahetatavate tihenditega kilpide  
MX 15 puhul , Art. nr. 123603 ja vahetatavate 
tihenditega kilpide
MX 18 puhul, Art. nr. 123604.

97 54Ø

113255     0,414
Lisatarvikud
Sõrm SB-MAXIMO, galv.

114107     1,190 Hülss SB-MAXIMO, galv.
MAXIMO kilpide sidumiseks Stützbock SB-ga.

Märkus
Kasutatakse koos tihendi hülsiga MX Ø 16
Art. nr. 112342 ja tihendi hülsi mutriga
MX Ø 16 Art. nr. 112338.

82 54Ø

113255
 114417

    0,414
    1,400

Lisatarvikud
Sõrm SB-MAXIMO, galv.
Hülss SB-MAXIMO WDMX
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114592     0,021 Vaherõngas MX 15 - 10 mm

32Ø 10

26Ø

126696     1,220 Koonuse magnetvõti MX 15 / MX 18
Magnetkoonuste MX 15 ja MX 18 eemaldamiseks.

591

16
4

30

031643     0,265 DK Betoonkoonus UNI 58/52
Kasutatakse tõmbi aukude sulgemiseks koos DK 
koonusega DW 15/55, DW 20/55, DW 26/55 ja SK 
koonusega DW 15.

Märkus
Pakendis 50 tk.

52

58
,5

Ø

48Ø

112937     0,174 Magnetkoonus MX 15 -55
Kasutamiseks MAXIMO seinaraketisegakoos MX 
tõmbiga.

Märkus
Kasutatakse veekindla ja arhitektuurse betooni 
juures. 

54

62Ø

126696     1,220
Lisatarvikud
Koonuse magnetvõti MX 15 / MX 18

126999     0,037 Koonuse võti MX 15-2
Sisaldub keermeskorkide MX 15 pakendites.

132

36 27
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123603     0,044 Vahetatav tihend MX 15

39Ø

17Ø

10

031637     0,055 DK Koonus DW 20/55
Veekindlate, tulekindlate ja müra isoleerivate tõm-
bikohtade jaoks DW 20 tõmbiga. Kasutatakse koos 
plasttoruga DR 28.

Märkus
Pakendis 50 tk.

22 55

61
,5

Ø

28
,5

Ø

031636     0,063 DK koonus DW 15/55
Veekindlate, tulekindlate ja müra isoleerivate tõm-
bikohtade jaoks DW 15 tõmbiga. Kasutatakse koos 
plasttoruga DR 22.

Märkus
Pakendis 50 tk.

22
,3

Ø

61
,5

Ø

23 54

125299     0,013 Koonus MX DR 22/2
Kasutatakse DW 15 tõmbikohtade puhul. Sobib 
plasttoruga DR 22.

63Ø

21Ø

15
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117467   15,500 Kaldtugi RS 300, galv.
Reguleerimisulatus L = 1,90 - 3,00 m. PERI raketi-
se süsteemide ja monteeritavate elementide rihti-
miseks ja toetamiseks. 

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest. 

min 1900     max 3000

1773

64
,5

Ø

Ø21

Ø48,3

9

Ø17

118238   12,200 Kaldtugi RS 260, galv.
Reguleerimisulatus L = 2,30 - 2,60 m. PERI raketi-
se süsteemide ja monteeritavate elementide rihti-
miseks ja toetamiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 2300     max 2600

60
,6

Ø2178
Ø21

9
Ø17

Ø48,3

117466   10,600 Kaldtugi RS 210, galv.
Reguleerimisulatus L = 1,30 - 2,10 m. PERI raketi-
se süsteemide ja monteeritavate elementide rihti-
miseks ja toetamiseks. 

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest. 

1300min      max 2100

Ø21
1178

60
,6

Ø

9

Ø17

Ø48,3

125337     1,390 Tööriist MX tihendite vahetamiseks.
Vahetatavate tihendite vahetamiseks.

17
8

55Ø 110
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028990 115,000 Kaldtugi RS 1000, galv.
Reguleerimisulatus L = 6,40 - 10,00 m. PERI rake-
tise süsteemide rihtimiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 6325     max 10000

10

10
2

Ø

Ø21

Ø48,3

Ø21

Ø17

117469   40,000 Kaldtugi RS 650, galv.
Reguleerimisulatus L = 4,30 - 6,50 m. PERI rake-
tisesüsteemide ja monteeritavate elementide 
rihtimiseks. 

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest. 

4300min      max 6500

88
,9

Ø4140
Ø21

Ø48,3

Ø17

117468   23,000 Kaldtugi RS 450, galv.
Reguleerimisulatus L = 2,80 - 4,50 m. PERI raketi-
se süsteemide ja monteeritavate elementide rihti-
miseks ja toetamiseks. 

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest. 

min 2800     max 4500

2670

73ØØ21

Ø48,3

Ø17

9
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028010   17,900 Kaldtugi RSS I
Reguleerimisulatus L = 2,05 - 2,94 m. PERI raketi-
se süsteemide rihtimiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

2050min      max 2940

1915
Ø16,5

10

Ø32

70Ø

117343     3,250 Tald - 2 kaldtugedele RS 210 - 1400, galv.
Kaldtugede RS 210, 260, 300, 450,
650, 1000 ja 1400 montaažiks betooni külge. 

Komplektis on:
2 tk. 105400 Sõrm Ø 20 x 140, galv.
2 tk 018060 Splint 4/1, galv.

261

10
6

52
64

Ø21

124777     0,210
Lisatarvikud
PERI ankrupolt 14/20 x 130

103800 271,000 Kaldtugi RS 1400, galv.
Reguleerimisulatus L = 6,40 - 14,00 m. PERI rake-
tise süsteemide rihtimiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest. 
Ketti kasutatakse toe tõstmiseks.

6400min      max 14000

6290

400020 x 200 = 400020 x 200 = 

Ø48,3

Ø21 Ø21
Ø17

Ø48,3

10
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106000     1,820 RSS tald 2, galv.
RSS kaldtugede montaažiks betooni külge.

Komplektis on:
1 tk 027170 Sõrm Ø 16 x 42, galv.
1 tk 018060 Splint 4/1, galv.

150

Ø21

Ø11

100 12
85

124777     0,210
Lisatarvikud
PERI ankrupolt 14/20 x 130

028030   38,400 Kaldtugi RSS III
Reguleerimisulatus L = 4,60 - 6,00 m. PERI raketi-
se süsteemide rihtimiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 4600     max 6000

4399
16,5 16,5

Ø48,3

915

82
,5

Ø

028020   22,000 Kaldtugi RSS II
Reguleerimisulatus L = 2,91 - 3,80 m. PERI raketi-
se süsteemide rihtimiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 2910     max 3800

Ø16,5Ø16,5
2775

Ø32

10

70Ø

15
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108135   12,900 Alumine tugi AV 210
Reguleerimisulatus L = 1,28 - 2,10 m. PERI raketi-
se süsteemide rihtimiseks.

Komplektis on:
1 tk. 027170 Sõrm Ø 16 x 42, galv.
1 tk. 018060 Splint 4/1, galv.
Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 1280     max 2100

Ø16x42 Ø16,5

Ø36

70Ø

1171

1010

028110     5,180 Alumine tugi AV 140
Reguleerimisulatus L = 1,08 - 1,40 m. PERI raketi-
se süsteemide rihtimiseks.

Komplektis on:
1 tk 027170 Sõrm Ø 16 x 42, galv.
1 tk 018060 Splint 4/1, galv.
Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 1080   max 1400

38Ø Ø16x42Ø16,5

Ø30

980

10 10

057087
057088

    3,720
    4,410

Alumised toed AV
Alumine tugi AV 82
Alumine tugi AV 111
PERI raketise süsteemide rihtimiseks.

	 min L	 max L	
	 500	 820	
	 	 1110	
Komplektis on:
1 tk 027170 Sõrm Ø 16 x 42, galv.
1 tk 018060 Splint 4/1, galv.
Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 790     max 1110
min 500     max 820

38Ø

390

10 10

Ø16,5

Ø30

Ø16x42

690
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124777     0,210 PERI ankrupolt 14/20 x 130
Ajutiseks kinnitamiseks raudbetoondetailide külge. 

Märkus
Järgida PERI andmelehte!
Puurida auk Ø 14 mm.

130

SW 24
Ø14

028120   17,000 Alumine tugi AV RSS III
Reguleerimisulatus L = 2,03 - 2,92 m. PERI raketi-
se süsteemide rihtimiseks.

Komplektis on:
1 tk. 027170 Sõrm Ø 16 x 42, galv.
1 tk. 018060 Splint 4/1, galv.
Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 2030     max 2920

1915
Ø16x42 Ø16,5

Ø32

10 10

70Ø
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	 PERI Ltd.
	 Rugby, CV23 0AN
	 info@peri.ltd.uk
	 www.peri.ltd.uk

12
	 PERI Kalip ve Iskeleleri Sanayi  
	 ve Ticaret Ltd.
	 Esenyurt / İstanbul 34510
	 info@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

13
	 PERI Kft.
	 1181 Budapest
	 info@peri.hu
	 www.peri.hu

14
	 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
	 43300 Seri Kembangan, 
	 Selangor Darul Ehsan
	 info@perimalaysia.com
	 www.perimalaysia.com

15
	 PERI Asia Pte Ltd
	 Singapore 387355
	 pha@periasia.com
	 www.periasia.com

16
	 PERI Ges.mbH
	 3134 Nußdorf ob der Traisen
	 office@peri.at
	 www.peri.at

17
	 PERI spol. S r.o.
	 252 42 Jesenice u Prahy
	 info@peri.cz
	 www.peri.cz

18
	 PERI Danmark A/S
	 2670 Greve
	 peri@peri.dk
	 www.peri.dk

19
	 PERI Suomi Ltd. Oy
	 05460 Hyvinkää
	 info@perisuomi.fi
	 www.perisuomi.fi

20
	 PERI Norge AS
	 3036 Drammen
	 info@peri.no
	 www.peri.no

21
	 PERI Polska Sp. z o.o.
	 05-860 Płochocin
	 info@peri.com.pl
	 www.peri.com.pl

22
	 PERIform Sverige AB
	 30262 Halmstad
	 peri@periform.se
	 www.periform.se

23
	 PERI (Korea) Ltd.
	 Seoul 135-936
	 info@perikorea.com
	 www.perikorea.com

24
	 Pericofragens Lda.
	 2790-326 Queijas
	 info@peri.pt
	 www.peri.pt

25
	 PERI S.A.
	 B1625GPA Escobar – Bs. As. 
	 info@peri.com.ar
	 www.peri.com.ar

26
	 PERI Formas e
	 Escoramentos Ltda.
	 Vargem Grande Paulista – SP
	 info@peribrasil.com.br
	 www.peribrasil.com.br

27
	 PERI Chile Ltda.
	 Colina, Santiago de Chile
	 perichile@peri.cl
	 www.peri.cl

28
	 PERI România SRL
	 077015 Baloteşti
	 info@peri.ro
	 www.peri.ro

29
	 PERI Agency
	 2000 Maribor
	 peri.slo@triera.net
	 www.peri.com

30
	 PERI spol. s. r.o.
	 903 01 Senec
	 info@peri.sk
	 www.peri.sk

31
	 PERI Australia Pty. Ltd.
	 Glendenning NSW 2761
	 info@periaus.com.au
	 www.periaus.com.au

32
	 PERI AS
	 76406 Saku vald
	 Harjumaa
	 peri@peri.ee
	 www.peri.ee

33
	 PERI Hellas Solely Owned Ltd.	
	 194 00 Koropi
	 info@perihellas.gr
	 www.perihellas.gr

34
	 PERI SIA
	 2118 Salaspils novads, Rigas rajons
	 info@peri-latvija.lv
	 www.peri-latvija.lv 

35
	 PERI (L.L.C.)
	 Dubai U.A.E.
	 perillc@perime.com
	 www.perime.com

36
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 Bolton, ON – L7E 1K1
	 info@peri.ca
	 www.peri.ca

Prantsusmaa

Šveits

Hispaania

Belgia/ Luxemburg

Holland

USA

Indoneesia

Itaalia

Jaapan

Ühendatud Kuningriik/ Iirimaa

Türgi

Ungari

Malaisia

Singapur

Austria

Tšehhi Vabariik

Taani

Soome

Norra

Poola

Rootsi

Korea

Portugal

Argentiina

Brasiilia

Tšiili

Rumeenia

Sloveenia

Slovakkia

Austraalia

Eesti

Kreeka

Läti

Araabia Ühendemiraadid

Kanada

PERI International

01	 Saksamaa
	 PERI GmbH
	 Rudolf-Diesel-Strasse 19
	 89264 Weissenhorn
	 info@peri.com
	 www.peri.com



8

10

14
15

23

67

31

35

37
39 40

43

44

45

47

50 51

58
5457

56
59 55

64

63

65

7

25

26

66

27

36

49

61

62

123

37
	 PERI Lebanon Sarl
	 90416 – Jdeideh
	 lebanon@peri.de

38
	 PERI UAB
	 02300 Vilnius
	 info@peri.lt
	 www.peri.lt

39
	 PERI S.A.U.
	 Tanger
	 info@peri.ma
	 www.peri.ma

40
	 PERI Formwork  
	 Engineering Ltd.
	 Rosh Ha‘ayin, 48104
	 info@peri.co.il
	 www.peri.co.il

41
	 PERI Bulgaria EOOD
	 1839 Sofia
	 peri.bulgaria@peri.bg
	 www.peri.bg

42
	 Armar ehf.
	 220 Hafnarfjörður
	 armar@armar.is
	 www.armar.is

43
	 TOO PERI Kazakhstan
	 050000 Almaty
	 peri@peri.kz
	 www.peri.kz

44
	 OOO PERI
	 142407, Noginsk District
	 moscow@peri.ru
	 www.peri.ru

45
	 PERI (Pty) Ltd
	 7600 Stellenbosch
	 info@peri.co.za
	 www.peri.co.za

46
	 PERI Ukraina
	 07400 Brovary
	 peri@peri.ua
	 www.peri.ua

47
	 Egypt Branch Office 
	 11341 Nasr City /Cairo 
	 info@peri.com.eg
	 www.peri.com.eg

48
	 PERI – Oplate d.o.o.
	 22310 Šimanovci
	 office@peri.rs
	 www.peri.rs

49
	 PERI Cimbras y Andamios,
	 S.A. de C.V.
	 Estado de México, Huehuetoca
	 info@peri.com.mx
	 www.peri.com.mx

50
	 PERI Repesentative Office
	 Baku
	 peribaku@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

51 
	 PERI Kalıp ve İskeleleri
	 Aşgabat
	 ahmet.kadioglu@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

52
	 IOOO PERI Belarus
	 220100 Minsk
	 info@peri.by
	 www.peri.by

53
	 PERI oplate i skele d.o.o.
	 10 250 Luöko-Zagreb
	 info@peri.com.hr
	 www.peri.com.hr

54
	 PERI (India) Pvt Ltd
	 Mumbai – 400064
	 info@peri.in
	 www.peri.in

55
	 PERI GmbH - Jordan
	 11947 Amman
	 jordan@peri.com
	 www.peri.com

56
	 PERI Kuwait W.L.L.
	 13011 Kuwait
	 info@peri.com.kw
	 www.peri.com.kw

57
	 PERI Saudi Arabia Ltd.
	 21463 Jeddah	
	 info@peri.com.sa
	 www.peri.com.sa

58
	 PERI Qatar LLC
	 P.O.Box: 31295 - Doha
	 info@periqatar.com
	 www.peri.qa

59
	 Sarl PERI
	 Kouba 16092, Alger
	 info@peri.com
	 www.peri.com

60	
	 PERI Representative Office
	 Tirane
	 info@peri.com.tr 
	 www.peri.com.tr

61
	 PERI Peruana S.A.C. 
	 Villa El Salvador, Lima
	 contacto@peri.com.pe
	 www.peri.com.pe

62
	 PERI Panama Inc.
	 0832-00155 Panama City
	 info@peri.com.pa
	 www.peri.com.pa

63
	 Pericofragens, Lda.
	 Luanda
	 renato.portugal@peri.pt
	 www.peri.pt

64
	 PERI Nigeria Ltd.	
	 Lagos
	 info@peri.ng
	 www.peri.ng
	
65
	 PERI (L.L.C.)
	 Muscat
	 perimct@perime.com
	 www.perime.com

66
	 PERI S.A.S. Colombia
	 Briceño, Cundinamarca
	 peri.colombia@peri.com.co 	
	 www.peri.com.co

67
	 PERI-Asia Philippines, INC.
	 Makati City
	 info@peri.com.ph
	 www.peri.com.ph
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PERI AS
Raketised Tellingud Projekteerimine
Valdmäe 8
Tänassilma Tehnopark
76406 Saku vald
Harjumaa
Tel  +3 72 / 6 / 77 11 00
Fax +3 72 / 6 / 77 11 00
peri@peri.ee
www.peri.ee
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