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DOMINO Versetzhaken
Art.-Nr. 066091

Ausgabe 01/1996

Bedienungsanleitung

PERI Paletten und 
Stapelrungen

Bedienungsanleitung

Ausgabe 12/2007
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Ühendused

Välja antud 10/2008

Kasutatud tõmbiava
DAR 80 klamber
DOMINO DRS klamber

Laius
Kõrgus

170 - 830 mm
Liigendnurga ja multifunktsio-
naalse kilbi abil 30 mm sam-
muga.

Olenevalt seina paksu-
sest kuni 10 mm pui-
dust vahetükk.

DAW välisnurk

DAR klamber

DAR klamber DSA konks

DAR klamber

Puit

DAR klamber

DW 15/400 konks
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Transport ja ladustamine

Järgi kasutusjuhen-
deid!

Järgi kasutusjuhen-
deid!

Kasutusjuhend: 
DOMINO tõstekonks

Kasutusjuhend: 
Alused ja konteinerid

DOMINO tõstekonks
Artikkel nr 066091

Abivahend DOMINO kilpide 
ladustamiseks
Artikkel nr 066094

Ladustatud kilpide tõstmine 
DOMINO kilpide ladustamise 
abivahendiga.

DOMINO tõstekonks
Kilpide tõstmiseks kas eraldi või suure-
mate komplektidena. Maksimaalne lu-
batud koormus on 500 kg juhul, kui tro-
pi haarade vaheline nurk on maks 30°.
Kasuta paarikaupa!

Abivahend DOMINO kilpide ladusta-
miseks
Teeb kilpide ladustamise mugavamaks, 
on võimalik tõsta 8 ühesuurust kilpi kor-
raga. Ladustatud kilpe saab liigutada ka 
kahveltõstukiga. Lubatud maksimaalne 
koormus on 250 kg ladustamise abiva-
hendi kohta.

Ka suuri komplekte on võimalik 
tõsta DOMINO tõstekonksuga. 

Väline Väline Sisemine
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5. Liigendatud sein
0 - 170 mm
Tehakse vineerist vaheplaatide abil.

250 - 350 mm
Liigendnurga ja kuni 100 mm puidust 
vahetüki abil.

Vundamendid
Lintvundamendid ja kannvundamen-
did lindipinguti ja DAH ankruga.

Perforeeritud lint asendab alumisi tõm-
be ning nende kasutamisel on tööta-
miskoha pindala ja sellest tulenevalt ka 
mullatööde vajadus väiksem. Lindid pin-
gutatakse isepuhastuvat kuuskantpea-
ga varrast pöörates.

DAH ankru kasutamisel ülemiste tõm-
biavade asemel ei ole vaja DOMINO 
kilpe täpselt joondada. Ankru kasuta-
misel on võimalik paigaldada tõmb 
igasse kohta kilbi serval.

DOMINO kilpide kasutamisel on kannvunda-
mendi või lintvundamentide raketiste koosta-
mine kiire ja aegasäästev.

DOMINO
Lindipinguti DLS
Artikkel nr 066090

DOMINO
Ankur DAH
Artikkel nr 066086

1,25 m kõrgustel DOMINO kilpidel 
on tõmbiavad, mis võimaldavad neid 
probleemideta kasutada ka küljeli 
asendis.

Lisatarvikud
Ülemine kinnitus DRA
Kaldtugede ja rõhttugede kinnitami-
seks kilpide rõht- ja püstlattide külge.

Tellingu konsool DG 85
850 mm laiuse valamistellingu toed.  

Käigutee ja ohupiirded
Kinnitatud vastavalt standardile DIN 
4420. Puidust ohupiirded kinnitatakse 
HSGP äärepiirde postide külge.

Ülemine kinnitus DRA
Artikkel nr 066082

Tellingu konsool DG 85
Artikkel nr 066085

Kaldtugedega ja valamisplatvormiga 
kasutusvalmis DOMINO raketis.
Otsa ohupiire 55
Artikkel nr 065066

Äärepiirde post HSGP
Artikkel nr 034580

Äärepiirde post 
HSGP
Artikkel nr 034580

Ohupiire on kohustuslik 
töötamisel rohkem kui 
2,00 m kõrgusel

MT vuugitihendita

MTF vuugitihendiga

Kaldtoed raketise rihtimiseks tuleb 
paigaldada vastavalt allpool toodud 
tabelile ja joonisele.
Esimene kilp tuleb alati toestada kahe 
kaldtoega ning järgnevad vastavalt ta-
belile. 

Edaspidi määratakse samm tabeli järgi. 
Kaldtoed kinnitatakse kilbi külge DRA 
kinnitusega ning põrandale talla ja  
MMS 20 x 130 poldiga.

Tabel kaldtugede sammu määramiseks PERI seinaraketisele.

Maks tugede samm [m]

Kaldtoe koormus FRS [kN] 
maks sammu korral

Alumise toe koormus FAV [kN] 
maks sammu korral

x =

y =

Talla kaugus [m] kilbi alu-
misest servast

*Ülemise kinnituspunkti kaugus 
[m] kilbi ülemisest servast.  

Raketise kõrgus h [m]

*Kaldtugede samm määratakse täpselt vastavalt raketise kõrgusele.
Antud vahekauguste puhul on maksimaalne jõud, mis antakse edasi 
betooni pinnale kaldtoe talla kaudu, 11,3 kN. Lubatud jõud F (kõigis 
suundades) Hilti HKD M20 x 80 (B25): 11,3 kN Soovitatav jõud F 
(kõigis suundades) Multi-Monti MMS 20 x 130 
betoonile w < 20 N/mm2: 11,3 kN
Tuulekoormus:

DOMINO kilbid

Laius
Kõrgus

Multifunktsionaalne 
kilp

Liigendnurk Välisnurk Seina paksu-
se komp.

Komp. plaadi 
tugi

Betooni kate c on 
kas 25 mm või 50 mm.

DSA konks mutriga

3 DAR klambrit 2,50 m 
kõrguse raketise kohta.

te
ra

s
A

lu
Te

ra
s

A
lu

Te
ra

s

m2

Artikli nr
Kaal

2,50
066020
87,7 kg

1,88
066022
71,6 kg

1,25
066025
54,4 kg

0,63
066026
37,7 kg

1,88
066024
76,5 kg

1,25
066029
39,0 kg (Alu)

066028
10,5 kg (Alu)

0,13
066030
7,82 kg (Alu)

066033
4,15 kg (Puit)

2,50
066021
59,5 kg

1,88
066023
47,5 kg

1,88
066032
50,2 kg

1,25
066040
47,3 kg

0,94
066041
38,7 kg

0,63
066043
28,6 kg

0,31
066044
18,6 kg

0,94
066042
43,7 kg

0,63
066047
21,3 kg (Alu)

066046
5,49 kg (Alu)

0,06
066048
4,03 kg (Alu)

066053
2,07 kg (Puit)

m2

Artikli nr
Kaal

m2

Artikli nr
Kaal

m2

Artikli nr
Kaal

0,75
066060
32,4 kg

0,56
066061
26,6 kg

0,38
066063
19,3 kg

0,19
066064
12,1 kg

0,56
066062
31,6 kg

0,38
066067
12,8 kg (Alu)

066066
3,5 kg (Alu)

0,04
066068
2,52 kg (Alu)

1,25
066050
31,0 kg

0,94
066051
24,8 kg

0,94
066052
27,3 kg

m2

Artikli nr
Kaal

Taldade 
kinnitamiseks 

Ankrupolt 
PERI MMS 20 x 130
Artikkel nr 103606

Kaldtoed
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2. Kohandamine seina pikkusega
Vahetükid kuni 120 mm
–  DOMINO DRS klambriga kuni 

100 mm
– DOMINO DRS ja DAR 80 klambriga  

alates 100-st mm-ist

Vahetükid kuni 300 mm
Vaheplaadi tugi DPA, DAR klamber 
ning vineerist vahetükk.

Meie tooteid tuleb kasutada vastavalt asjakohaste siseriiklike ja Euroopa ohutuseeskirjade nõuetele.

Nõuanded
• Õlita vormid PERI BIO Clean õliga enne igat kasutamist.

•  Puhastustööde lihtsustamiseks on mõistlik vormide tagu-
mised pooled koheselt peale betoneerimist veega üle kasta.  

•  Rakestamist alusta alati nurkadest või keerulistest kohta-
dest.

 Pööra tähelepanu seina paksusele

•  Kasuta ainult ettenähtud arv tõmbe.
 Kasutamata tõmbiaugud tuleb katta plastkorkidega, 

artikkel nr 030290.

Lubatav värske betooni surve:
Valukõrgus ≤  2,50 m
Talub hüdrostaatilist rõhku vastavalt standardile DIN 18202, tabel 3, 
rida 7 (teraspaneelid), rida 6 (alumiiniumpaneelid).

Valukõrgus > 2,50 m
Teraskilbid:
Lubatav värske betooni surve 60 kN/m2 vastavalt standardile DIN 18202, 
tabel 3,  rida 6
Alumiiniumkilbid
Lubatav värske betooni surve 50 kN/m2 vastavalt standardile DIN 18202, 
tabel 3,  rida 5.

Mittetäisnurksed nurgad ≥ 75˚
Väline liigendnurk
Detailid kummagi 2,50 m kilbi jaoks:
– 5 DRS klambrit
– 2 DAR klambrit

135° nurga puhul: 
kaks DGE 135° nurgafi ksaatorit

Sisemine liigendnurk
Detailid kummagi 2,50 m kilbi jaoks:
– 4 DRS klambrit

135° nurga puhul:
kaks DGE 135° nurgafi ksaatorit

DOMINO DRS klamber
Kinnitamine, joondamine ja pingutami-
ne ühe toiminguga

2 DRS klambrit.
Artikkel nr 066080
2,50 m kõrguste kilpide ühendamiseks.

DOMINO
Kerge moodulraketis seintele
ja vundamentidele

3. Nurgad
Välisnurk moodustatakse 50 mm kil-
bist ja DAW välisnurgast.
Vaheprofi ili DWD 5 kasutamisel on 
võimalik valada seinu paksusega 
150-350 mm sammuga 50 mm.

Nurkade põhinõuded:
Väljas:
Kilp D 50
DAW välisnurk.
Sees:
DGE liigendnurk
Kohandatakse seina paksusele DWD 
vaheprofi iliga või puidust vaheliistuga.

2,50 m kõrguse välisnurga koostamisel 
on vaja kummalgi küljel kahte DOMINO 
DRS klambrit.

Sisenurga koostamisel ja tavalises kil-
pide liitekohas on vaja kahte DRS 
klambrit.

Tähtis:
Kui kasutad liigendnurka  90° - ise sisenurgana, võid tõmbid liigendnurga äär-
mistest aukudest läbi panna. Ainult juhul kui kasutad DAR klambreid (mittetäis-
nurksed nurgad), võid tõmbid liigendnurga sisemistest aukudest läbi panna.

DOMINO DRS klamber
Kinnitamine, joondamine ja pingutami-
ne ühe toiminguga.

DOMINO DKS kiilklamber
Mõeldud kasutamiseks kilpide tavalis-
tes ühenduskohtades ning ka välis- ja 
sisenurkades.

Lihtne DKS klamber kasutamiseks kilpide tava-
listes liitekohtades.

6. T-liide
T-liide moodustatakse  75 mm laiusest 
kilbist ja liigendnurgast. 
Vaheprofi ili DWD 5 kasutamisel on või-
malik valada seinu paksusega 
150-350 mm sammuga 50 mm.

T-liidete põhinõuded:
Väljas
Kilp D 75
Sees: 
DGE liigendnurk
Kohandatakse seina paksusele DWD 
vaheprofi iliga või puidust vaheliistuga.

7. Otsalõpetused
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13,7

w 10 N/mm2

w 10 N/mm2
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Postfach 1264
89259 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)73 09.9 50- 0
Telefax +49 (0)73 09.9 51- 0
info@peri.de
www.peri.de

– mehrfach wiederverwendbar
– einfache Durchsteckmontage
– enorme Zeit- und Kostenersparnis
– keine Sprengwirkung des Dübels
– geprüfte Sicherheit auch in nieder-

festem, nicht ausgehärtetem Beton.

 (Hammerbohrer DIN 8035)

empf. FQ [kN]
empf. FZ [kN]

in 2 Tage altem ungerissenem Beton
bei erreichter Festigkeit

Beton ungerissenen

ungerissener Beton

empf. FQ [kN]
empf. FZ [kN]

SW 30

x 

2 DWD 5 + puit 
115 mm

DAR klamber Puit 115 mm

10 mm puidust 
vahetükk

DAR klamber

DAR klamber

DOMINO otsalõpetuse
kilbiga MT/MTF
Läbiva armeeringuga, 
koos või ilma vuugitihendita

Tüüpiline otsalõpetus
DAR klambri, puidu ja vineeriga.

     DAR klamber Puit 115 mm

Puit
10 mm

Vaade A

1. Kilpide standardsed ühendused



DOMINO
Kerge moodulraketis

Poster

Välja antud 10/2008
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Seinaraketis
Paneelseinaraketis
Puittalaseinaraketis
Kaarraketis
Fassaadiraketis
Tugiraam

Postiraami raketis
Kandiline
Täisnurkne
Ümar

Laeraketis
Paneellaeraketis
Puittalalaeraketis
Lavaraketis
Talaraketis

Toestussüsteemid
Teraspostid
Alumiiniumpostid
Tugitornid
AD 200

Ronisüsteemid
Roniraketis
Iseroniv süsteem
Tuulesein CPP
Platvormi süsteemid

Telling, trepitornid
Töölavad
Fassaaditelling
Töölava
Varikatus
Käigusillad

Silla ja tunneli raketis
Edasilükatav parapeti raketis
Parapeti raketise töölava
Projekteerimistarkvara

Teenused
Raketise komplekteerimine
Puhastamine / parandamine
Raketise kavandamine
Tarkvara
Staatilised arvutused
Spetsiaalsed konstruktsioonid

Lisasüsteemid
Vineer
Puittalad
Otsalõpetussüsteem
Kastid / konteinerid
Transpordikonteinerid

PERI AS
Raketised Tellingud Projekteerimine
Valdmäe 8
Tänassilma Tehnopark
76401 Saku vald
Harjumaa
Tel  +3 72 / 6 / 77 11 00
Fax +3 72 / 6 / 77 11 00
peri@peri.ee
www.peri.ee

PERI tooted


