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TRIO Versetzhaken 1,5t
Art.-Nr. 023690

Ausgabe 05/2007

Bedienungsanleitung

TRIO Kombigehänge-2
Art.-Nr. 044760

Ausgabe 05/2007

Bedienungsanleitung

PERI Paletten und 
Stapelrungen

Bedienungsanleitung

Ausgabe 05/2007

(24)

25

(18)

3. Nurgad

Ühendamine Ühendused (teras)

Vundamendid

Põhireeglid nurkadele
Seinte paksusele 18 – 40 cm

Kohandamine erineva paksusega sein-
tele kasutades WDA 5, WDA 6 kom-
pensaatoreid või puidust vahetükke.

Sisemine raketis: 
Trio nurk TE

Ühendus:
2,70 m kõrguse kilbi puhul 2 BFD 
klambrit.

Väline raketis: 
TR 72 või TRM 72 ja TR 60 kilbid
Ühendus:
2,70 m kõrguse kilbi puhul 5 BFD 
klambrit

TE

2 WDA 5 (6)

30

(36)

40 x

WDA 5 (6)

2 WDA 5WDA 5 (6)
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Puidust vahetükid, mis 
lisatakse monteerimise 
käigus kohapeal.

Nurga lahendus:
60 cm paksune sein
Lubatud värske betooni surve 60 kN/m2

Tähtis:
Nurgast 2,25 m ulatuses peab 
kilpide ühendamiseks kasuta-
ma 3 BFD klambrit. Vt joonist 
(pikkus L).

Nurga lahendus:
80 cm paksune sein
Lubatud värske betooni surve 60 kN/m2

Tähtis:
Nurgast 3,00 m ulatuses peab 
kilpide ühendamiseks kasuta-
ma 3 BFD klambrit. Vt joonist 
(pikkus L).

L

L

L
L

60

80
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Sirgestusklamber 
TAR 85
artikkel nr 023550

Pingutusvõll
artikkel nr 022030

Universaalne tala 
245
artikkel nr 023920

Stopper
artikkel nr 023930

TRIO kilpide ühendamine klambrite ja 
lisatarvikutega on lihtne ning kerge.

On võimalik moodustada kuni 8,10 m 
kõrguseid ühendusi (3 x 2,70 m kõr-
gust kilpi).

Raketis tuleb koostada pikali asendis täiskõrguseni !
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Välja antud 05/2008

Kuni 5,40 m kõrguste ühenduste loo-
miseks 2,40 m või 2,70 m laiuste kilpi-
dega on vaja 4 BFD klambrit.

8,10 m kõrguste ühenduste jaoks on 
vaja kahte TAR 85 sirgestusklambrit ja 
kahte BFD klambrit.

Sirgestusklamber TAR 85
artikkel nr 023550

Vundamendid TRIO 
vundamendiliistuga artikkel nr 023800

Lintvundamentide valamine
lindipinguti artikkel nr 023010 
perfolindi artikkel nr 023020
ankur-2 AH-ga artikkel nr 023630
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,0

0

Vundamendiliist

Lisaliist

Ankur-2 AH

Lindipinguti

Perfolint

Tõmbiavad

Sirgestusklamber TAR 85

BFD klamber
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5. Liigendatud sein
kuni 20 cm

Transport ja ladustamine

Tööplatvormid

T
R

M
 7

2

Abivahend TRIO ladustamiseks
Lubatud koormus 500 kg/tk.
Ohutuks teisaldamiseks ladustatakse 
korraga 5 TRIO kilpi.

TRIO tõstekonks
Maksimaalne lubatud koormus on 1,5 t 
juhul, kui tropi haarade vaheline nurk 
on maks 30°.
Kasuta paarikaupa ! 

TRIO tõstetropid
Lubatud koormus 2,9 t kui troppide vaheline nurk tõstmisel on 
45°. Tihvte kasutatakse paneelide nihutamiseks maapinnalähe-
daste kõrguste puhul.

1466

1
7

3
2

Tellingu konsool
TRG 80 artikkel nr 023670
TRG 120 artikkel nr 023680

Puidust töölavad ja ohupiirded
Platvormid koostatakse vastava projek-
ti kohta käivate juhiste järgi. 
Ühtlaselt jaotatud koormuse (150 kg/
m2) juures on maksimaalne lubatud tu-
gede vahe 1,35 m.

Valamisplatvorm 120 x 270
artikkel nr 022950

Valamisplatvormi kõrgus kokkupandult 
on ainult 32 cm. Iga järgmine platvorm 
lisab virna kõrgusele 17 cm. Autole 
saab laadida 13 platvormi kõrguse 
komplekti (35 jm töölava).

Tellingu konsool TRG 100/112
artikkel nr 023590

TRIO ohupiirde kinnitus
artikkel nr 101592

Äärepiirde post 
HSGP
artikkel nr 034580

>
 3

,0
0
 m

Lisatarvikud:
Äärepiirde post 
HSGP
artikkel nr 034580

maks 2,10
 m

Juhendid aluste ja konteine-
rite kasutamiseks.

Juhendid TRIO tõstekonksu 
kasutamiseks

Juhendid TRIO tõstetroppi-
de kasutamiseks

Abivahend TRIO la-
dustamiseks
artikkel nr 023390

TRIO tõstekonks
artikkel nr 023690

TRIO tõstetropid
artikkel nr 044760

Järgi kasutusjuhendeid ! Järgi kasutusjuhendeid ! Järgi kasutusjuhendeid !

mõjupiirk
ond on 1,35 m

kuni 86 cm

Puidust vahetükk
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Puidust vahetükk

Puit

DW 15/400 konksÜle 12 cm väljaulatuva-
tele osadele tuleb lisada 
BFD klamber. 

Kinnita alumine TAR 85 sirgestus-
klamber altpoolt
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7. Vaheseina raketis
Läbiva armeeringuga töövuugi korral kasutatakse TRIO otsalõpetuskilpi
MT/MTF, kas koos või ilma vuugitihendita.

MT vuugitihendita MTF vuugitihendiga
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MT ATAT MTF ATAT
c cc c

Betooni kate c on kas 2,5 cm 
või 5 cm.

Kaldtoed
Kaldtoed raketise rihtimiseks tuleb 
 paigaldada vastavalt allpool toodud 
 tabelile ja joonisele.
Esimene kilp peab alati olema toetatud 
kahe kaldtoe komplektiga.

Edaspidi määratakse samm tabeli järgi.  
Kaldtoed kinnitatakse kilbi külge spet-
siaalse ülemise kinnitusega. 
Betooni külge kinnitub kaldtugi talla ja 
ankrupoldi MMS 20 x 130 abil.

Tabel kaldtugede sammu määramiseks PERI seinaraketisele.

Raketise kõrgus h [m]

Maksimaalne tugede samm [m]

Kaldtoe koormus FRS [kN] maks 
sammu korral

Alumise toe koormus FAV [kN]
maks sammu korral

x =

y =

Talla kaugus [m] kilbi alumi-
sest servast

*Ülemise kinnituspunkti kau-

gus [m] kilbi ülemisest servast.  

Joonis 1 Joonis 2
9,0

1,93

9,4
9,5

2,6

4,3
2,6

1,5
4,5

10,0

1,67

11,3
8,5

2,3

4,7
2,6

1,8
5,5

11,0

1,49

11,3
9,3

2,1

5,3
2,8

1,8
6,2

12,0

1,35

11,3
10,1

1,9

5,9
3,0

1,8
6,9

3,0

3,53

2,1

9,7

1,2

1,0

4,0

2,73

2,3

9,7

1,6

1,2

5,0

2,19

2,2

9,8

2,0

1,5

6,0

1,82

2,2

9,8

2,4

1,8

7,0

1,58

2,3

9,8

2,9

2,0

8,0

1,42

2,6

9,6

3,5

2,0

FRS1

FRS2

x1

x2

y1

y2

*Kaldtugede samm määratakse täpselt vastavalt raketise kõrgusele.
Antud vahekauguste puhul on maksimaalne jõud, mis antakse edasi
betooni pinnale kaldtoe talla kaudu, 11,3 kN.

Tuulekoormus: h <   8 m = 0,5 kN/m2

8 m < h < 20 m = 0,8 kN/m2

Taldade
kinnitamiseks

PERI ankrupolt
MMS 20 x 130
artikkel nr 103606

Joonis 2

Joonis 1
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60° 60°

TRIO kilbid
LaiusKõrgus

240 120 90 60 30 72 TE TRM 72 TGE

Sisenurk, kül-
jepikkusega
30 cm

Polüfunktsio-
naalne kilp, mil-
lel on tõmbi 
avad 30 mm 
sammuga.

Liigendnurk
(75º-285º) sise- 
ja välisnurkde 
jaoks.

artikli nr
kaal
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6,48
022570
329,00 kg

3,24
022510
162,00 kg

2,43
022520
115,00 kg

1,62
022550
87,70 kg

0,81
022560
60,60 kg

1,94
022530
97,60 kg

1,62
022580
69,80 kg

1,94
022540
103,00 kg

1,62
023200
94,80 kg

m2

2,88
022514
163,00 kg

1,44
022600
76,30 kg

1,08
022610
58,20 kg

0,72
022640
43,40 kg

0,36
022650
28,40 kg

0,86
022620
48,60 kg

0,72
022660
33,20 kg

0,86
022630
56,20 kg

0,72
032300
43,60 kg

0,72
022640
43,40 kg

0,54
022790
34,70 kg

0,36
022810
25,90 kg

0,18
022820
15,70 kg

0,43
022800
29,10 kg

0,36
022840
18,00 kg

2,43
023850
70,60 kg

1,62
023870
49,60 kg

0,81
023880
31,70 kg

1,62
023891
42,10 kg

1,94
023860
60,90 kg

1,08
023900 
33,30 kg

0,54
023950
18,00 kg

0,27
023960
10,80 kg

0,54
023971
15,20 kg

0,65
023980
23,70 kg
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Nõuanded

sed pooled koheselt peale betoneerimist veega üle kasta.  

 kohtadest.
Pööra tähelepanu seina paksusele.

 tõmbiaugud tuleb katta plastkorkidega, artikkel nr 030300.

Meie tooteid tuleb kasutada vastavalt asjakohaste siseriiklike ja Euroopa ohutuseeskirjade nõuetele.

9. Šahtid
TRIO šahtielementide TSE
abiga saab šahti siseringi raketist ühes 
tükis ümber paigutada.

TRIO šahtielement TSE 270
artikkel nr 105523

TRIO šahtielement TSE 120
artikkel nr 105524

TRIO šahtielement
TSE tõsteasendis.

Rakestamisel surutakse šahti-
element sõra abil allapoole.

Ristküliku kujuliste šahtide korral 
lühenda pikemale küljele kinnitu-
vaid kette, et tõstmisel jaotuks 
koormus ühtlaselt.  

geprüft
durch neutrales Prüfi nstitut

Güteschutzverband
Betonschalungen

Katse aruannet on 
võimalik tellida.

Juba alates tootmise algusest vastab TRIO ka kõige kõrge-
matele seina tolerantside nõuetele.

2,70 m terasest kilbid on sertifi tseeritud vastavalt
GSV suunistele (Saksamaa Raketiste Ühendus).

Koormus 81 kN/m2 - rida 6, tabel 3, DIN 18202
Kolmnurkne koormuse epüür - 67,5 kN/m2 - rida 7, tabel 3, DIN 
18202-

Lubatud värske betooni surve alumiiniumist detailidele.
Koormus 60 kN/m2 h = 2,70 m - rida 6, tabel 3, DIN 18202.
Koormus 60 kN/m2 h = 2,70 m - rida 6, tabel 3, DIN 18202.

4. Erinevad nurgad
TRIO liigendnurk TGE - 
sise- ning ka välisnurkade jaoks.

Sisemine raketis:
TR 60 või TR 30 kilbid
ning liigendnurgad

Sisemiste detailide ühendus:
4 BFD klambrit

Väline raketis:
TRM 72 kilp ja liigendnurgad

Väliste detailide ühendus
2 sirgestusklambrit TAR 85, 6 BFD 
klambrit

Tõmbi avad

Liigendnurk
TGE 270
artikkel nr 023200

ø 24

30 30

30 30

Liigendnurk 
TGE 120
artikkel nr 
023300
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Puidust vahe-
tükk
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2. Kohandamine seina pikkusega
Kiire ja lihtne lahendus.
Puidust vahetüki või puidust vahetüki 
ja vineeri ning BFD klambritega (kuni 
10 cm).

Kuluefektiivne lahendus
Täiteplaadid 6 – 36 cm.
LA 270, artikkel nr 023170
LA 120, artikkel nr 023270

Lahendus parima betooni pinna saa-
vutamiseks.
Vineeri ja toega.
TPP 270, alumiinium, artikkel nr 101813
TPP 120, alumiinium, artikkel nr 101823

BFD klamber

maks 10 cm

Täiteplaat

TAR 85

6 - 30 cm

Vineer Tugi TPP

TAR 85

maks 36 cm

TRIO postivorm
Kilbid seintele ja postidele

TRIO TRS vorme kasutatakse kandiliste 
postide (ristlõikega kuni 75 x 75 cm) 
juures või standardse 900 mm laiuste 
seinakilpidena.

Lubatav värske betooni surve 100 kN/m2.

TRS 90

TRS 90T
R

S
 9

0

T
R

S
 9

0

maks
75 x 75

TRIO postivormi kasutatakse mõõt-
metega kuni 75 x 75 cm ruudukuju-
liste või nelinurksete postide valami-
seks.

Valmis 5,40 m kõrgune TRIO 
postivorm. Valamisplatvorm, 

juurdepääsuredel ja kaldtoed.

TRIO
Moodulraketis BFD klambritega

Vaid üks detail kõigi ühenduste jaoks. 
TRIO BFD klambriga on kilpide ühendused:
Sirged
Joondatud
Tihedad

Standardsete ühenduste puhul Välisnurkade ühendamiseks Ühendus puidust vahetükiga 
(kuni 100 mm)

Puidust kõrgenduste kinnitamiseks
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6. T-liide
Põhireeglid T-liidete moodustami-
seks
Seinte paksused 18 – 40 cm ja 60 cm 

Väline raketis: kilp TR 90
Sisemine raketis: TRIO nurk TE

Kohandatakse erinevatele seinapak-
sustele WDA 5, WDA 6 või puidust 
vahetükkide abil.
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8. Seintega ühendused
1. 270 x 240

2. WDA või puidust vahetükk

3. TRM 72

1. 270 x 240 2. TRM 72 3. TR 30 4. WDA või puidust vahetükid

1. Kilpide standardsed ühendused

2 BFD klambrit
Artikkel nr 023500
2,70 meetri kõrguste kilpide jaoks. 

Puidust vahetükk
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