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Важное примечание:

При использовании продукции компании PERI в 
разных странах необходимо соблюдать действую-
щие правила и нормы местного законодатель-
ства, особенно, требования по технике безопас-
ности.

Фотографии данного каталога отражают рабочую 
ситуацию на строящихся объектах, поэтому их 
нельзя использовать как руководство к действию. 
В первую очередь, это касается несущих элемен-
тов и анкерных деталей.

Необходимо соблюдать допустимые нагрузки и 
инструкции по технике безопасности. Все изме-
нения или нестандартные решения требуют 
дополнительного статического расчета.

Компания PERI оставляет за собой право на тех-
ническое усовершенствование своей продукции.
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Технология анкеровки DK, SK

Проблемы

Традиционные методы при выполне-

нии водонепроницаемых анкеровок 

на практике оказываются не самыми 

надежными. При усадке бетона в про-

цессе его схватывания возникают уса-

дочные трещины вдоль мест анкеров- 

ки по всей толщине стены. Процесс 

распалубки также не обходится без 

сложностей. В ходе строительства ча-

сто требуется распалубка уже через 

сутки после бетонирования. Гайки на 

тяжах ослабляются ударами молотка, 

которые могут привести к вибрации 

тяжей и ватерстопов. После снятия 

одной стороны опалубки анкерное 

усилие действует односторонне, 

вследствие чего образуются микро-

трещины вокруг забетони- 

рованных деталей.

Удлинение тяжа под нагрузкой и его 

неизбежная обратная деформация 

при снятии гаек служат причиной об-

разования трещин вокруг тяжа в слу-

чае его забетонирования.

Ошибка при монтаже ватерстопов
Наиболее часто встречающейся 

ошибкой монтажа является использо-

вание ватерстопов совместно с наде-

тыми на тяжи дистанционными труба-

ми с обеих сторон. По этим неплот- 

ным трубам вода может свободно 

протекать до самой середины стены, 

а дорогостоящий ватерстоп становит-

ся почти бесполезным.

Ошибка при монтаже фиброце- 
ментной трубы
Основная проблема - растрескивание 

труб. Лишний удар молотком или не-

значительная перетяжка гаек могут 

привести к растрескиванию фиброце-

ментных труб.

Надежное решение
Использование технологии анкеровки 

DK и SK компании PERI.

...при забетонированных тяжах.Образование усадочных трещин несет 

опасность для водонепроницаемости 

при применении ватерстопов, а также...

Плотно заделанное анкер-

ное отверстие - самое эко-

номичное решение.

Требования

Компания PERI разработала два вари-

анта в соответствии с данными требо-

ваниями.

Заделка анкерных отверстий тре-
бует тщательного подхода незави-
симо от способа заделки.
Компания PERI разработала новый 
метод последующей заделки ан-
керных отверстий. Водонепроница-
емость и/или герметичность стен, 
заделанных таким образом, гораз-
до выше, чем при заделке традици-
онными методами.
Последующая заделка анкерных 
отверстий дает возможность ис-
править определенные недостатки, 
в то время как доступ к забетони-
рованным деталям уже невозмо-
жен. Специалисты знают, что при 
бетонировании и уходе за бетоном 
возникает много ошибок.

Решение

Системы анкеровки DK и SK  

компании PERI обеспечивают:

– водонепроницаемость;

– газонепроницаемость;

– класс огнезащиты F90;

– звукоизоляцию;

– безопасное и надежное примене-

ние.

Имеются акты испытания, 

официально признанные 

германским испытательным 

институтом.
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Технология анкеровки DK, SK
Правильное решение для мест анкеровки

Система пластмассовых 
конусов DK
Преимущества
– Простое снятие пластмассовых ко-

нусов DK с помощью ключа для ко-

нусов.

– Высокая оборачиваемость пласт-

массовых конусов DK.

– Все пластмассовые конусы DK си-

стем DW 15, 20 и 26 имеют одинако-

вую наружную форму, т.е. требуется 

только один тип бетонных конусов.

– Возможность применения в случае 

появления грунтовых вод.

– Используются для обеспечения ги-

дроизоляции, звукоизоляции и огне-

защиты в стенах толщиной до 60 см.

Применение
Система состоит из двух извлекае-

мых пластмассовых конусов DK и 

одной остающейся в бетоне дистан-

ционной трубы.

Применяется извлекаемый тяж.

Прокладка DW 15 между конусом и 

опалубкой выравнивает неровности и 

предотвращает попадание бетонной 

жидкости внутрь конусов и труб.

Применение
Система SK состоит из двух анкерных 

конусов SK многоразового использо-

вания и трех тяжей, причем средний 

тяж можно оставлять в бетоне (на-

пример, на участках повышенной без-

опасности или для защиты от радиа-

ции). В остальных случаях применяет- 

ся дистанционная труба, позволяющая 

извлечь средний тяж для повторного 

использования. В системе SK применя-

ются те же прокладки DW 15, 20, 26, 

что и в системе DK.

Система анкерных  
конусов SK
Преимущества
– Длительный срок эксплуатации ан-

керных конусов SK. Возможность 

замены пластмассовой оболочки конуса.

– Легкая распалубка - анкерные кону-

сы SK просто выкручиваются.

– Специальное использование в про-

тивопожарных стенах и в местах, 

требующих повышенной безопасно-

сти. Тяж остается в бетоне.

– Используется вместе с дистанцион-

ной трубой в качестве устойчивой 

распорки при толщине стены более 

60 см. Возможно многоразовое ис-

пользование тяжа.

Бетонные конусы
– Гладкая, беспористая поверхность

– Бетонно-серый цвет

– Качество бетона соответствует B100

– Водонепроницаемость проверена в 

соответствии с DIN 1048 Teil 5 (соот-

ветствует водяному столбу высотой 

50 м).

Уплотняющий клей
– Двухкомпонентный клей размеши-

вается в удобном соотношении 1:1.

– Бетонно-серый цвет.

– Срок выработки разведенного клея 

при температуре 23°С - 1 час.

– Согласно рекомендациям KTW (от-

деление федерального санитарно-

лечебного учреждения в Германии) 

и DVGW (ведомство по сертифици-

рованию изделий газовой и водной 

промышленности в Германии) клей 

может применяться для:

 резервуаров для питьевой воды;

 емкостей для продовольственных 

товаров.

– Устойчивый к воздействию морской 

воды.

– Жаро- и холодостойкий.

– Относительно кислостойкий.

В уплотняющий клей добавлен гра-

нулят диаметром, соответствующим 

клеевой щели, который центрирует 

бетонный конус в углублении и  

предотвращает его оседание.

Бетонный конус
1,5 мм

Клеевой 

шов с грану-

лятом
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Система DK
– водонепроницаемая

– газонепроницаемая

– огнеупорная

– звукоизолирующая

Система SK, вариант 1 -
тяж может извлекаться для 
последующего использова-
ния
– водонепроницаемая

– газонепроницаемая

– огнеупорная

– звукоизолирующая

Система SK, вариант 2 -
тяж забетонирован
– водонепроницаемая

– газонепроницаемая

– огнеупорная

– звукоизолирующая

– безопасное применение

➀ Труба, шероховатая (1 шт.)

➁ Пластмассовый конус DK (2 шт.)

➂ Бетонный конус DK (2 шт.)

➀ Тяж многоразового использования (1 шт.)

➁ Анкерный конус SK (2 шт.)

➂ Бетонный конус SK (2 шт.) 

➃ Труба, шероховатая (1 шт.)

➄ SK Уплотнительная прокладка (2 шт.)

➀ Одноразовый тяж (1 шт.)

➁ Анкерный конус SK (2 шт.)

➂ Бетонный конус SK (2 шт.)

Важная информация о системах DK 
и SK:
Дистанционные трубы должны быть 

одинаковой длины, чтобы избежать 

проблем при закрытии опалубки. В 

противном случае есть опасность, что 

бетонная жидкость может затечь за 

конусы. Это вызывает выкрашивание 

краев конусных отверстий и сниже-

ние качества поверхности бетона.

L

Примечание:
Дистанционные трубы систем SK и DK должны 

быть одинаковой длины.
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Технология анкеровки DK, SK
Примеры осуществленных проектов

Туннель на объездной дороге 

B 311, Ертинген, Германия 

Очистные сооружения 

в г. Гамельн, Германия
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Другие выполненные проекты:
– Очистные сооружения, Кэппала (2001 г.),  

Швеция

– Очистные сооружения, Измит,  

Турция

– Очистные сооружения, Виллах,  

Австрия

– Напорный резервуар, Вайлхайм,  

Германия

– Резервуар грунтовых вод, Гагенау,  

Германия

– Мост, Seitschen (Зайтщен),  

Германия

– Жилое сооружение, Шпремберг,  

Германия

Туннель, Эрезунд, между 

Данией и Швецией

Туннель, Häggsviksleden (в 

г. Хэгсвикследен), Швеция
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Технология анкеровки DK, SK
Тщательное выполнение бетонных работ - это 
плотные и аккуратные места анкеровки

Демонтаж пластмассовых 
конусов DK

После распалубки пластмассовый ко-

нус DK вынимается с помощью ключа 

для конусов DK UNI. Ключ просто 

вставляется, слегка вкручивается, а 

затем вынимается вместе с конусом. 

Конусы используются многократно.

Тщательное выполнение работ при 
монтаже дистанционных труб обе-
спечивает плотные стыки и ровные 
края мест анкеровки.

Демонтаж пластмассовых кону-

сов DK с помощью ключа для 

конусов DK UNI.

Монтаж бетонных конусов

Внимание:
Поверхность отверстия должна быть 

сухой, не обледенелой, обезжирен-

ной и чистой. Поверхностная темпе-

ратура клея, конуса и затвердевшего 

бетона должна быть не ниже +5 °C.

Держа бетонный конус клещами для кону-

сов, равномерно нанести слой клея на всю 

поверхность конуса.

Очищенное отверстие равномерно смазать 

тонким слоем уплотнительного клея.

Вставить бетонный конус в отверстие и 

несколько раз слегка повернуть, чтобы 

клей равномерно распределился.
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В зависимости от типа использо-

ванного анкерного конуса SK 

применяется сменная торцевая 

головка SW 27, 36 или 46.

Демонтаж анкерных  
конусов SK

Для того чтобы выкрутить анкерные 

конусы SK, необходимы следующие 

инструменты:

Конус Инструмент
Анкерный конус 

SK DW 15

Сменная торце-

вая головка  

SW 27 - 1/2“

Арт. 029650

Анкерный конус 

SK DW 20

Сменная торце-

вая головка  

SW 36

Арт. 031480

Анкерный конус 

SK DW 26

Сменная торце-

вая головка  

SW 46 - 1“

Арт. 029630

Выровнять бетонный конус с 

помощью втулки.

Излишки клея удалить шпателем. Аккуратное и плотное анкерное 

место, выполненное с помощью 

системы анкеровки компании PERI.
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Технология анкеровки DK, SK
Особенности применения

Обеспечение водонепрони-
цаемости бетона
 
Водонепроницаемость - понятие 
относительное:
Абсолютно водонепроницаемые - это 

материалы и конструкции, в которые 

вода просто не проникает.

Относительно водонепроницаемые - 

это материалы и конструкции, с по-

верхности которых испаряется боль-

ше воды, чем через них протекает.

Это значит:
При использовании конусов длиной 

менее 50 мм существует опасность, 

что вода просочится через анкерное 

отверстие вокруг конуса и затем 

пройдет через усадочную трещину 

вдоль дистанционной трубы.

По этой причине с водонепроницае-

мым бетоном рекомендуется приме-

нять пластмассовые конусы DK DW 

15/55 или анкерные конусы SK DW 15.

Обеспечение герметично-
сти бетона
 
Герметичность также понятие от-
носительное.
Применение систем анкеровки компа-

нии PERI не отражается на диффузи-

онных свойствах бетонных стен.

Труба  

шерохова-

тая 22

Противопожарная защита

При соблюдении условий, показанных 

на эскизе, использование систем  

DK или SK обеспечивает класс огне- 

упорности F 90 по DIN 4102, часть 4.

Звукоизоляция

Звуковые волны
Использование систем DK и SK не 

имеет никакого негативного влияния 

на звукоизоляцию стен вне зависимо-

сти от их толщины. Это касается стен 

любой толщины с звукоизоляцион-

ным слоем или без него.

Корпусный (механический) шум 
Следует обратить внимание на то, что 

при двухслойных стенах дистанцион-

ные трубы должны быть разделены в 

области звукоизоляции. Для звуковых 

волн действуют те же рекомендации 

что и для однослойных стен.

Пластмассовый  

конус DK DW 15/35

Зазор между двумя 

трубами
Бетонный конус DK  

DW 15-58/30

мин. 30 мммин. 90 мм

мин. 150 мм

Бетонный 

конус

Дистанцион-

ная труба

Бетонный 

конус

Заделка анкерного отверстия, 

выполненная как на данной схе-

ме, соответствует требованиям 

DIN 4102, часть 4 и отвечает 

классу огнеупорности F90.

150 мм

330 мм

Труба  

шерохова-

тая 22
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Вариант 1:
Извлекаемый тяж

Вариант 2:
Тяж остается в бетоне

Конус DK  

сквозной тяж

Труба шеро-

ховатая 

остается в 

бетоне

Привариваемый 

анкер DW 15,  

Арт. 031300

Бетонный конус  

DK UNI 58/52,  

Арт. 031643

Бетонный конус  

DK UNI 58/52,  

Арт. 031643

Конус SK

Тяж DW 15  

остается в бетоне

Привариваемый 

анкер DW 15 

повернут,  

Арт. 031300

Лицевой бетон

В соответствии с различными архи-

тектурными требованиями могут ис-

пользоваться и другие варианты бе-

тонных конусов, например, конусы 

для образования углублений или ко-

нусы с теневым эффектом.

(возможно различие в оттенках кону-

сов)

Вклееные бетонные  

конусы для создания 

теневого эффекта.

Бетонный конус DK DW 15-58/30,  

Арт. 031642

Бетонный конус DK «Sicht 01»  

DW 15-58/52, Арт. 031641

7 – 9

7
7

Шов с теневым 

эффектом

Установка односторонней 
опалубки к шпунтовым 
стенкам



10

Пластмассовые конусы DK
Обзор, бланк заказа

Вариант DW 15/35 (красн.)
Используется для звукоизоляции и 

огнезащиты класса F90.

Рекомендуется при стенах толщиной 

макс. 60 см.

Длина дистанционной трубы равна:
толщина стены минус 2 x 35 мм

Расход уплотняющего клея:
около 1 кг клея на 44 конуса

Вариант DW 15/55 (красн.)
Для водо- или газонепроницаемого 

бетона, звукоизоляции и огнезащиты 

класса F90.

Рекомендуется при стенах толщиной 

макс. 60 см.

Длина дистанционной трубы равна:
толщина стены минус 2 x 55 мм

Расход уплотняющего клея:
около 1 кг клея на 29 конусов

Вариант DW 20/55 (желт.)
Для водо- или газонепроницаемого 

бетона, звукоизоляции и огнезащиты 

класса F90.

Рекомендуется при стенах толщиной 

макс. 60 см.

Длина дистанционной трубы равна:
толщина стены минус 2 x 55 мм

Расход уплотняющего клея:
около 1 кг клея на 29 конусов

Вариант DW 26/55 (белый)
Для водо- или газонепроницаемого 

бетона, звукоизоляции и огнезащиты 

класса F90.

Рекомендуется при стенах толщиной 

макс. 60 см.

Длина дистанционной трубы равна:
толщина стены минус 2 x 55 мм

Расход уплотняющего клея:
около 1 кг клея на 29 конусов

a/d c

a/d c

a/d cb

a/d cb

b

a

c

d

e

f

g
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Вариант DW 15/35
a 031635 Пластмассовый конус DK, DW 15/35 ✗

b 031639 Прокладка SK UNI, DW 15 ✗

c 065027 Труба шероховатая 22, L = 2,0 м

d 031642 Бетонный конус DK, DW 15-58/30

e 031644 DK Клещи для конусов 58 ✗

f 031655 Ключ для конусов DK UNI ✗

g 108136 Уплотняющий клей-2, набор 5 кг

Де-
таль

Арт. № Название Повторное ис-

пользование
Кол-
во

Розничная 
цена (pуб.)

Общая 
цена (pуб.)

Вариант DW 15/55
a 031636 Пластмассовый конус DK, DW 15/55 ✗

b 031639 Прокладка SK UNI, DW 15 ✗

c 065027 Труба шероховатая 22, L = 2,0 м

d 031643 Бетонный конус DK, UNI 58/52

e 031644 DK Клещи для конусов 58 ✗

f 031655 Ключ для конусов DK UNI ✗

g 108136 Уплотняющий клей-2, набор 5 кг

Вариант DW 20/55
a 031637 Пластмассовый конус DK, DW 20/55 ✗

c 031626 Труба шероховатая 28, L = 3,0 м

d 031643 Бетонный конус DK, UNI 58/52

e 031644 DK Клещи для конусов 58 ✗

f 031655 Ключ для конусов DK UNI ✗

g 108136 Уплотняющий клей-2, набор 5 кг

Вариант DW 26/55
a 031638 Пластмассовый конус DK, DW 26/55 ✗

c 031634 Труба шероховатая 42, L = 3,0 м

d 031643 Бетонный конус DK, UNI 58/52

e 031644 DK Клещи для конусов 58 ✗

f 031655 Ключ для конусов DK UNI ✗

g 108136 Уплотняющий клей-2, набор 5 кг
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Анкерные конусы SK
Обзор, бланк заказа

Вариант DW 15 (красн.)
Для водо- или газонепроницаемого 

бетона, звукоизоляции и огнезащиты 

класса F90. Без дистанционной трубы 

может применяться для обеспечения 

безопасности и защиты от радиации. 

Рекомендуется при стенах толщиной 

от 24 см.

Длина дистанционной трубы равна:
толщина стены минус 2 x 107 мм

Длина тяжа DW 15 равна:
толщина стены минус 2 x 55 мм

Расход уплотняющего клея:
около 1 кг клея на 29 конусов

Вариант DW 20 (желт.)
Для водо- или газонепроницаемого 

бетона, звукоизоляции и огнезащиты 

класса F90. Без дистанционной трубы 

может применяться для обеспечения 

безопасности и защиты от радиации. 

Рекомендуется при стенах толщиной 

от 30 см.

Длина дистанционной трубы равна:
толщина стены минус 2 x 130 мм

Длина тяжа DW 20 равна:
толщина стены минус 2 x 65 мм

Расход уплотняющего клея:
около 1 кг клея на 22 конуса

Вариант DW 26 (белый)
Для водо- или газонепроницаемого 

бетона, звукоизоляции и огнезащиты 

класса F90. Без дистанционной трубы 

может применяться для обеспечения 

безопасности и защиты от радиации. 

Рекомендуется при стенах толщиной 

от 35 см.

Длина дистанционной трубы равна:
толщина стены минус 2 x 142 мм

Длина тяжа DW 26 равна:
толщина стены минус 2 x 75 мм

Расход уплотняющего клея:
около 1 кг клея на 13 конусов

a/e c

b

a

c

d

e

f/g

l

g b d f g

При применении прокладки SK и ан-

керного конуса SK следует сократить 

тяж на 1 мм с обеих сторон.

a/e cg b d f g

a/e cg b d f g

При применении прокладки SK и ан-

керного конуса SK следует сократить 

тяж на 1,5 мм с обеих сторон.

При применении прокладки SK и ан-

керного конуса SK следует сократить 

тяж на 2 мм с обеих сторон.

h

i k
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Вариант DW 15
a 031645 Анкерный конус SK DW 15 ✗
b 031639 Прокладка SK UNI, DW 15 ✗
c 065027 Труба шероховатая 22, L = 2,0 м

d 031671 Уплотнительная прокладка SK 22

e 031643 Бетонный конус DK, UNI 58/52 ✗
f 030030 Тяж DW 15, спец. длина ✗
g 030030 Тяж DW 15, спец. длина ✗
h 031644 DK Клещи для конусов 58 ✗
i 029650 12-гр. сменн. торц. головка SW 27 - 1/2“

k 072180 Трещотка 1/2“

l 108136 Уплотняющий клей-2, набор 5 кг

Де-
таль

Арт. № Название Повторное ис-

пользование
Кол-
во

Розничная 
цена (pуб.)

Общая 
цена (pуб.)

Вариант DW 20
a 031646 Анкерный конус SK DW 20 ✗
b 031648 Прокладка SK, DW 20 ✗
c 031626 Труба шероховатая 28, L = 3,0 м

d 031672 Уплотнительная прокладка SK 28

e 031650 Бетонный конус SK, DW 20-67/60

f 030700 Тяж DW 20, спец. длина

g 030700 Тяж DW 20, спец. длина ✗
h 031656 SK Клещи для конусов 67 ✗
i 031330 Сменная торцевая головка SW 36 ✗
l 108136 Уплотняющий клей-2, набор 5 кг

Вариант DW 26
a 031647 Анкерный конус SK DW 26 ✗
b 031649 Прокладка SK, DW 26 ✗
c 031634 Труба шероховатая 42, L = 3,0 м

d 031677 Уплотнительная прокладка SK 42

e 031651 Бетонный конус SK, DW 26-100/60

f 030340 Тяж DW 26, спец. длина

g 030340 Тяж DW 26, спец. длина ✗
h 031657 SK Клещи для конусов 100 ✗
i 029630 12-гр. сменн. торц. головка SW 46 - 1“ ✗
k 029610 Трещотка 1“ ✗
l 108136 Уплотняющий клей-2, набор 5 кг
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 Арт. № Вес, кг

Технология анкеровки DK, SK, KK

031635   0,034 Пластмассовый конус DK, DW 15/35
Применяется с тяжем DW 15 в огнеупор-

ных и звукоизоляционных анкерных систе-

мах. Защищает от просачивающейся воды. 

Применяется с дистанционной трубой 22.

Примечание
В упаковке 50 шт.

21 34

22
,3

Ø

61
,5

Ø

031636   0,063 Пластмассовый конус DK, DW 15/55
Применяется с тяжем DW 15 в водонепрони-

цаемых, огнеупорных и звукоизоляционных 

анкерных системах. Применяется с дистанцион-

ной трубой 22.

Примечание
В упаковке 50 шт.

22
,3

Ø

61
,5

Ø

23 54

031637   0,055 Пластмассовый конус DK, DW 20/55
Применяется с тяжем DW 20 в водонепрони-

цаемых, огнеупорных и звукоизоляционных 

анкерных системах. Применяется с дистанцион-

ной трубой 28.

Примечание
В упаковке 50 шт.

22 55

61
,5

Ø

28
,5

Ø

031638   0,052 Пластмассовый конус DK, DW 26/55
Применяется с тяжем DW 26 в водонепрони-

цаемых, огнеупорных и звукоизоляционных 

анкерных системах. Применяется с дистанцион-

ной трубой 42.

Примечание
В упаковке 50 шт.

22 55

42
,8

Ø

61
,5

Ø
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 Арт. № Вес, кг

Технология анкеровки DK, SK, KK

112937   0,183 Уплотнительный конус MX 55
Применяется в системе MAXIMO вместе  

с анкерами MX.

Примечание
Предназначен при применении водостойкого 

или облицовочного бетона. Монтаж произво-

дится с обеих сторон.

54

62
Ø

114797   0,893

Принадлежности

Ключ с магнитом для конусов MX

110675   0,172 Уплотнительный конус TRH 55
Применяется в системе TRIO Housing вместе  

с анкером TRH.

54

62
Ø

031642   0,167 Бетонный конус DK, DW 15-58/30
Для закрытия анкерных отверстий,  

оставшихся после снятия пластмассовых  

конусов DK, DW 15/35.

Примечание
В упаковке 50 шт.

52
,5

Ø

58
,5

Ø

30

031643   0,265 Бетонный конус DK, UNI 58/52
Для закрытия анкерных отверстий,  

оставшихся после снятия пластмассовых  

конусов DK, DW 15/55, DW 20/55, DW 26/55  

и анкерных конусов SK, DW 15.

Примечание
В упаковке 50 шт.

52

58
,5

Ø

48
Ø

031641   0,260 Бетонный конус DK «Sicht/01» DW 15-58/52
Для закрытия анкерных отверстий,  

оставшихся после снятия пластмассовых  

конусов DK, DW 15/55, при наличии соот- 

ветствующих архитектурных требований.

Примечание
В упаковке 50 шт.

32 20

47
Ø

54
Ø

47
Ø
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 Арт. № Вес, кг

Технология анкеровки DK, SK, KK

031645   0,593 Анкерный конус SK, DW 15
Применяется с тяжем DW 15 в водонепрони-

цаемых, огнеупорных, звукоизоляционных и 

защищенных от радиации анкерных системах, а 

также для участков повышенной безопасности.

Примечание
Раствор ключа: SW 27.

Техническая характеристика
Допустимая нагрузка по DIN 18216: 90 кН. 

Длина тяжа = толщина стены минус 2 x 55 мм

56

105

61
,5

Ø

40
Ø

DW 15

SW 27

031646   1,030 Анкерный конус SK, DW 20
Применяется с тяжем DW 20 в водонепрони-

цаемых, огнеупорных, звукоизоляционных и 

защищенных от радиации анкерных системах, а 

также для участков повышенной безопасности.

Примечание
Раствор ключа: SW 36.

Техническая характеристика
Допустимая нагрузка по DIN 18216: 150 kN. 

Длина тяжа = толщина стены минус 2 x 65 мм

68

127

46
Ø

70
Ø

DW 20

SW 36

031647   1,920 Анкерный конус SK, DW 26
Применяется с тяжем DW 26 в водонепрони-

цаемых, огнеупорных, звукоизоляционных и 

защищенных от радиации анкерных системах, а 

также для участков повышенной безопасности.

Примечание
Раствор ключа: SW 46. 

Техническая характеристика
Допустимая нагрузка по DIN 18216: 250 кН. 

Длина тяжа = толщина стены минус 2 x 75 мм

70

138

10
3

Ø

60
Ø

DW 26

SW 46

031639   0,005 Прокладка SK UNI, DW 15
Уплотнительный элемент при использовании 

пластмассовых конусов DK, DW 15 и анкерных 

конусов SK, DW 15. Применяются с опалубоч-

ной стороны.

Примечание
В упаковке 50 шт.

Указание по технике безопасности
В случае применения прокладки SK и анкерно-

го конуса SK следует сократить тяж на 1 мм с 

обеих сторон.

11

1

33
Ø 62

,2
Ø
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 Арт. № Вес, кг

Технология анкеровки DK, SK, KK

031648   0,008 Прокладка SK, DW 20
Уплотнительный элемент при использовании 

анкерных конусов SK, DW 20. Применяются с 

опалубочной стороны.

Примечание
В упаковке 50 шт.

Указание по технике безопасности
В случае применения прокладки SK и анкерного 

конуса SK следует сократить тяж на 1,5 мм с 

обеих сторон.

42
Ø

1,5

13

71
Ø

031649   0,014 Прокладка SK, DW 26
Уплотнительный элемент при использовании 

анкерных конусов SK, DW 26. Применяются с 

опалубочной стороны.

Примечание
В упаковке 50 шт.

Указание по технике безопасности
В случае применения прокладки SK и анкерно-

го конуса SK следует сократить тяж на 2 мм с 

обеих сторон.

55
Ø 10

5
Ø

1,7

14

031671   0,002 Уплотнительный ниппель SK 22
Применяется с дистанционной трубой.

Примечание
В упаковке 250 шт.

35
Ø

22
Ø213

031672   0,003 Уплотнительный ниппель SK 28
Применяется с дистанционной трубой.

Примечание
В упаковке 250 шт.

43
Ø

27
Ø

223

031677   0,005 Уплотнительный ниппель SK 42
Применяется с дистанционной трубой.

Примечание
В упаковке 250 шт.

53
Ø

41
Ø

143
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 Арт. № Вес, кг

Технология анкеровки DK, SK, KK

031643   0,265 Бетонный конус DK, UNI 58/52
Для закрытия анкерных отверстий, остав- 

шихся после снятия пластмассовых конусов 

DK, DW 15/55, DW 20/55, DW 26/55 и анкерных 

конусов SK, DW 15.

Примечание
В упаковке 50 шт.

52

58
,5

Ø

48
Ø

031650   0,401 Бетонный конус SK, DW 20-67/60
Для закрытия анкерных отверстий, оставшихся 

после снятия анкерных конусов SK, DW 20.

Примечание
В упаковке 50 шт.

67
Ø

60

54
Ø

108136   5,000

Принадлежности:

PERI Уплотняющий клей-2, компл. 5 кг

031651   0,881 Бетонный конус SK, DW 26-100/60
Для закрытия анкерных отверстий, оставшихся 

после снятия анкерных конусов SK, DW 26.

Примечание
В упаковке 50 шт.

10
0

Ø

80
Ø

60

108136   5,000

Принадлежности:

PERI Уплотняющий клей-2, компл. 5 кг

104643   0,260 Свинцовый конус SK, DW 15
Для закрытия анкерных отверстий, оставшихся 

после снятия анкерных конусов SK, DW 15 для 

защищенных от радиации помещений.

44
,4

Ø

40
,2

Ø

2017,5

15
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 Арт. № Вес, кг

Технология анкеровки DK, SK, KK

031652   0,272 Бетонный конус KK M 24-67/52
Для закрытия анкерных отверстий, оставшихся 

после снятия подъемных конусов-2 M 24/DW 15.

Примечание
В упаковке 50 шт.

40
,2

Ø

67
,3

Ø

23,5

52

108136   5,000

Принадлежности:

PERI Уплотняющий клей-2, компл. 5 кг

031653   0,402 Бетонный конус KK M 30-80/52
Для закрытия анкерных отверстий, оставшихся 

после снятия подъемных конусов-2 M 30/DW 20.

Примечание
В упаковке 50 шт.

50
,5

Ø

80
,5

Ø

23,5

52

108136   5,000

Принадлежности:

PERI Уплотняющий клей-2, компл. 5 кг

031654   0,571 Бетонный конус KK M 36-90/52
Для закрытия анкерных отверстий, оставшихся 

после снятия подъемных конусов-2 M 36/DW 26.

Примечание
В упаковке 50 шт.

65
,3

Ø

90
,5

Ø

23,5

52

108136   5,000

Принадлежности:

PERI Уплотняющий клей-2, компл. 5 кг

108136   5,000 PERI Уплотняющий клей-2, компл. 5 кг
Для вклейки бетонных конусов компании PERI.

Примечание
В комплект входит:

Компонент A (6 шт.), компонент B (6 шт.)

смесительный бак (2 шт.), палка для раз- 

мешивания (3 шт.)
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 Арт. № Вес, кг

Технология анкеровки DK, SK, KK

108958   0,410 PERI Уплотняющий клей-2, компонент A
Для вклейки бетонных конусов компании PERI.

110345   0,430 PERI Уплотняющий клей-2, компонент B
Для вклейки бетонных конусов компании PERI.

031655   0,940 Ключ для конусов DK UNI
Для снятия пластмассовых конусов DK.

11
7

30

327

110634   0,383 Ключ для конусов TRH
Для снятия уплотнительных конусов TRH 55.

112 15
10

0

031644

031656

031657

  0,580

  0,600

  0,660

Клещи для конусов DK, SK
DK Клещи для конусов 58
SK Клещи для конусов 67
SK Клещи для конусов 100
Применяются при установке бетонных конусов 

DK и SK, DW 15; бетонных конусов SK, DW 20 и 

бетонных конусов KK M24 или бетонных кону-

сов SK, DW 26.

296

101995   1,020 Втулка-шаблон
Для установки заподлицо бетонных конусов.

200

11
4
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 Арт. № Вес, кг

Технология анкеровки DK, SK, KK

031480   2,460 Ключ торцевой, L-образный, SW 36, хромир.
Для различных применений.

510

072180   0,560 Трещотка 1/2"

300

029610   5,300 Трещотка 1"

900

029630   0,580 Сменная торцевая головка SW 46 - 1“ 

SW 46

029650   0,160 Сменная торцевая головка SW 27 - 1/2“ 

SW 27
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Стеновая опалубка
Рамная опалубка

Балочная опалубка

Опалубка для круглых стен

Фасадная опалубка

Опорная рама

Опалубка для колонн
- квадратная

- прямоугольная

- круглая

Опалубка для перекрытия
Панельная опалубка

Опалубка с балочным 

ростверком

Балочная опалубка

Стол для перекрытия

Опалубка для ригелей

Опорные леса
Стойка перекрытия, сталь

Стойка перекрытия, алюм.

Система для опорных 

башен

Сверхмощная стойка

Подъемные системы 
опалубки
Переставные леса

Самоподъемная система 

опалубки

Защитная перегородка

Система консольных лесов

Строительные леса,  
лестницы, рабочие леса
Фасадные леса

Рабочие леса

Односкатный навес

Доступ к лестнице

Опалубка для мостов и 
туннелей
Тележка для бортов моста

Платформа для бортов 

моста

Набор элементов для 

строительства мостов и 

туннелей

Сервис
Монтаж опалубки

Очистка/ремонт

Планирование опалубки

Программное обеспечение

Статика

Нестандартная конструкция

Дополнительные системы
Системы безопасности

Опалубочные фанеры

Опалубочные балки

Системы для опалубливания торцов

Поддоны

Транспортные контейнеры

ООО "ПЕРИ"
Головной офисно-складской комплекс в ЦФО
142407, Московская область, Ногинский район,

территория "Ногинск-Технопарк", д.9

Тел.:  (495) 642 - 81 - 13

Факс: (495) 642 - 64 - 44

moscow@peri.ru

www.peri.ru

Продукция фирмы PERI

Офис в Северо-Западном ФО
191119, г. Санкт-Петербург,

ул. Звенигородская, 22

Тел.:  (812) 325 - 72 - 44

Факс: (812) 325 - 72 - 43

stpeter@peri.ru

www.peri.ru

Офис в Южном ФО
350020, г. Краснодар,

ул. Рашпилевская, 179/1, офис 402

Тел.:  (861) 278 - 51 - 07

Факс: (861) 278 - 51 - 08

krasnodar@peri.ru

www.peri.ru

Офис в Дальневосточном ФО
680030, г. Хабаровск,

ул. Постышева, д. 22 A, офис 301

Тел.:  (4212) 999 - 557

Факс: (4212) 999 - 558

khabarovsk@peri.ru

www.peri.ru
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