
 

PERI UP Armeerimis telling 
Rosett  UHD 150 : max kõrgus 6,3m 
 
 
 

 

100009 Jätkatav post UVR 200 

  

100523 Redeliga töölava UAL 64x300 “ 

100396 Varvaslaud UPT 300 “ 

100031 Rõhttala töölavale UHD 72 * 

Diagonaal UBC                                 
(Alates töölava kõrgusest 6,30m) 

1000.... Diagonaal UBL/UBK 300/200 “ 

100012 Jätkatav post UVR 300 

100440 Rõhttala UH 72 * 

100377 Töölava UDS 32x300 “ 

101576 Kiilklamber UES 

100076 Rõhttala töölavale UHD 150 

100027 Rõhttala UH 300 “ 

100014 Alustoru UVB 24 

100411 Telligujalg UJB 

101860 Tellingu ratas UEW (alternatiiv) 

Tellingu klass 3 
max. lubatav koormus töölavale: 2 kN/m² 

Kinnitamine(tuulekoormusele), iga vertikaalne post  
toetada tipust vastu seina või raketist. 

* Telligu puhul, kui 
platvormi laius 104cm 

„ Tellgu puhul mis on 
250 cm pikk 

 

100192 Rõhttala UH104 
100039 Rõhttala töölavale UHD 104 

100524 Redeliga töölava UAL64X250 
100393    Varvaslaud UPT250                
1000....   Diagonaal UBK/UBL 250/200   
100375   Töölava UDS 32x250      

 



 

 
OHUTUSJUHEND  

 
Armeerimistellingu kasutamiseks 
 
 
 

1. Struktuuri muutmine 
 
Tellingu struktuuri võib muuta ainult vastava haridusega spetsialist. 
 
 

2.Ratastel telling 
 
 Kasutada ainult siledal pinnal 

 Välistada rataste vajumine pinnasesse 

 Kasutamine lubatud ainult siis kui rattad on lukustatud asendis 

 Tellingu liigutamisel ei tohi tellingul olla inimesi 

 Ilma horisontaalse toestuseta max.töölava kõrgus 4,3m 

 Jäiga kinnitusega seinakülge pole kõrgus piiratud. 

 Enne tellingu liigutamist vabastada telling tööriistadest/materjalidest, mis võivad sealt alla 
kukkuda 

 

3.Kraanaga tõstmine 
 
 Enne kraanaga tõstmist veenduda, et kõik ühendused on nõuetekohaselt lukustatud. 

 Tööriistad/materjalid eemaldada tellingult enne tõstmist 

 Tõstmisel kasutada neljajalgset haaratsit. 

 Haaratsite kinnitus tõstmisel on näidatud  joonisel 1. 
 
 

 
Joonis 1. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


