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3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

EBref 4,41 3,42 2,69 2,22 2,02 1,74 2,45 2,07 1,80 1,52

FRS1 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,0 11,5 11,5

FRS2 10,9 11,5 11,2 10,5

FAV 2,7 2,9 2,8 2,7 3,2 3,5 4,2 3,6 3,4 3,1

1 13,7 13,7 13,5 13,4 13,7 13,9 11,5 11,0 11,5 11,5

2 14,2 14,3 13,7 12,8

1 52,4 51,1 51,1 51,1 49,4 48,2 60,0 60,0 60,0 60,0

2 47,9 49,8 49,9 49,8

2,5 3,1 3,9 4,7 5,1 5,9 8,4 9,9 11,4 13,0

x = 
x1 1,2 1,6 2,0 2,4 3,0 3,6 4,2 4,7 5,1 5,5

x2 2,6 2,6 2,8 3,0

y = 
y1 1,0 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,5 1,8 2,1 2,4

y2 4,5 5,5 6,2 6,9
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Ankerschraube PERI 14/20 x 130
Art.-Nr.: 124777

Die Ankerschraube PERI 14/20 x 130 
wird zur temporären Montage von  
Baubehelfen an Stahlbetonbauteilen 
eingesetzt.

Weitere technische Informationen
– wiederverwendbar (siehe Hinweis)
– Wirkungsweise: Formschluss

s

c c

s

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Postfach 1264
89259 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)7309.950-0
Telefax +49 (0)7309.951- 0
info@peri.com
www.peri.com

Technische Daten *Zwischenwerte dürfen interpoliert werden.

Ankerlänge L 130 mm

Klemmstärke tfix 6–12 mm

Verankerungstiefe hnom L – tfix

Bohrlochtiefe h1 hnom+10 mm

Bohrer ø (Hammerbohrer DIN 8035) dO 14 mm

Anzugsdrehmoment MD 50 Nm

Schlüsselweite SW 24 mm

Achsabstand s ≥ 500 mm

Randabstand c ≥ 500 mm

Stahlbetonbauteildicke d ≥ 225 mm

Durchgangsloch im zu befestigenden Teil db 21–22 mm

Betonfestigkeitsklasse C20/25 bis C50/60
Beton gerissen/ungerissen zul. FZ* zul. FQ*

fck = 10 N/mm2, fck,cube = 12 N/mm2

fck = 12 N/mm2, fck,cube = 15 N/mm2

fck = 16 N/mm2, fck,cube = 20 N/mm2

fck = 20 N/mm2, fck,cube = 25 N/mm2

12,0 kN
14,7 kN
16,7 kN
18,6 kN

35,0 kN
35,0 kN
35,0 kN
35,0 kN

SW 24

FQ

FZ

   FZ   

             

≤ 1,0
zul. FZ

zul. FZ

zul. FQ

zul. FQ

Interaktionsgleichung

Wichtiger Hinweis:
Vor jeder Wiederverwendung muss der Ver-
schleiß des Gewindes mit der zugehörigen  
Hülsenlehre geprüft werden. Die Ankerschraube 
darf nur wiederverwendet werden, wenn max. 
3 Gewinde gänge (siehe Dar stellung) in die Hülse 
eindringen können. Schrauben mit sichtbaren 
Beschädi gungen, z.B. durch Korrosionsabtrag, 
dürfen grundsätzlich nicht verwendet werden.

d
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➁

➃

d0
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SW 24

h
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Hülsenlehre

Montageanleitung
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Наращивание
Наращивание элементов до нужной высоты производится 
предварительной сборкой на полу в горизонтальном положении!

Внутренняя опалубка:
с углом ТЕ TRIO
Соединение:
Выпрямляющий замок BFD (3 шт.) 
высотой = 3.30 м.

Наружная опалубка:
с элементами TR 72, или  и TRМ 72 
и TR 60
Соединение:
Выпрямляющий замок BFD - 7 шт. 
высотой = 3.30 м.

Наращенные элементы
Выпрямляющий замок и ребра эле-
ментов облегчают наращивание 
TRIO.

Наращенные единицы высотой до 
8,10 м поднимаются и перемещают-
ся одним крановым приемом.

Пример: высота = 6.60 м Пример: высота = 7.80 м

Торцевое ограждение 55
Арт. №: 065066

При наращивании до 8,10 м требует-
ся 2 ригеля TAR 85 и 2 выпрямляю-
щих замка BFD на каждый стык.

Подмости бетонирования с торце-
вой защитой.

Занятое тяжом отверстие
Выравнивающий ригель TAR 85
Выпрямляющий замок BFD

Ш
ирина

Высота

внутри снаруживнутри снаружи
Наращивание с 

элементом 120 х 240

Благодаря применению внизу элемента 2,70 м, количество тяжей уменьшится.

При высоте 5,40 м мы рекомендуем применение двух элементов TRIO 270 м.

Выравнивающий ригель TAR 85
Арт. №: 023550

Пролет между кронштейнами, м
акс. 2,10 м

или половина расстояния 

между смежными консолями = 1,35 м

5. Смещенные стены
макс. до 20 см

3. Углы
Основные правила для углов Тол-
щина стен от 18 - 40 см

Добор под толщину стены осущест-
вляется с помощью доборных вста-
вок WDA 5 или WDA 6 системы 
TRIO, либо местных брусков.

макс. до 86 см

Нижний TAR 85 на-
вешивать снизу

Доборная фанера

м
ак

с.

20
 c

m

Выступ свыше 12 см 
требуется дополни-
тельный замок BFD

Натяжный крючок 
DW 15/400

Брус

Торцевой тяж

м
ин

.
20

 c
m

м
ак

с.
86

 c
m

Торцевой тяж

Упорный брус Брусок для добора

Брусок для 
добора

Транспортировка и складирование

Рабочие платформы
Кронштейн лесов 
TRG 80 Арт. № 023670
TRG 120 Арт. № 023680

Дощатый настил и заднее ограж-
дение
для рабочих платформ должны вы-
полняться в соответствии с действу-
ющими предписаниями.
Максимальное расстояние между 
кронштейнами лесов состваляет 
1,35 м, при допустимой нагрузке 
150 кг/м2.

Платформа для бетонирования 
TRIO 120 x 270
Арт. № 022950

Высота одной платформы TRIO в 
сложенном виде составляет всего 
32 см. Каждая дополнительная плат-
форма увеличивает штабель всего 
на 17 см. Поэтому в грузовик поме-
щаются по высоте 13 платформ 
TRIO (35 п/м).

Крепеж стойки ограждения TRIO
Арт. № 101592

Стойка ограждения HSGP-2
Арт. № 116292

Versetzhaken MAXIMO 1,5 t
Art.-Nr. 115168

Ausgabe 06 | 2013

Originalbetriebsanleitung

Transportgehänge MX
Art.-Nr. 117322

Ausgabe 10 | 2013

Originalbetriebsanleitung

Paletten und Stapelrungen

Ausgabe 06 | 2013

Originalbetriebsanleitung

Стойка для штабелирования 
MAXIMO, оц.
Допустимая нагрузка: 500 кг/шт.
Для безопасного штабелирования 5 
элементов TRIO любого размера.

Крановый захват MAXIMO 1,5 т
Максимальная грузоподъемность 
1,5 т., при макс угле наклона 30°
Применяется по 2 шт. на каждую 
транспортируемую единицу. 

Комбинированные стропы MX
Доп. нагрузка см. в руководстве по 
эксплуатации. Пальцы применяются 
при перемещении штабелей элемен-
тов на незначительной высоте. Кра-
новые захваты Maximo и стойки для 
штабелирования Maximo следует 
подвешивать на грузовые крюки.

Транспортные стропы MX
Доп. нагрузка см. в руководстве по 
эксплуатации. Для перемещения 
элементов в приземной зоне.

Стойка для штабелирова-
ния MAXIMO
Арт. № 115058

Крановый захват 
MAXIMO 1,5 т
Арт. №: 115168

Комбинированные стропы MX
Арт. №: 117321

Транспортные стропы MX
Арт. №: 117322

Соблюдать руководство 
по эксплуатации!

Соблюдать руководство 
по эксплуатации!

Соблюдать руководство 
по эксплуатации!

Соблюдать руководство 
по эксплуатации!

Kombigehänge MX
Art.-Nr. 117321

Ausgabe 09 | 2010

Originalbetriebsanleitung

Выпрямляющий за-
мок BFD

макс. 10 см макс. 36 см

Дистанционная 
вставка LA

Профильные 
вставки TPPФанера

7. Торцевая опалубка
С помощью элементов рабочего шва 
TRIO MT/MTF выполняется торец сте-
ны с арматурным выпуском, при этом 

Элемент рабочего шва MTF, 
с гидроизоляционной лентой

Элемент рабочего шва MT, без гидро-
изоляционной ленты, так и без нее.

Защитный слой бетона c составляет 2,5 см или 5 см.
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Элементы TRIO
Ш

ирина
Высота

Внутренний 
угол, длина 
стороны 
= 30 см

Многоцелевой 
элемент с ря-
дом отверстий 
для тяжей

Шарнирный 
угол для вну-
тренних и на-
ружных углов 
от 75° до 285°

Арт. №
Вес

м2 

Арт. №
Вес

м2 

Арт. №
Вес

м2 

Арт. №
Вес

м2 

7,92
054304
398,00 kg

3,96
054314
192,00 kg

2,97
054324
135,00 kg

1,98
054354
97,40 kg

0,99
054364
64,90 kg

2,38
054334
107,00 kg

1,98
054374
86,10 kg

2,38
054344
122,00 kg

1,98
054414
121,00 kg

6,48
022570
329,00 kg

3,24
022510
159,00 kg

2,43
022520
112,00 kg

1,62
022550
80,30 kg

0,81
022560
52,90 kg

1,94
022530
89,20 kg

1,62
022580
68,80 kg

1,94
022540
93,80 kg

1,62
023200
94,80 kg

2,88
022514
163,00 kg

1,44
022600
67,90 kg

1,08
022610
52,80 kg

0,72
022640
39,50 kg

0,36
022650
24,90 kg

0,86
022620
43,50 kg

0,72
022660
32,80 kg

0,86
022630
51,90 kg

0,72
032300
43,60 kg

0,72
022640
39,50 kg

0,54
022790
31,40 kg

0,36
022810
24,20 kg

0,18
022820
14,60 kg

0,43
022800
26,30 kg

0,36
022840
18,00 kg

Подкосы и распорки
Подкосы и распорки для выверки 
опалубки, а также для передачи 
ветревых нагрузок
должны быть расположены в стро-
гом соответствии с приведенным 
чертежом и таблицей.

При монтаже первый элемент дол-
жен всегда крепиться двумя подко-
сами.
Все последующие подкосы монтиру-
ются согласно приведенной ниже та-
блице.

Таблица для расстановки подкосов и распорок компании PERI

Для монтажа 
пяток:

Анкерный болт 
PERI 14/20 x 130
Арт. № 124777

Система 2

Система 1

Расчетные нагрузки:
– ветровые нагрузки по DIN 1055-4:2005-03;
– внутриматериковая территория, зона 

ветровой нагрузки: 2;
– нормальная область (см. таблицу ниже)
– расчетный коэффициент давления c p =1,8;

– опалубка стоит на поверхности земли;
– коэффициент продолжительности 

службы к=0,7;
– уклон подкоса 60° (относительно 

горизонтали);
– значения являются типичными.

Система 1Высота опалубки, h [м] Система 2

Макс. расчетное расстояние, [м]

Факт. нагрузка на подкос, [кН]

Факт. нагрузка на распорку, [кН]

Расстояние от пятки до 
тыльной кромки опалубки, [м]

Положение верхней точки крепления за-
мерено от верхней кромки опалубки, [м]

Равнодействующая сила, [кН]

Равнодействующий угол 
действия, [°]

Отрывающая сила, V ветер, [кН/м]

q(z=h) = qh [kН/м2]

Ни
ж

ня
я 

оп
ор

на
я 

пл
ит

а

шов может выполняться как с за-
кладкой гидроизоляционной ленты, 
так и без нее.

• При установке элементов TRIO 330 следует обратить внима-
ние на то, чтобы анкерное отверстие 3 находилось наверху.

• Перед каждым применением опалубку со всех сторон 
следует обработать средством PERI Clean.

• После бетонирования обратную сторону опалубки немедлен-
но опрыскать водой - это облегчает дальнейшую очистку.

• Начинать монтаж опалубки следует с места отклонения от 
прямолинейной формы сооружения или с угла. При этом 
учитывать толщину стен. См. раздел «Углы».

• При этом учитывать толщину стен. Использовать ровно 
столько тяжей, сколько необходимо. Неиспользованные от-
верстия для тяжей закрытьЗаглушка Ø 20/24 мм № 030300

• Более подробную информацию см. в «Руководстве по 
монтажу и использованию системы TRIO».

При использовании нашей продукции в разных странах, необходимо учитывать местные нормы, 
в особенности, требования по технике безопасности.

Брусок для добора

Брусок для добора

Брусок для добора

У
дл
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ь

Доп. давление свежего бетона на 
элементы системы TRIO 330. Эле-
менты были испытаны согласно 
директиве Союза по обеспечению 
качества строительной опалубки 
(GSV).
82,5 кН/м2 – при треугольной эпюре 
нагрузки, согласно DIN 18202,табл. 
3, строка 7, с двумя анкерами.

Основное правило:
У элементов TRIO 330 асимметрич-
ное расположение анкерных отвер-
стий. Элементы должны устанавли-
ваться так, чтобы анкерные 
отверстия (3) находились наверху. 
При неправильной установке требу-
ется применение большего количе-
ства тяжей, чем нужно.

Анкеровка

9. Шахты

Анкер (1) (3)
при высоте бетонирова-
ния до 3,30 м

Анкер (1) (2) (4)
при наращенной опалубке

GSV
Проверено 
шведским 

исследователь-
ским 

институтом

 

 

Запрос отчета.

Шахтный элемент TRIO 
TSE позволяет переме-
щать внутреннюю опа-
лубку шахты целиком.
При вытаскивании эле-
ментов возникает все-
сторонний зазор для рас-
палубки в 25 мм.

Шахтный элемент TSE 330,
Арт. № 105525
Шахтный элемент TRIO TSE 270
Арт. № 105523
Шахтный элемент TRIO TSE 120
Арт. № 105524
4 шт. на каждую шахту

Для отделения 
от бетона необ-
ходимо припод-
нять шахтный 
элемент монтаж-
кой.

Для шахт вытяну-
того сечения 
цепи стропов 
укорачиваются, 
чтобы обеспе-
чить равномер-
ную нагрузку на 
все 4 элемента.

4. Непрямые углы
Для острых и тупых углов от 75°, ис-
пользуется снаружи и внутри.

Внутренняя опалубка:
с элементом TR 60 либо TR 30 и 
шарнирным углом.

Соединения элементов внутри:
Выпрямляющий замок BFD - 5 шт.

Наружная опалубка:
с многоцелевым элементом TRM 72 
и шарнирным углом

Соединения элементов снаружи:
Выравнивающий ригель TAR 85 - 2 
шт., выпрямляющий замок BFD - 8 шт.

Брусок для 
добора

Брусок для 
добора

Рекомендации
для бесперебойного хода работы

TRIO 330
Наиболее экономичная рамная опалубка высотой 3,30 м

1. Соединение элементов

2. Добор по длине

Всего одна деталь для всех соеди-
нений. Универсальный выпрямля-
ющий замок BFD одним действи-
ем обеспечивает:
Связность
Ровность
Плотность

BFD- на обычном стыке элементов - на внешнем угле - при вставке брусьев для добора 
шириной до 12 см.

- для традиционного наращивания

При зазоре до 10 см, либо только
брусом, либо брусом и фанерой, при 
помощи выпрямляющего замка BFD.

Экономичное решение
Зазор длиной от 6 до 36 см закрыва-
ется дистанционной вставкой. До-
бор по длине LA 330 № 054384

Оптимальное решение для обли-
цовочного бетона
С фанерой и профильной встеавкой 
TPP, Alu 330, Арт.-.: № 101829 

6. Отходящие стены 8. Примыкание к стене
Основные правила для отходящих 
стен, толщина стен от 18 - 40 см

Наружная опалубка:
с элементом TR 90
Внутренняя опалубка:
с углом ТЕ TRIO

Добор под толщину стены осу-
ществляется с помощью добор-
ных вставок WDA 5 или WDA 6 си-
стемы TRIO, либо местных 
брусков.

1. С 330 x 240

2. Вставками WDA или местными брусьями

3. Элементами TRM 72

1. С 330 x 240
2. Элементами 
TRM 72

3. Элементами 
TR 30

4. Вставками WDA или 
местными брусьями
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Оптимальная система для любого 
проекта и любых требований

Принадлежности

Стеновая опалубка Опалубка колонн

Опалубка для перекрытий Консольно-переставные леса Опалубка туннелей Опалубка мостов

Опорные леса Фасадные лесаСтроительные леса Промышленные леса

Лестницы, рабочие платформы Защитные ограждения Услуги
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Ногинск 
(головной офисно-складской комплекс)
142407, Московская область, Ногинский район,
территория «Ногинск-Технопарк», д. 9
Тел. (495) 642-81-13
Факс (495) 642-64-44
moscow@peri.ru

Краснодар
353235, Краснодарский край, 
Северский район, пгт Афипский,
Промзона, ул. Шоссейная, д. 47, литера А
Тел. (861) 211-93-24
Факс (861) 211-80-26
krasnodar@peri.ru

Екатеринбург
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, д. 50/л, офис 302
Тел./факс (343) 286-29-46
ekaterinburg@peri.ru

Санкт-Петербург
191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Звенигородская, 22
Тел. (812) 325-72-44
Факс (812) 325-72-43
stpeter@peri.ru

Хабаровск
680032, г. Хабаровск, 
ул. Зеленая, д. 10
Тел. (4212) 400-067
Факс (4212) 400-068
khabarovsk@peri.ru

Адреса и контакты наших офисов и представительств в других городах России Вы найдете на нашем сайте www.peri.ru в разделе «Контакты»
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