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Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend
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1 Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

Tutvustus
PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

Vahelduva suunaga moodulitest 
trepitorn

Samasuunalistest moodulitest 
trepitorn

Ülevaade, põhilised detailid

1	 Tellingu jalg UJB 38-50/30

2	 Alustoru UVB 24

3	 Rõhttala UH 300, UH 300 Plus*

3a	 Rõhttala UH 150, UH 150 Plus*

4	 Rõhttala töölavale UHD 150

5	 Jätkatav post UVR 300

5a	 Jätkatav post UVR 200

6	 Trepp UAS 64 x 300/200

7	 Trepikäsipuu UAG

7a	 Sisemine käsipuu UAH

8	 Mademe plaat UAB

9	 Töölava UDS 32X300

10	 Ankurdamine 

*Järgnevatel lehekülgedel olev info kehtib mõlema UH  
rõhttala versiooni kohta. UH rõhttala võib asendada UH Plus 
rõhttalaga.
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PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

Tutvustus

Tehnilised andmed
Variant 1: 150 x 250 cm
Variante 2: 150 x 300 cm
Korruse kõrgus 200 cm

Käigupinna laius 58 cm,  
trepi laius 62 cm 
Lubatud koormused treppidele ja tööla-
vadele.
	 2,0 kN/m2

kogu konstruktsioonile
2,0 kN/m2

20 jooksva m kohta.
 
Trepp vastab A klassi tingimustele vas-
tavavalt standardile EN 12811, osa 1.

Tootekirjeldus
See paigaldusjuhend kehtib koos tüübi-
kinnitusega “PERI UP Rosett moodul-
süsteem” Z-8.22-863.

Siin kirjeldatakse standardset vahelduva 
suuna või samasuunaliste moodulitega 
trepitorni konfiguratsiooni.

Toote omaduste kirjelduse aluseks on 
PERI UP Rosett moodultellingud koos li-
sadetailidega. 

Standardse konfiguratsiooniga vaheldu-
va suunaga või samasuunalistest moo-
dulitest trepitorni saab kasutada kõr-
gustevahemikus 2,0-70,0 m. 

Sihipärane kasutamine

Mittesihipärane kasutamine
Üldine
Trepitorni montaaž või demontaaž mitte-
sihipärasel, juhendist tugevalt erineval 
viisil hõlmab endas potensiaalset ohu- 
või õnnetuseriski.

Kasutada tohib vaid PERI originaaldetai-
le. Muude toodete ja varuosade kasuta-
mine on väärtarvitus, millega kaasnevad 
ohuriskid.

PERI detailide töötlemine ei ole lubatud. 
Töödeldud detailide kasutamine tekitab 
lisariski tellingu turvalisusele.

Tiitellehel olev kujutis on standardkonfi-
guratsiooni näide. Die in dieser AuV dar-
gestellten Aufbauten sind exemplarisch 
nur mit einer Feldlänge gezeigt. Näited 
kehtivad vastavalt ka teises mõõdus 
standardkonfiguratsiooni hulka kuuluvate 
detailide kohta.

Selgema ülevaate saamiseks on jooni-
sed osaliselt mittetäielikud. Kasutaja 
peab tellingu stabiilsuse kindlustama 
kõigi ehitusetappide vältel. Ta peab kinni-
tama, et kõik koormused kantakse turva-
liselt ehitise konstruktsioonile või maa-
pinnale.
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PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

Tutvustus

Üldine
PERI tooteid tohib kasutada vaid selleks 
vastavalt tehniliselt koolitatud personal.

Paigaldusjuhend on aluseks objekti ris-
kianalüüsi koostamisel ja korraldus all-
töövõtjale süsteemi hoidmiseks ja kasu-
tamiseks. 
Kasutada võib ainult PERI originaaldetai-
le. Teiste tootjate detailide kasutamine 
kujutab riski tellingu turvalisusele.

Materjali ja töömaad tuleb regulaarselt, 
eriti enne iga kasutamise ja paigaldami-
se algust kontrollida veendumaks, et ei 
ole märke kahjustustest.
 Kahjustatud komponendid tuleb ehitus-
platsil viivitamatult välja vahetada ja neid 
ei tohi rohkem kasutada. 

Ohutusnõuetest ja lubatavatest koor-
mustest tuleb kinni pidada.

Ohupiirded ja tõkked võib eemaldada al-
les siis kui nad enam vajalikud pole.

Meie tooted on katsetatud mitmete riiki-
de ja maade kehtivaid nõudeid ja ettekir-
jutusi järgides.

Detailide ladustamine ehitusplatsil peab 
vastama sellele paigaldusjuhendile ning 
teistele kehtivatele nõuetele ja normide-
le.

Ladustamine ja transport
Detalide viskamine või loopimine ei ole 
lubatud.

Detaile tuleb transportida ja ladustada 
nii, et nende nihkumine on välditud. 
Tõstmisel kasuta juhtköisi.

Detailide ümberpaigutamisel jälgida, et 
ümberkukkumine, libisemine või veere-
mine oleks välditud.

Kasutada tohib sobivat tõstevahendit ja 
detailil ette määratud tõstepunkte.

Enne tõstmist ja liigutamist kontrolli, et 
kõik lahtised osad oleksid eemaldatud 
või kinnitatud.

Detaile tuleb liigutada ainult puhtal, tasa-
sel ning piisavat koormust taluval pinnal.

Kasutada tuleb PERI ladustamis- ja 
transportimissüsteeme nagu võrkkontei-
nerid, postiraamid ja virnastamise abiva-
hendid.

Ohutusnõuanded
Järgige ettevaatusabinõusid ja lubatud 
koormuseid. Kehtib juhul kui ei ole nõu-
tud teisiti.
–	 Puidust detailid: tugevusklass C24 

täispuidule standardi EN 338 järgi.
–	 Tellingu torud: tsingitud terasest torud 

minimaalsete mõõtmetega Ø 48,3 x 
3,2 mm, standardi EN 12811 1:2003 
4.2.1.2 järgi.

–	 Tellingu klambrid, standard EN 74.

Kõrvalekalded paigaldusjuhendi nõuetest 
on lubatud vaid pärast erakorralise riskia-
nalüüsi läbiviimist töövõtja(kasutaja) 
poolt.

Riskianalüüsi põhjal tuleb tööohutuse ja 
tellingute püsimise tagamiseks rakenda-
da asjakohaseid meetmeid.

Töövõtja peab tagama, et PERI poolt 
kaasa antud juhendid on alati kättesaada-
val.
 
Ebasoodsate ilmastikutingimuste puhul
tuleb rakendada sobivad ettevaatusabi-
nõud tööohutuse tagamiseks.

Erakorralistel juhtumitel, näiteks pikkade 
seisakute korral tööprotsessis, tuleb tel-
lingute ohutus- ja töökindlus üle kontrol-
lida.

Halbade ilmastiku tingimuste korral peab 
kasutama lisameetmeid, et kindlustada 
töötamise turvalisus ning tellingu stabiil-
sus. 
Tellingu kasutamisel peab kõigi kohalike 
seaduste, standardite ja regulatsioonide-
ga arvestama.

Töövõtja (kasutaja) kannab hoolt selle 
eest, et juurdepääsuteed igale töömaale 
oleks ohutud. Riskantsed kohad tuleb 
piirata ja tähistada. 

Töötamise ajal peavad juurdepääsu luu-
gid ja läbikäigud olema suletud.

Töövõtja peab vastutama selle eest, et 
nõutud kaitsevarustus olemas on ja ees-
märgipärast kasutamist leiab. Näiteks:
–	 Kaitsekindad
–	 Kiiver
–	 Turvajalanõud
–	 Kaitseprillid
–	 Kaitseriietus
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PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

Tutvustus

PERI tooteid võivad remontida ainult 
kvalifitseeritud PERI töötajad.

Süsteemi spetsiifiline
Kasutada ainult PERI tõsteseadmeid.

Ankrute ja ankurdusaluse vaheliste 
ühenduste koormustaluvust tuleb  
kontrollida ankurduskoormuste alusel.

Erakorralistel juhtumitel, näiteks pikkade 
seisakute korral tööprotsessis, tuleb  
tellingute ohutus- ja töökindlus üle  
kontrollida.

Tellingud
PERI tooted on mõeldud pikaajaliseks 
kasutamiseks ehitusplatsil.

Tagamaks PERI toodete pikaajalist säili-
mist peab neid hoolikalt ja vastutustund-
likult käsitsema.

–	 Tüübikinnitus Z-8.22-863
	 Moodulsüsteem “PERI UP Rosett”
–	 Kataloog PERI UP Juurdepääsu  

lahendused

Ohutusnõuded

Märkused ja hooldus

Lisainfo toodete kohta

Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend
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Zutritt verboten!
No entry!

Prohibido pasar!
Acesso proibido!

Proibito l'accesso!
Accès interdit!

Girilmez!
Wstęp wzbroniony!

Vstup zakázán!
Vstup zakázaný!

Sissepääs keelatud
ВХОД ЗАПРЕЩЕН

Pääsy kielletty
Praėjimo nėra!

BELÉPNI TILOS!

© 2010 PERI GmbH  All rights reserved 113832

Veränderungen am Gerüst,  
z.B. Entfernen der Verankerungen, 
dürfen nur vom Gerüstersteller 
durchgeführt werden.

Datum Uhrzeit Unterschrift

Gerüst stillgelegt:

Datum:

Prüfung durch befähigte Person

Achtung

Prüfprotokoll

Name 

Unterschrift

Datum, Uhrzeit

Besonderheiten

Aufstellort 

Position

Auftraggeber

Gerüstersteller

Datum

Unterschrift

Arbeitsgerüst nach EN 12811,
für Lastklasse

1-2: Wartungsarb. 1,50 kN/m2

 3: Maler-, Putzarb. 2,00 kN/m2

4-6: Maurerarb. ≥ 2,00 kN/m2

Breitenklasse W

W06 0,6 ≤ w ≤ 0,9 m
W06 0,9 ≤ w ≤ 1,2 m
W12-W24 w ≥ 1,2 m

kN/m2

auszufüllen vom Aufsichtführenden

auszufüllen vom Prüfer

Montageprotokoll

Abnahmeprotokoll

© 2007 PERI GmbH All Rights Reserved 113833

PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

Tutvustus

Pärast tellingu üleandmist tuleb tel-
ling tähistada nii, et selle ettenähtud 
kasutusotstarve on selgesti näha, näi-
teks paigaldada tellingu juurdepääsu-
kohtadesse silt nr 2.
Need sildid ei asenda tellingu ülevaa-
tusprotokolli!

Üleandmise ajal peab paigaldaja tea-
vitama tellingu kasutajat võimalikest 
ohtudest tellingu valel otstarbel kasu-
tamisel ja kasutaja kohustusest taga-
da tellingu kasutamisel piisav kaitse 
riskide ja ohtude eest.

Töid teostades peab arvestama järgne-
vate asjaoludega:
Kui mõned tellingu osad ei ole veel kasu-
tusvalmis (eelkõige paigaldus-, ümbe-
rehitus- ja lahtivõtmistööde ajal), tuleb 
hästi nähtavasse kohta paigaldada juur-
depääsu tõkestav hoiatussilt (vt silti nr 1).
Kõrvaliste isikute ohutsooni pääsemise 
vältimiseks tuleb lisaks vastavate füüsi-
liste vahenditega teha selgeks teha, et 
telling ei ole valmis.

Tellingud peab üle vaatama paigalduse 
teostanud firma esindaja. Kui paigaldaja 
on veendunud, et tellingud on korrekt-
selt paigaldatud, siis võib ta tellingud ka-
sutajale üle anda. Mõistlik on ülevaatus 
teostada koos tellingu kasutajaga ning 
protsess kirjalikult dokumenteerida. 

Tähistamine

Ülevaatus ja üleandmine

Silt nr 1 Silt nr 2

Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend
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PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

Erinevad pikkused

Detailide erinevused 2,5 m pikkuse 
trepitorni korral.

Vahelduva suunaga ning samasuunalis-
test moodulitest 3 m pikkuse sektsioo-
niga trepitornide paigaldamist on kirjel-
datud peatükkides A1 kuni A4 ja C1 
kuni C4.  

Antud lehel olevad joonised on koosta-
tud 2,5 m pikkuse sektsiooniga trepitor-
ni kohta. 

Järgnevad detailid on vaja asendada 
või eemaldada:

-	 Rõhttala UH 300 (3)
	 Rõhttala UH 250

-	 Rõhttala UH 250 (3b)
	 Rõhttala UH 200

-	 Trepp UAS 64 x 300/200 (6)
	 Trepp UAS 64 x 250/200

-	 Töölava UDS 32 x 300 (9)
	 Töölava UDS 32 x 250

-	 1 Mademe plaat UAB

Vahelduva suunaga moodulitest 
trepitorn

250

Samasuunalistest moodulitest 
trepitorn

250
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PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

Vahelduva suunaga moodulitest trepitorn

Ankurdatud trepitorn juurdepääsuga 
ehitisele

Trepitorni moodul Top 
ohupiirded

ja trepitorni moodul Top

Trepitorni moodul Plus

Trepitorni moodul Basic-P
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A1 Alusmooduli Basic-P monteerimine

Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

Trepitorni moodul Basic-P

Järgnevas peatükis näidatud mon-
taažijuhendit on täiendatud lisa-
meetmetega peatükis E.

A1.1 Aluse ehitamine
1 Tellingu jalg UJB 4x
2 Alustoru UVB 24 4x
3 Rõhttala UH 300 2x
4 Rõhttala töölavale UHD 150 2x

Montaaž
1. Koosta alusraam. Kaugus ehitisest  
≤ 30 cm. 
2. Loodi raam reguleerides jalgu.  
Reguleerimisvahemik:
-	 kuni 36 m kõrgused tornid:  

Lsp ≤ 30 cm,
-	 36 m kõrgemad tornid:  

Lsp ≤ 20 cm. 

3. Löö rõhttalade kiilud 500 g haamriga 
korralikult kinni.

Jälgi, et alustorude ning postide augud 
oleksid kohakuti. Soovitust järgides 
saab alustorud ning postid fikseerimis-
sõrmedega ühendada ning torni on või-
malik kraana abil tõsta.

≤ 30 cm

150 cm

A1.2 Postid ja rõhttalad
5 Jätkatav post UVR 300 4x

3a Rõhttala UH 150 1x
3 Rõhttala UH 300 2x
4 Rõhttala töölavale UHD 150 1x

Montaaž
1. Paigalda UVR postid 
2. Paigalda rõhttalad töölavale UHD 150 
ja löö kiilud haamriga korralikult kinni. 
3. Paigalda UH 300 rõhttalad ja löö kii-
lud haamriga korralikult kinni.

50
0 

g

300 cm
150 cm

Lsp

PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

Alternatiivne lahendus
Rõhttala UH 150



9

3 3a

7

6

11

12

Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

A1.3 Trepid ja trepikäsipuud
6 Trepp UAS 64 x 300/200 1x
7 Trepikäsipuu UAG 2x

3a Rõhttala UH 150 3x
3 Rõhttala UH 300 4x

A1 Alusmooduli Basic-P monteerimine
PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

Montaaž
1. Aseta trepp UAS UHD rõhttaladele ja 
lükka väljapoole kuni trepp on lukustu-
nud.
2. Paigalda trepikäsipuud UAG.
3. Paigalda rõhttalad UH ümberringi 
ohupiireteks ning löö kiilud haamriga 
kinni.

Paigaldamine on lihtsam ja turvalisem, 
kui kasutad UDS töölavasid ka kõige 
alumisel tasapinnal.

Kraanaga tõstmine
11 Reguleerimismutri pidur UJS 4x
12 Vedrusõrm Ø 48/57 4x

Montaaž
1. Kasuta tellingujala UJB välja kukkumi-
se vältimiseks reguleerimismutri pidurit 
UJS. 
2. Ühenda alustoru UVB ning jätkatavad 
postid UVR vedrusõrmega.
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A2 Kõrgenduste monteerimine

Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

Trepitorni moodul Plus

Trepitorni Plus moodulite arv sõltub 
soovitud kõrgusest. Vaata joonist. 

A2.1 Postid ja rõhttalad töölavadele

5a Jätkatav post UVR 200 4x
4 Rõhttala töölavale UHD 150 1x

Montaaž
1. Paigalda UVR postid 
2. Paigalda rõhttalad töölavale UHD 150 
ja löö kiilud haamriga korralikult kinni. 
3. Kõrguse kasvades paigalda seinakin-
nitused. Vaata A4. 

PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

A2.2 Trepid ja trepikäsipuud

6 Trepp UAS 64 x 300/200 1x
7 Trepikäsipuu UAG 2x
8 Mademe plaat UAB 2x

3a Rõhttala UH 150 3x
3 Rõhttala UH 300 4x

Montaaž
1. Aseta trepp UAS UHD rõhttaladele ja 
lükka väljapoole kuni trepp on lukustu-
nud.
2. Paigalda trepikäsipuud UAG. 
3.Paigalda trepimademetele made-
meplaadidUAB
4. Paigalda rõhttalad UH ümberringi 
ohupiireteks ning löö kiilud haamriga 
kinni.

Kraanaga tõstmine

12 Vedrusõrm Ø 48/57 4x

Montaaž
Ühenda UVR postid vedrusõrmedega.
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Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

A3 Ülemise mooduli monteerimine

Trepitorni moodul Top

A3.1 Postid ja rõhttalad töölavadele

5a Jätkatav post UVR 200 4x
4 Rõhttala töölavale UHD 150 2x

Montaaž
1. Paigalda UVR postid 
2. Paigalda rõhttalad töölavale UHD 150 
ja löö kiilud haamriga korralikult kinni. 

PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

A3.2 Trepid ja trepikäsipuud

6 Trepp UAS 64 x 300/200 1x
7 Trepikäsipuu UAG 2x
8 Mademe plaat UAB 4x
9 Töölava UDS 32X300 2x

3a Rõhttala UH 150 4x
3 Rõhttala UH 300 4x

Montaaž
1. Aseta trepp UAS UHD rõhttaladele ja 
lükka väljapoole kuni trepp on lukustu-
nud.
2. Paigalda trepikäsipuud UAG.
3. Paigalda alumisele trepimademele 
mademeplaadid UAB
4. Paigalda UDS töölavad ja lükka tre-
pist eemale, kuni töölavad on lukustu-
nud.
5. Paigalda UAB mademeplaadid trepi-
mademe ning töölavade ühendamiseks
6. Paigalda rõhttalad UH ümberringi 
ohupiireteks ning löö kiilud haamriga 
kinni.

Kraanaga tõstmine

12 Vedrusõrm Ø 48/57 4x

Montaaž
Ühenda UVR postid vedrusõrmedega.
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A3 Ülemise mooduli monteerimine

Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

A3.3 Juurdepääs ehitisele

Trepitorni Top moodulile peab paigalda-
ma lisaohupiirded, et vältida kukkumist 
viimaselt tasapinnalt. 

1 Tellingu jalg UJB 1x
5b Ülemine post UVH 100 1x
13 Rõhttala kinnitus rõhttalale UHA 4x
3b Rõhttala UH 250 2x
3c Rõhttala UH 75 1x

Montaaž
1. Paigalda UHA rõhttala klambrid rõht-
talale.
2. Aseta tellingu jalg UJB UVH 100 pos-
tiga töölavale (vahemaa 2,5m).
3. Ühenda UH 250 rõhttalad UHA 
klambrite ning UVH postiga. Löö kiilud 
haamriga kinni.
4. Ühenda ohupiirded UH 75 rõhttalaga 
(umbes UH 250 keskelt).
5. Eemalda rõhttalad ehitisepoolsest 
küljest.

A3.4 Vahejuurdepääsud

on võimalik paigaldada kahe korruse ta-
gant 
Vajalikud lisadetailid:

14 Diagonaal UBL 300/200
alternatiivne lahendus:  
Tellingutoru 48,3 x 3,2mm ja  
klamber DK 48/48

Muutma peab trepitorni seinapoolse 
külje ehitust.
-	 tõsta ja langeta UH 300 rõhttalasid
-	 paigalda UBL diagonaal üks korrus 

väljapääsust allapoole
-	 lisaankrud, vt B3.1 

Kõrgus üle 56 m
-	 Paigalda UBL diagonaalid trepitorni si-

sekülge kuni 16 m kõrguseni.

PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64
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Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

A4 Ankrud / A5 Lahtivõtmine

Ankrud ei ole ette nähtud vertikaal-
koormuse jaoks!
 

-	 Ankrud tuleb paigaldada järk järgult 
vastavalt trepitorni püstitamise ede-
nemisele. 

-	 Kinnitada M12 rõngaspoltide või sa-
maväärsete kinnitusvahenditega. 

-	 Ankrute ja ankurdusaluse vaheliste 
ühenduste koormustaluvust tuleb 
kontrollida osas B3 esitatud tabeli an-
kurduskoormuste alusel. 

-	 Esimese ankru paigalduskõrgus on 
3m. Järgnevate ankrute paigaldus-
punktid võta tabelist B3. 

-	 Iga ankurdus koosneb lühikesest ank-
rust ning kolmnurkankrust. 

A4.2 Kolmnurkankrud

10.3 Ankur UWT 220 2x
10.4 Tellingu klamber NK 48/48 3x

Montaaž
1. Paigalda esimene UWT 220 ankur 
klambrite abil sisemise ning välimise 
UVR posti külge. 
2. Paigalda teine UWT 220 ankur klamb-
ri abil välimise UVR posti külge. 
3. Kinnita ankur UWT 220 seina M12 
rõngaspoltide või samaväärsete kinni-
tusvahenditega.

A5 Lahtivõtmine

-	 lahtivõtmine toimub ülevalt alla vastu-
pidises järjekorras, kui paigaldamine. 

-	 ankrud eemaldatakse ülevalt alla järk-
järgult vastavalt trepitorni demon-
taažile. 

-	 demontaaži tööde katkemisel ei tohi 
viimane ankur torni tipust rohkem kui 
3 m allpool olla.

PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64
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A4.1 Lühike ankur

10.1 Ankur UWT 45 1x
10.2 Klamber DK 48/48, liigend 1x

Montaaž
1. Paigalda ankur UWT 45 klambriga tre-
pitorni sisemise posti külge. 
2. Kinnita ankur seina M12 rõngaspolti-
de või samaväärsete kinnitusvahendite-
ga.
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B1 Kasutuskoormus

Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

B1.1 Treppide UAS 250/200 ja 
300/200 kasutuskoormus.

Trepi lubatud kasutuskoormus  
p = 2,0 kN/m2 (mademele ja astmetele).

Trepp	 UAS 64 x 250/200
või	 UAS 64 x 300/200

B1.2 Trepitorni koormused
Trepitorn koosneb paljudest treppidest, 
mis üksteise kohale asetatuna moodus-
tavatki trepitorni. 
Trepitorni maksimaalne lubatud koor-
mus trepi 20 jooksva meetri kohta on 
2,0 kN/m2 
Seega, 3 m treppidest koosnev trepi-
torn on disainitud koormuseid vastu 
võtma 6 korruse ulatuses (2,5 m treppi-
de korral 8 korruse ulatuses)

p = 2,0 kN/m2

300 cm

(250 cm)

H
1 

≈
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B2 Reaktsioonijõud

Reaktsioonijõud jalgadele

Tabelis toodud reaktsioonijõud sõltuvad 
trepitorni kõrgusest ning sektsioonide 
pikkusest.

Tabeli tulba “Keskmised koormused ja-
lale” väärtused arvestavad seda, et 
koormus on ühtlaselt jagunenud kõigile 
jalgadele. Tabeli tulba “Maksimaalsed 
koormused jalale” väärtused arvestavad 
seda, et 75% koormusest on trepitorni 
ühel küljel.

Tabel 1

Keskmised koormu-
sed jalale

Maksimaalsed koor-
mused jalale

Viimase 
tasapinna 

kõrgus

[m]

Sektsiooni 
pikkus 
250 cm

Sektsiooni 
pikkus 
300 cm

Sektsiooni 
pikkus 
250 cm

Sektsiooni 
pikkus 
300 cm

2,3 
4,3 
6,3 
8,3 
10,3 
12,3 
14,3 
16,3 
18,3 
20,3 
22,3 
24,3 
26,3 
28,3 
30,3 
32,3 
34,3 
36,3 
38,3 
40,3 
42,3 
44,3 
46,3 
48,3 
50,3 
52,3 
54,3 
56,3 
58,3 
60,3 
62,3 
64,3 
66,3
68,3
70,3

2,1
3,2
4,3
5,4
6,4
7,5
8,6
8,9
9,3
9,6
10,0
10,3
10,7
11,1
11,4
11,8
12,1
12,5
12,8
13,2
13,5
13,9
14,2
14,6
14,9
15,3
15,6
16,0
16,3
16,7
17,0
17,4
17,7
18,1
18,5

2,5
3,7
5,0
6,2
7,4
8,4
8,8
9,2
9,5
9,9
10,3
10,7
11,0
11,4
11,8
12,2
12,6
12,9
13,3
13,7
14,1
14,4
14,8
15,2
15,6
16,0
16,3
16,7
17,1
17,5
17,8
18,2
18,6
19,0
19,4

3,0
4,5
6,0
7,5
9,0
10,6
12,1
12,4
12,8
13,1
13,5
13,8
14,2
14,5
14,9
15,2
15,6
15,9
16,3
16,6
17,0
17,4
17,7
18,1
18,4
18,8
19,1
19,5
19,8
20,2
20,5
20,9
21,2
21,6
21,9

3,5
5,3
7,0
8,8
10,6
11,9
12,3
12,6
13,0
13,4
13,8
14,1
14,5
14,9
15,3
15,7
16,0
16,4
16,8
17,2
17,5
17,9
18,3
18,7
19,1
19,4
19,8
20,2
20,6
20,9
21,3
21,7
22,1
22,5
22,8

Alus 
Kogu torn

Alus 
Üksikud jalad

Vahelduva suunaga 
moodulitest 

trepitorn

PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64
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3,5 
1,2 
3,3 

3,8 
1,9 
3,3 

1,9

5,1 
1,8 
4,8 

5,5 
2,8 
4,8 

2,7

5,6 
2,3 
5,1 

5,9 
3,0 
5,1 

3,0

5,9 
2,2 
5,5 

6,3 
3,2 
5,5 

3,2

A 
AII 

A^ 

B 
BII 

B^ 

C 

A^B^

BII AII

C

6,1 
2,4 
5,6 

6,5 
3,3 
5,6 

3,3

B3 Ankrud, jõud ankrutele

Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

B3.1 Ankrute asukohad - paigaldus-
kõrgused

Tabel 2

Tõmbe - ning survejõude taluv an-
kurdus.
Ankrute paigalduskõrgused on antud tu-
gitasapinna suhtes. 

Kõrgus kuni 38 m.
Esimene ankur paigaldatakse 3,0 m kõr-
gusele, edasi 8,0 m sammuga. 

Kõrgus alates 40 m
Esimene ankur paigaldatakse 3,0 m kõr-
gusele, edasi 4,0 m sammuga (tabelis 
hallil taustal), kõrgemal 6,0 m sammu-
ga.

Ülemine tasapind
Viimase ankru maksimaalne lubatud 
kaugus torni tipust on 3,0 m. 

Vahejuurdepääsud 2 korruse tagant. 
Ankrud paigaldatakse 4,0 m sammuga. 

Näide: Trepitorn kõrgustevahemik 32-
38 m
– 32 m: viimane ankur31 m
– 34 m: viimane ankur 33 m
– 36 m: viimane ankur 35 m
– 38 m: viimane ankur 35 m

3

3

3

3

35 39 43 49

31 35 41 47

27 33 39 45

25 31 37 43

11 19 27

11 19

11

40 – 46 9

48 – 54 11

56 – 62 13

64 – 70 15

Ankurdusjõud
[kN]

24 – 30 4

16 – 22 3

8 – 14 2

2 – 6 1

Püstituskõrgus Ankrute 
arv

Ankrute paigalduskõrgus

Vahelduva suunaga moodulitest trepitorn
8 

m
 p

ai
ga

ld
u

ss
am

m
4 

m
 p

ai
ga

ld
u

ss
am

m

6 m paigaldussamm

Ankurdusjõud vaata 
B3.2

3 7 11 15 19 23 27 31

3 7 11 15 19 23 27

3 7 11 15 19 23

3 7 11 15 19

PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64
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53 59
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A^B^

BII AII

C

Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

B3 Ankrud, jõud ankrutele

B3.2 Ankurdusjõud

Ankurdusjõud on arvutatud katmata tre-
pitorni kohta, mis paikneb avatud fas-
saadi ees (60% avasid).Arvutustes on 
arvestatud järgnevate tuulekoormusest 
tingitud dünaamiliste survejõududega:

Koormused kasutataval trepitornil
Konstantne dünaamiline survejõud:
	 q = 0,20 kN/m2

Koormused maksimaalse tuulekoor-
muse korral.
Dünaamiline survejõud sõltub kõrgu-
sest:
	 q1 = 0,86 kN/m2 (alates 0 m)
	 q2 = 1,10 kN/m2 (alates 24 m) ja
	 q3 = 1,50 kN/m2 (alates100 m)

Maksimaalsed ankurdusjõud erinevate 
paigaldussammude korral (Tabel 2)
Maksimaalsed ankurdusjõud, kui pai-
galdussamm on 8 m.

Kolmnurkankur:� max. A = 6,1 kN
jaotus:� AII = 2,4 kN
� A^ = 5,6 kN

� max. B = 6,5 kN
jaotus:� BII = 3,3 kN
� B^ = 5,6 kN

Lühike ankur:� max. C = 3,3 kN

Maksimaalsed ankurdusjõud, kui pai-
galdussamm on 6 m.

Kolmnurkankur:� max. A = 5,3 kN
jaotus:� AII = 2,1 kN
� A^ = 4,8 kN

� max. B = 5,6 kN
jaotus:� BII = 2,8 kN
� B^ = 4,8 kN

Lühike ankur:� max. C = 2,8 kN

Maksimaalsed ankurdusjõud, kui pai-
galdussamm on 4 m.

Kolmnurkankur:� max. A = 3,2 kN
jaotus:� AII = 1,3 kN
� A^ = 2,9 kN

� max. B = 3,4 kN
jaotus:� BII = 1,7 kN
� B^ = 2,9 kN

Lühike ankur:� max. C = 1,7 kN

15
0 
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100 cm

≤
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0 
cm
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C Samasuunalistest moodulitest trepitorn

Ankurdatud trepitorn juurdepääsuga 
ehitisele

Trepitorni moodul Top 
ohupiirded

ja trepitorni moodul Top

Trepitorni moodul Top

Trepitorni moodul Basic-T
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C1 Alusmooduli Basic-T montaaž

Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

Trepitorni moodul Basic-T

Järgnevas peatükis näidatud mon-
taažijuhendit on täiendatud lisa-
meetmetega peatükis E.

C1.1 Alus

1 Tellingu jalg UJB 4x
2 Alustoru UVB 24 4x
3 Rõhttala UH 300 2x
4 Rõhttala töölavale UHD 150 2x

Montaaž
1. Koosta alusraam. Kaugus ehitisest≤ 
30 cm. 
2. Loodi raam reguleerides jalgu. Regu-
leerimisvahemik:
-	 kuni 36 m kõrgused tornid:  

Lsp ≤ 30 cm,
-	 36 m kõrgemad tornid: Lsp ≤ 20 cm. 
3. Löö rõhttalade kiilud 500 g haamriga 
korralikult kinni.

Jälgi, et alustorude ning postide augud 
oleksid kohakuti. Soovitust järgides 
saab alustorud ning postid fikseerimis-
sõrmedega ühendada ning torni on või-
malik kraana abil tõsta.

≤ 30 cm

150 cm

C1.2 Postid ja rõhttalad

5 Jätkatav post UVR 300 4x
3 Rõhttala UH 300 2x
4 Rõhttala töölavale UHD 150 2x

Montaaž
1. Paigalda UVR postid 
2. Paigalda rõhttalad töölavale UHD 150 
ja löö kiilud haamriga korralikult kinni. 
3. Paigalda UH 300 rõhttalad ja löö kii-
lud haamriga korralikult kinni.

50
0 

g

PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

Alternatiivne lahendus
Rõhttala UH 150

300 cm
150 cm

Lsp
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Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

C1.3 Trepid ja trepikäsipuud

6 Trepp UAS 64 x 300/200 1x
7 Trepikäsipuu UAG 2x

3a Rõhttala UH 150 4x
3 Rõhttala UH 300 4x
9 Töölava UDS 32X300 2x
8 Mademe plaat UAB 2x

C1 Alusmooduli Basic-T montaaž
PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

Montaaž
1. Aseta trepp UAS UHD rõhttaladele ja 
lükka väljapoole kuni trepp on lukustu-
nud.
2. Paigalda UDS töölavad ja nihuta kin-
nitamiseks külgsuunas (hoone poole).
3. Paigalda trepikäsipuud UAG.
4. Paigalda UAB mademeplaadid trepi-
mademe ning töölavade ühendamiseks
5. Paigalda rõhttalad UH ümberringi 
ohupiireteks ning löö kiilud haamriga 
kinni. 

Paigaldamine on lihtsam ja turvalisem, 
kui kasutad UDS töölavasid ka kõige 
alumisel tasapinnal.

Kraanaga tõstmine

11 Reguleerimismutri pidur UJS 4x
12 Vedrusõrm Ø 48/57 4x

Montaaž
1. Kasuta tellingujala UJB välja kukkumi-
se vältimiseks reguleerimismutri pidurit 
UJS. 
2. Ühenda alustoru UVB ning jätkatavad 
postid UVR vedrusõrmega.
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C2 Kõrgenduste monteerimine

Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

Trepitorni moodul
 
Trepitorni moodulite arv sõltub soovitud 
kõrgusest. Vaata joonist. 

C2.1 Postid ja rõhttalad

5a Jätkatav post UVR 200 4x
4 Rõhttala töölavale UHD 150 2x

Montaaž
1. Paigalda UVR postid 
2. Paigalda rõhttalad töölavale UHD 150 
ja löö kiilud haamriga korralikult kinni. 
3. Kõrguse kasvades paigalda seinakin-
nitused. Vaata C4. 

PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

C2.2 Trepid ja ohupiirded

6 Trepp UAS 64 x 300/200 1x
7 Trepikäsipuu UAG 2x

7a Sisemine käsipuu UAH 1x
9 Töölava UDS 32X300 2x
8 Mademe plaat UAB 4x

3a Rõhttala UH 150 4x
3 Rõhttala UH 300 4x

Montaaž
1. Aseta trepp UAS UHD rõhttaladele ja 
lükka väljapoole kuni trepp on lukustu-
nud.
2. Paigalda UDS töölavad ja nihuta kin-
nitamiseks külgsuunas (hoone poole).
3. Paigalda trepikäsipuud UAG.
4. Paigalda UAB mademeplaadid trepi-
mademe ning töölavade ühendamiseks
5. Paigalda sisemine trepikäsipuu UAH.
6. Paigalda UAB mademeplaadid trepi-
mademe ning töölavade ühendamiseks
7. Paigalda rõhttalad UH ümberringi ohu-
piireteks ning löö kiilud haamriga kinni.

Kraanaga tõstmine

12 Vedrusõrm Ø 48/57 4x

Montaaž
Ühenda UVR postid vedrusõrmedega.
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Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

C3 Ülemise mooduli monteerimine

Trepitorni moodul Top

C31 Postid ja rõhttalad

5a Jätkatav post UVR 200 4x
4 Rõhttala töölavale UHD 150 2x

Montaaž
1. Paigalda UVR postid 
2. Paigalda rõhttalad töölavale UHD 150 
ja löö kiilud haamriga korralikult kinni.

PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

C3.2 Trepid ja ohupiirded

6 Trepp UAS 64 x 300/200 1x
7 Trepikäsipuu UAG 2x

7a Sisemine käsipuu UAH 1x
9 Töölava UDS 32X300 2x
8 Mademe plaat UAB 4x

3a Rõhttala UH 150 4x
3 Rõhttala UH 300 4x

Montaaž
1. Aseta trepp UAS UHD rõhttaladele ja 
lükka väljapoole kuni trepp on lukustu-
nud.
2. Paigalda UDS töölavad ja nihuta kin-
nitamiseks külgsuunas (hoone poole).
3. Paigalda trepikäsipuud UAG.
4. Paigalda UAB mademeplaadid trepi-
mademe ning töölavade ühendamiseks
5. Paigalda sisemine trepikäsipuu UAH.
6. Paigalda UAB mademeplaadid trepi-
mademe ning töölavade ühendamiseks
7. Paigalda rõhttalad UH ümberringi ohu-
piireteks ning löö kiilud haamriga kinni.

Kraanaga tõstmine

12 Vedrusõrm Ø 48/57 4x

Montaaž
Ühenda UVR postid vedrusõrmedega.
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C3 Ülemise mooduli monteerimine

Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

C3.3 Juurdepääs ehitisele

Trepitorni Top moodulile peab paigalda-
ma lisaohupiirded, et vältida kukkumist 
viimaselt tasapinnalt.
 

1 Tellingu jalg UJB 1x
5b Ülemine post UVH 100 1x
13 Rõhttala kinnitus rõhttalale UHA 4x
3b Rõhttala UH 250 2x
3c Rõhttala UH 75 1x

Montaaž
1. Paigalda UHA rõhttala klambrid rõht-
talale.
2. Aseta tellingu jalg UJB UVH 100 pos-
tiga töölavale (vahemaa 2,5m).
3. Ühenda UH 250 rõhttalad UHA 
klambrite ning UVH postiga. Löö kiilud 
haamriga kinni.
4. Ühenda ohupiirded UH 75 rõhttalaga 
(umbes UH 250 keskelt).
5. Eemalda rõhttalad ehitisepoolsest 
küljest.

C3.4 Vahejuurdepääsud

on võimalik paigaldada kahe korruse 
tagant 
Vajalikud lisadetailid:

14 Diagonaal UBL 300/200 alternatiiv-
ne lahendusa
Tellingutoru 48,3x3,2mm ja klam-
ber DK 48/48

Muutma peab trepitorni seinapoolse 
külje ehitust.
-	 tõsta ja langeta UH 300 rõhttalasid
-	 paigalda UBL diagonaal üks korrus 

väljapääsust allapoole
-	 ankrute montaaž, vt D3.1.
 
Kõrgus üle 56 m
-	 Lisa alumistele korrustele UBL diago-

naalid, vt D3
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Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

C4 Ankrud / C5 Lahtivõtmine

Ankrud ei ole ette nähtud vertikaal-
koormuse jaoks! 

-	 Ankrud tuleb paigaldada järk järgult 
vastavalt trepitorni püstitamise ede-
nemisele. 

-	 Kinnitada vähemalt M 12 poltidega 
või samaväärsete 
kinnitusvahenditega. 

-	 Ankrute ja ankurdusaluse vaheliste 
ühenduste koormustaluvust tuleb 
kontrollida osas D3 esitatud tabeli 
ankurduskoormuste alusel. 

-	 Esimese ankru paigalduskõrgus on 
4,0 m. Järgnevate ankrute paigaldus-
punktid võta tabelist D3. 

-	 Iga ankurdus koosneb lühikesest 
ankrust ning kolmnurkankrust. 

C4.2 Kolmnurkankrud

10.3 Ankur UWT 220 2x
10.4 Tellingu klamber NK 48/48 3x

Montaaž
1. Paigalda esimene UWT 220 ankur 
klambrite abil sisemise ning välimise 
UVR posti külge. 
2. Paigalda teine UWT 220 ankur klamb-
ri abil välimise UVR posti külge. 
3. Kinnita ankur UWT 220 seina M12 
rõngaspoltide või samaväärsete 
kinnitusvahenditega.

C5 Lahtivõtmine

-	 lahtivõtmine toimub ülevalt alla vastu-
pidises järjekorras, kui paigaldamine. 

-	 ankrud eemaldatakse ülevalt alla järk-
järgult vastavalt trepitorni demon-
taažile. 

-	 demontaaži tööde katkemisel ei tohi 
viimane ankur torni tipust rohkem kui 
2,0 m allpool olla.

40
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100 cm
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C4.1 Lühike ankur

10.1 Ankur UWT 45 1x
10.2 Klamber DK 48/48, liigend 1x

Montaaž
1. Paigalda ankur UWT 45 klambriga tre-
pitorni sisemise posti külge. 
2. Kinnita ankur seina M12 
rõngaspoltide või samaväärsete 
kinnitusvahenditega.
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D1 Kasutuskoormus

Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

D1.1 Treppide UAS 250/200 ja 
300/200 kasutuskoormus.
Trepi lubatud kasutuskoormus  
p = 2,0 kN/m2 (mademele ja astmetele).

Trepp	 UAS 64 x 250/200
või	 UAS 64 x 300/200

D1.2 Trepitorni koormused
Trepitorn koosneb paljudest treppidest, 
mis üksteise kohale asetatuna moodus-
tavatki trepitorni. 
Trepitorni maksimaalne lubatud koor-
mus trepi 20 jooksva meetri kohta on 
2,0 kN/m2 
Seega, 3 m treppidest koosnev trepi-
torn on disainitud koormuseid vastu 
võtma 3 korruse ulatuses (2,5 m treppi-
de korral 4 korruse ulatuses) 

p = 2,0 kN/m2
8 

m
 2

50
 c

m
 p
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ku
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300 cm
(250 cm)
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D2 Reaktsioonijõud

Reaktsioonijõud jalgadele
Tabelis toodud reaktsioonijõud sõltuvad 
trepitorni kõrgusest ning sektsioonide 
pikkusest.

Tabeli tulba “Keskmised koormused ja-
lale” väärtused arvestavad seda, et 
koormus on ühtlaselt jagunenud kõigile 
jalgadele. Tabeli tulba “Maksimaalsed 
koormused jalale” väärtused arvestavad 
seda, et 75% koormusest on trepitorni 
ühel küljel.

Tabel 3

Keskmised koormu-
sed jalale

Maksimaalsed koor-
mused jalale

  2,3 
  4,3 
  6,3 
  8,3 
10,3 
12,3 
14,3 
16,3 
18,3 
20,3 
22,3 
24,3 
26,3 
28,3 
30,3 
32,3 
34,3 
36,3 
38,3 
40,3 
42,3 
44,3 
46,3 
48,3 
50,3 
52,3 
54,3 
56,3 
58,3 
60,3 
62,3 
64,3 
66,3
68,3
70,3

2,2
4,2
6,2
8,3
8,8
9,3
9,8
10,3
10,8
11,3
11,8
12,3
12,8
13,3
13,8
14,3
14,8
15,3
15,8
16,3
16,8
17,3
17,8
18,3
18,8
19,3
19,8
20,3
20,8
21,3
21,8
22,3
22,8
23,3
23,8

2,5
4,9
7,3
8,4
8,9
9,5
10,0
10,6
11,1
11,6
12,2
12,7
13,2
13,8
14,3
14,9
15,4
15,9
16,5
17,0
17,5
18,1
18,6
19,2
19,7
20,2
20,8
21,3
21,8
22,4
22,9
23,5
24,0
24,5
25,1

3,1
6,0
9,0
11,9
12,4
12,9
13,4
13,9
14,4
14,9
15,4
15,9
16,4
16,9
17,4
17,9
18,4
18,9
19,4
19,9
20,4
20,9
21,4
21,9
22,4
22,9
23,4
23,9
24,4
24,9
25,4
25,9
26,4
26,9
27,4

3,6
7,1

10,6
12,1
12,6
13,1
13,7
14,2
14,8
15,3
15,8
16,4
16,9
17,4
18,0
18,5
19,1
19,6
20,1
20,7
21,2
21,7
22,3
22,8
23,4
23,9
24,4
25,0
25,5
26,0
26,6
27,1
27,7
28,2
28,7

Alus 
Kogu torn

Alus 
Üksikud jalad

Samasuunalistest 
moodulitest 

trepitorn

PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

Viimase 
tasapinna 

kõrgus

[m]

Sektsiooni 
pikkus 
250 cm

Sektsiooni 
pikkus 
300 cm

Sektsiooni 
pikkus 
250 cm

Sektsiooni 
pikkus 
300 cm

[kN] [kN] [kN] [kN]

an
ku

rd
us

sa
m

m
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6,1 
1,6 
5,9 

6,8 
3,4 
5,9 

2,9

3,2 
1,0 
3,0 

3,5 
1,8 
3,0 

1,5

4,8 
1,4 
4,6 

5,3 
2,7 
4,6 

2,3

6,7 
2,0 
6,4 

7,4 
3,7 
6,4 

3,1

7,2 
2,2 
6,9 

8,0 
4,1 
6,9 

3,4

7,6 
2,2 
7,3 

8,4 
4,2 
7,3 

3,6

A 
AII 

A^ 

B 
BII 

B^ 

C

CB^

BIIAII

A^

7,9 
2,4 
7,5 

8,7 
4,4 
7,5 

3,7

36

D3 Ankrud, jõud ankrutele

Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

D3.1 Ankrute asukohad - paigaldus-
kõrgused

Tabel 4

Tõmbe - ning survejõude taluv an-
kurdus.
Ankrute paigalduskõrgused on antud tu-
gitasapinna suhtes. 

Kõrgus kuni 38 m.
Esimene ankur paigaldatakse 4,0 m kõr-
gusele, edasi 8,0 m sammuga. Lisaks 
on vaheankruid vaja kasutada 8,0 m kõr-
gusel. 

Kõrgus alates 40 m
Esimene ankur paigaldatakse 4,0 m kõr-
gusele, edasi 4,0 m sammuga (tabelis 
hallil taustal), kõrgemal 6,0 m sammu-
ga.

Kõrgus üle 56 m
Trepitorni alumistel korrustel pikemal 
sise- ja välisküljel peab kasutama UBL 
diagonaale (või tellingutorud 48,3 x 3,2 
ja liigendklambrid DK 48/48)
Kõrgus 56-60 m: 1 ja 2 korrus
Kõrgus 62-64 m: 1 kuni 4 korrus
Kõrgus 66-70 m: 1 kuni 6 korrus

Ülemine tasapind
Viimase ankru maksimaalne lubatud 
kaugus torni tipust on 2,0 m.

Vahejuurdepääsud 2 korruse tagant.
Ankrud paigaldatakse 4,0 m sammuga. 
Kõrgematel tornidel (üle 56 m) peab 
alumistel korrustel diagonaale kasuta-
ma.

Näide: Trepitorn kõrgustevahemik 32-
38 m
-	 32 m: viimane ankur 32 m
-	 34 m: viimane ankur 34 m
-	 36 m: viimane ankur 36 m
-	 38 m: viimane ankur 36 m

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 50 56 62 68

4

4

4

–

4

4

4

8 12 16 20 24 28 32 36 42 48 54 60

8 12 16 20 24 28 34 40 46 52

8 12 16 20 26 32 38 44

4* 8 12 20 28

– – 12 20

– – 12

40 – 46 9

48 – 54 11

56 – 62 13

64 – 70 15

Ankurdusjõud
[kN]

24 – 30 5

16 – 22 3

8 – 14 2

2 – 6 1

Püstituskõrgus
Ankrute arv

Ankrute paigalduskõrgus

Samasuunalistest moodulitest trepitorn
8 

m
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m
4 

m
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m

6 m paigaldussamm

Ankurdusjõud  
vaata D3.2

*

UBL diagonaale peab kasutama trepitorni pikemas sise- ja välisküljes.
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4 m paigaldussamm

– 4* 8 12 20 2832 – 38 6
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CB^

BIIAII

A^

Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

D3 Ankrud, jõud ankrutele

D3.2 Ankurdusjõud

Ankurdusjõud on arvutatud katmata tre-
pitorni kohta, mis paikneb avatud fas-
saadi ees (60% avasid).Arvutustes on 
arvestatud järgnevate tuulekoormusest 
tingitud dünaamiliste survejõududega:

Koormused kasutataval trepitornil
Konstantne dünaamiline survejõud:
	 q = 0,20 kN/m2

Koormused maksimaalse tuulekoor-
muse korral.
Dünaamiline survejõud sõltub kõrgu-
sest:
	 q1 = 0,86 kN/m2 (alates 0 m)
	 q2 = 1,10 kN/m2 (alates 24 m) ja
	 q3 = 1,50 kN/m2 (alates100 m)
Maksimaalsed ankurdusjõud erinevate 
paigaldussammude korral (Tabel 4)

Maksimaalsed ankurdusjõud, kui pai-
galdussamm on 8 m.
Kolmnurkankur:� max. A = 7,9 kN
jaotus:� AII = 2,4 kN
� A^ = 7,5 kN

� max. B = 8,7 kN
jaotus:� BII = 4,4 kN
� B^ = 7,5 kN

Lühike ankur:� max. C = 3,7 kN

Maksimaalsed ankurdusjõud, kui pai-
galdussamm on 6 m.

Kolmnurkankur:� max. A = 6,8 kN
jaotus:� AII = 2,0 kN
� A^ = 6,5 kN

� max. B = 7,5 kN
jaotus:� BII = 3,8 kN
� B^ = 6,5 kN

Lühike ankur:� max. C = 3,2 kN

Maksimaalsed ankurdusjõud, kui pai-
galdussamm on 4 m.

Kolmnurkankur:� max. A = 4,1 kN
jaotus:� AII = 1,3 kN
� A^ = 3,9 kN

� max. B = 4,5 kN
jaotus:� BII = 2,3 kN
� B^ = 3,9 kN

Lühike ankur:� max. C = 1,9 kN
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≤
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Ohutud töötingimused
E1 montaaž ja demontaaž

Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

Soovitused vahelduva suunaga trepi-
torni montaažiks

Paigaldaja peab adekvaatselt riske hin-
dama ning vajadusel kasutama lisa-
meetmeid. 

PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

Vajalikud lisadetailid:
15 Töölava UDI 25 x 150 8x
16 Töölava 4x

Montaaži järjekord:
1. Tekita 2 m kõrgusele tööplatvorm ka-
sutades UDI 25 x 150 töölavasid. Pai-
galda trepi kohale ajutised lavad risti 
UDI lavadega.
2. Järgmise trepitorni korruse saad ehi-
tada eelnevalt paigaldatud ajutiselt plat-
vormilt.
3. Tööplatvormi ehitamiseks kasuta UH 
rõhttalasid ja UDI töölavasid

Korda 2 ja 3 punkti

Demontaaži järjekord
1. Eemalda ülemiseelt korruselt ohupiir-
ded
2. Paigalda UH 300 rõhttalad trepi alu-
mise madema tasapinnale.
3. Ehita tööplatvorm kasutades UDI 25 
x 150 töölavasid. Paigalda alumise trepi 
kohale ajutised lavad risti UDI lavadega.
4. Ehita korrus allapoole samasugune 
tööplatvorm kasutades UH rõhttalasid ja 
UDI töölavasid.
5. Eemalda trepitorni ülemine korrus 
töötades alumisel ajutisel tööplatvormil.
6. Ehita jälle tööplatvorm kaks korrust 
allapoole. Eemalda trepitorni viimane 
korrus. Korda tegevust kuni trepitorn on 
täielikult lahti võetud.
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4

4

Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

E2 Kraanaga tõstetav moodul

Vajalikud lisadetailid:
4 Rõhttala töölavale UHD 2x

Montaaž
1. Paigalda trepitorni vasakule küljele 
teise rosetti UHD rõhttala.
2. Paigalda trepitorni paremale küljele 
kuuendasse rosetti UHD rõhttala.
3. Aseta trepp UAS UHD rõhttaladele ja 
lükka väljapoole kuni trepp on lukustu-
nud.
4. Paigalda trepikäsipuud UAG.
5. Kinnita tõstetropid trepitorni postide 
külge.
6. Kontrolli, kas postid on vedrusõrme-
dega ühendatud. Vajadusel lisa (tõmbe-
le töötav ühendus).
7. Tõsta trepitorni moodul kraanaga pai-
ka. 

Muudatused peale tõstmist.
-	 Paigalda alumine trepp allapoole. 
-	 Paigalda mademeplaadid.
-	 Eemalda mittevajalikud UHD rõht-

talad.

Soovitused vahelduva suunaga trepi-
torni montaažiks.

Monteeri 4 m kõrgused moodulid  
maas valmis ja tõsta kraana abil juba 
valmisolevale vähemalt  3 m kõrgusele 
alusmoodulile Basic. 

Monteeri kokku põhiraam, millele tõsta 
4 m kõrgune moodul. Selleks, et üm-
berpaigutamisel vajalikud trepimarsid 
üles tõsta saaks, tuleb alumine trepp 
UAS(6) paigaldada 150 cm kõrgemal 
asuvale lisarõhttalale UHD.

15
0 

cm
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E3 Valikulised võimalused

Trepitorni standardse konfiguratsiooni paigaldusjuhend

PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

Vahelduva suunaga moodulitest 
trepitorn

Samasuunalistest moodulitest 
trepitorn

Paigaldada lisadetailid, kui kohalikud 
seadused või normid seda nõuavad.

Kasutada vedrusõrme Ø 48/57: või polti 
M10 x 70 – 8.8 (Art.-Nr. 100719)

M10 x 70
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	 Artikli nr	 Kaal kg

117194     3,980 Alustoru UVB 49
Paigaldatakse tellingu jalale. Suurendab tellingu 
jala reguleerimisvahemikkui 25 cm võrra. 

12
0

25
0

11
5

23
5

72
0

Ø11

48,3Ø

16
0

100014     2,470 Alustoru UVB 24
Paigaldatakse tellingu jalale. 

12
0

12
0

23
0

47
0

16
0

Ø11

48,3Ø

100863     1,020 Reguleerimismutri pidur UJS
Tellingu jalgade (Ø 38 mm) kinnitamiseks alustoru-
de külge. 

138

7067

SW 19

100411     3,420 Tellingu jalg UJB 38-50/30 Märkus
Punase reguleerimismutriga.

50
5

38
100
150

Ø10

Ø17

35
5

m
in

45
m

ax
30
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	 Artikli nr	 Kaal kg

100000     4,610 Ülemine post UVH 100
Ülemise posti külge saab paigaldada postipea. 

38
0

Ø11

48,3Ø

10
00

50
0

12
0

16
0

102860
100009
100012

    7,690
    9,990
  14,700

Jätkatav post UVR
Jätkatav post UVR 150
Jätkatav post UVR 200
Jätkatav post UVR 300

	 L			 
	 1500			 
	 2000			 
	 3000			 

38
0

N
x5

00
12

0
L

16
0

16
0

Ø11

Ø13

48,3Ø
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	 Artikli nr	 Kaal kg

101576     2,680 Kiilklamber UES
Vertikaalsete detailide paigladamiseks rõhttalale. 

Märkus
Kontrolli lubatavaid koormuseid rõhttalale.

33
0

210 97

Ø13Ø38

100076     8,240 Rõhttala töölavale UHD 150
UDS töölavade kinnitamiseks.

Märkus
Kandevõime on seotud töölavade pikkusega
Tehnilised andmed
Konksudeta.

80

80

1500

100401     7,610
Lisatarvikud
Konsooli diagonaal UCP 72/104

114124
114629
114641
114645
114648
114651

    2,650
    2,730
    4,710
    6,040
    7,360
    8,680

Rõhttala UH Plus
Rõhttala UH 72 Plus
Rõhttala UH 75 Plus
Rõhttala UH 150 Plus
Rõhttala UH 200 Plus
Rõhttala UH 250 Plus
Rõhttala UH 300 Plus

	 L	 X	 Märgistus
	 674	 720	
	 704	 750	 Lilla
	 1454	 1500	
	 1954	 2000	
	 2454	 2500	
	 2954	 3000	
Märkus
Markeeritud pikkuse ning värviga lihtsamaks iden-
tifitseerimiseks.

L
X

125 125
Ø22 60

30
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	 Artikli nr	 Kaal kg

100065
100069

    8,050
    9,050

Diagonaal UBL
Diagonaal UBL 250/200
Diagonaal UBL 300/200
Paigaldamiseks kasutatakse aukusid rõhttalas.

	 L	 X	 Y	 Märgistus
	 3010	 2500	 2000	
	 3400	 3000	 2000	
Märkus
Markeeritud pikkuse ning värviga lihtsamaks iden-
tifitseerimiseks.

X

Y

Ø42,4

L

25

25

L

25

400440
400192
400021
400023
400025
400027

    2,630
    3,480
    4,690
    6,020
    7,340
    8,670

Rõhttala UH
Rõhttala UH 72
Rõhttala UH 104
Rõhttala UH 150
Rõhttala UH 200
Rõhttala UH 250
Rõhttala UH 300

	 L	 X	 Märgistus
	 674	 720	
	 	 1040	
	 1454	 1500	
	 1954	 2000	 Punane
	 2454	 2500	 Oranž
	 2954	 3000	 Sinine
Märkus
Markeeritud pikkuse ning värviga lihtsamaks iden-
tifitseerimiseks.
UH rõhttalasid enam ei toodeta. Asendatakse UH 
Plus rõhttalaga.

X

Ø22

L

60
30

125 125

101731     0,841 Rõhttala kinnitus rõhttalale UHA
Rõhttalade kinnitamiseks rõhttalale.

30

62
13

3

83



PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

38

	 Artikli nr	 Kaal kg

100737
100738

  25,000
  29,300

Trepp UAS, Alu
Trepp UAS 64 x 250/200
Trepp UAS 64 x 300/200
Paigaldatakse UHD rõhttala külge (sama rõhttala, 
millele paigaldatakse ka UDS töölavad). 

Tehnilised andmed
Lubatud koormus 2,0 kN/m2

2500 / 3000

20
00

350 / 600

100981     5,710 Sõlmpunkt diagonaal UBK 150/100

1500

10
00

1821

Ø42,4

47

47



PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64

39

	 Artikli nr	 Kaal kg

101671     1,980 Mademe plaat UAB
Trepi mademel tekkiva vahekoha katmiseks. 

290400

100830     4,970 Sisemine käsipuu UAH
Kasutatakse samasuunalistest moodulitest trepi-
torni puhul.Kasutatakse samasuunalistest mooduli-
test trepitorni puhul - UAS 64 x 250/200, UAS 63 x 
300/200, UAS 75 x 250/200, UAS 75 x 300/200. 

51
9

976 82

100742   10,000 Trepikäsipuu UAG
Kasutatakse sisemiste ja välimiste käsipuudena 
järgnevate treppidega: UAS 64 x 250/200, UAS 
64 x 300/200, UAS 75 x 250/200 ja UAS 75 x 
300/200. 

1294

23
09

288
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	 Artikli nr	 Kaal kg

017020     1,120 Klamber NK 48/48, jäik
Tellingutorudele - Ø 48 mm.

SW 19

9(
)

017010     1,400 Klamber DK 48/48, liigend
Tellingutorudele - Ø 48 mm.

(2
7)

SW 19

101379     4,440 Töölavade vaheplaat UD 11/250
7 cm ja 25 cm laiuste vahede katmiseks

2486
2500

110

50

100375
100377

  17,000
  19,900

Töölava UDS
Töölava UDS 32 x 250
Töölava UDS 32 x 300
Standardne töölava UP 70/100 ja Rosett süsteemi-
dele.

	   X	 lubatud p [kN/m²]	 maks p [kN/m²]
	 2500	 6,0	 11,4	
	 3000	 4,5	 7,9	
Märkus
Lubatud koormus vastavalt standardile EN 12811-1.
maks p = Maksimaalne lubatud koormus paindele 
piiranguid seadmata.

32
0

71

X

102605     0,420
Lisatarvikud
Töölavade ühendusplaat UED
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	 Artikli nr	 Kaal kg

100696
100697
100698

    0,007
    0,009
    0,010

Tüübel UFI
Tüübel UFI 14/70
Tüübel UFI 14/100
Tüübel UFI 14/135

100693
100694
100695

    0,169
    0,190
    0,250

Rõngaspolt UFE
Rõngaspolt UFE 12/90
Rõngaspolt UFE 12/120
Rõngaspolt UFE 12/190
Ankur UWT paigaldamiseks. Paigaldamiseks tuleb 
kasutada tüüblit UFI 14

Märkus
Paigaldussügavuse märgistusega.

100088
102954

    1,920
    9,050

Ankur UWT
Ankur UWT 45
Ankur UWT 220

	 L			 
	 488			 
	 2238			 

20 18
L

85Ø48,3

100719     0,060 Polt ISO 4014 M10 x 70-8.8
Ühendus töötab tõmbele. Kasutatakse ripptellingu-
te ja sõrestiktalade ühendamisel. 

70

M10

SW 16

111053     0,059 Vedrusõrm Ø 48/57
Vedrusõrm töötab tõmbele. Sobib postidele, mille 
läbimõõt on 48 kuni 57 mm. 

Ø10

68

49 25



PERI UP Rosett Trepitorn Alu 64
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	 Artikli nr	 Kaal kg

104412     0,711 Ohupiirde klamber UPW
UPG ohupiirde paigaldamiseks rosetti külge. 

Märkus
Ohupiirde paigaldamiseks eelnevalt töötasapinnalt. 

79 60

15
560

100265
100266
100267
100268

    2,410
    3,220
    4,020
    4,820

Ohupiire UPG
Ohupiire UPG 150
Ohupiire UPG 200
Ohupiire UPG 250
Ohupiire UPG 300

	 L	 X	 Märgistus
	 1546	 1500	
	 2046	 2000	 Punane
	 2546	 2500	 Oranž
	 3046	 3000	 Sinine
Märkus
Markeeritud pikkuse ning värviga lihtsamaks iden-
tifitseerimiseks.

L
X

Ø38

100242     4,570 Tellingu jalg UJB 38-80/55 Märkus
Kollase reguleerimismutriga

59
5

m
in

45
m

ax 80
5 100

150

38

Ø10

Ø17

30
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	 Artikli nr	 Kaal kg

113833
113834
113829
113835
113836
113837
113838
113839
115739
115729

    0,005
    0,005
    0,005
    0,005
    0,005
    0,005
    0,005
    0,005
    0,005
    0,005

PERI UP tellingute üleandmise akt
PERI UP tellingute üleandmise akt, D
PERI UP tellingute üleandmise akt, EX
PERI UP tellingute üleandmise akt, F
PERI UP tellingute üleandmise akt, CDN
PERI UP tellingute üleandmise akt, ES
PERI UP tellingute üleandmise akt, PT
PERI UP tellingute üleandmise akt, PL
PERI UP tellingute üleandmise akt, CZ
PERI UP tellingute üleandmise akt, TR
PERI UP tellingute üleandmise akt, SK
Paigaldatakse PERI UP tellingute ohumärgi taskus-
se

Märkus
E:siküljel:
Tellingute üleandmise akt
Tagaküljel:
Kontrolli akt

Name 

Signature

Date, Time

Remarks

Installation location 

Position

Client

Scaffolder

Date

Signature

Working scaffold according to
EN 12811, for Load Class

Any modifications made to the 
scaffold, e.g. removal of anchors, 
may only be carried out by the 
scaffolder.

Date Time Signature

Date:

Scaffold is no longer 
authorized for use:

1-2: maintenance work 1.50 kN/m
 3: paint/plaster work 2.00 kN/m
4-6: brickwork ≥ 2.00 kN/m

Width Class W

W06 0.6 ≤ w ≤ 0.9 m
W06 0.9 ≤ w ≤ 1.2 m
W12-W24 w ≥ 1.2 m

kN/m2

To be completed by the supervisorInspection by qualified person only

Important

To be completed by the inspecting person

Assembly CertificateInspection Record

Handing-Over Certificate

© 2007 PERI GmbH All Rights Reserved 113834

113832     0,035 PERI UP tellingute märk
Tähistatakse tellinguid, mida ei tohi kasutada. 
Sobib tellingute ülevaatuse akti kinnitamiseks tel-
lingutele.

.
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02
	 PERI S.A.S.
	 77109 Meaux Cedex
	 peri.sas@peri.fr
	 www.peri.fr

03
	 PERI AG
	 8472 Ohringen
	 info@peri.ch
	 www.peri.ch

04
	 PERI S.A.U.
	 28110 Algete - Madrid
	 info@peri.es
	 www.peri.es

05
	 N.V. PERI S.A.
	 1840 Londerzeel
	 info@peri.be
	 www.peri.be

06
	 PERI Holding B.V.
	 5480 AH-Schijndel
	 info@peri.nl
	 www.peri.nl

07
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 Elkridge, MD 21075
	 info@peri-usa.com
	 www.peri-usa.com

08
	 PT Beton Perkasa Wijaksana
	 Jakarta 10210
	 bpw@betonperkasa.com
	 www.peri.com

09
	 PERI S.p.A.
	 20060 Basiano
	 info@peri.it
	 www.peri.it

10
	 PERI Japan K.K.
	 Tokyo 103-0015
	 info@perijapan.jp
	 www.perijapan.jp

11
	 PERI Ltd.
	 Rugby, CV23 0AN
	 info@peri.ltd.uk
	 www.peri.ltd.uk

12
	 PERI Kalip ve Iskeleleri Sanayi  
	 ve Ticaret Ltd.
	 Esenyurt / İstanbul 34510
	 info@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

13
	 PERI Kft.
	 1181 Budapest
	 info@peri.hu
	 www.peri.hu

14
	 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
	 43300 Seri Kembangan, 
	 Selangor Darul Ehsan
	 info@perimalaysia.com
	 www.perimalaysia.com

15
	 PERI Asia Pte Ltd
	 Singapore 387355
	 pha@periasia.com
	 www.periasia.com

16
	 PERI Ges.mbH
	 3134 Nußdorf ob der Traisen
	 office@peri.at
	 www.peri.at

17
	 PERI spol. S r.o.
	 252 42 Jesenice u Prahy
	 info@peri.cz
	 www.peri.cz

18
	 PERI Danmark A/S
	 2670 Greve
	 peri@peri.dk
	 www.peri.dk

19
	 PERI Suomi Ltd. Oy
	 05460 Hyvinkää
	 info@perisuomi.fi
	 www.perisuomi.fi

20
	 PERI Norge AS
	 3036 Drammen
	 info@peri.no
	 www.peri.no

21
	 PERI Polska Sp. z o.o.
	 05-860 Płochocin
	 info@peri.com.pl
	 www.peri.com.pl

22
	 PERIform Sverige AB
	 30262 Halmstad
	 peri@periform.se
	 www.periform.se

23
	 PERI (Korea) Ltd.
	 Seoul 135-936
	 info@perikorea.com
	 www.perikorea.com

24
	 Pericofragens Lda.
	 2790-326 Queijas
	 info@peri.pt
	 www.peri.pt

25
	 PERI S.A.
	 B1625GPA Escobar – Bs. As. 
	 info@peri.com.ar
	 www.peri.com.ar

26
	 PERI Formas e
	 Escoramentos Ltda.
	 Vargem Grande Paulista – SP
	 info@peribrasil.com.br
	 www.peribrasil.com.br

27
	 PERI Chile Ltda.
	 Colina, Santiago de Chile
	 perichile@peri.cl
	 www.peri.cl

28
	 PERI România SRL
	 077015 Baloteşti
	 info@peri.ro
	 www.peri.ro

29
	 PERI Agency
	 2000 Maribor
	 peri.slo@triera.net
	 www.peri.com

30
	 PERI spol. s. r.o.
	 903 01 Senec
	 info@peri.sk
	 www.peri.sk

31
	 PERI Australia Pty. Ltd.
	 Glendenning NSW 2761
	 info@periaus.com.au
	 www.periaus.com.au

32
	 PERI AS
	 76406 Saku vald
	 Harjumaa
	 peri@peri.ee
	 www.peri.ee

33
	 PERI Hellas Solely Owned Ltd.	
	 194 00 Koropi
	 info@perihellas.gr
	 www.perihellas.gr

34
	 PERI SIA
	 2118 Salaspils novads, Rigas rajons
	 info@peri-latvija.lv
	 www.peri-latvija.lv 

35
	 PERI (L.L.C.)
	 Dubai U.A.E.
	 perillc@perime.com
	 www.perime.com

36
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 Bolton, ON – L7E 1K1
	 info@peri.ca
	 www.peri.ca

Prantsusmaa

Šveits

Hispaania

Belgia/ Luxemburg

Holland

USA

Indoneesia

Itaalia

Jaapan

Ühendatud Kuningriik/ Iirimaa

Türgi

Ungari

Malaisia

Singapur

Austria

Tšehhi Vabariik

Taani

Soome

Norra

Poola

Rootsi

Korea

Portugal

Argentiina

Brasiilia

Tšiili

Rumeenia

Sloveenia

Slovakkia

Austraalia

Eesti

Kreeka

Läti

Araabia Ühendemiraadid

Kanada

PERI International

01	 Saksamaa
	 PERI GmbH
	 Rudolf-Diesel-Strasse 19
	 89264 Weissenhorn
	 info@peri.com
	 www.peri.com
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37
	 PERI Lebanon Sarl
	 90416 – Jdeideh
	 lebanon@peri.de

38
	 PERI UAB
	 02300 Vilnius
	 info@peri.lt
	 www.peri.lt

39
	 PERI S.A.U.
	 Tanger
	 info@peri.ma
	 www.peri.ma

40
	 PERI Formwork  
	 Engineering Ltd.
	 Rosh Ha‘ayin, 48104
	 info@peri.co.il
	 www.peri.co.il

41
	 PERI Bulgaria EOOD
	 1839 Sofia
	 peri.bulgaria@peri.bg
	 www.peri.bg

42
	 Armar ehf.
	 220 Hafnarfjörður
	 armar@armar.is
	 www.armar.is

43
	 TOO PERI Kazakhstan
	 050000 Almaty
	 peri@peri.kz
	 www.peri.kz

44
	 OOO PERI
	 142407, Noginsk District
	 moscow@peri.ru
	 www.peri.ru

45
	 PERI (Pty) Ltd
	 7600 Stellenbosch
	 info@peri.co.za
	 www.peri.co.za

46
	 PERI Ukraina
	 07400 Brovary
	 peri@peri.ua
	 www.peri.ua

47
	 Egypt Branch Office 
	 11341 Nasr City /Cairo 
	 info@peri.com.eg
	 www.peri.com.eg

48
	 PERI – Oplate d.o.o.
	 22310 Šimanovci
	 office@peri.rs
	 www.peri.rs

49
	 PERI Cimbras y Andamios,
	 S.A. de C.V.
	 Estado de México, Huehuetoca
	 info@peri.com.mx
	 www.peri.com.mx

50
	 PERI Repesentative Office
	 Baku
	 peribaku@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

51 
	 PERI Kalıp ve İskeleleri
	 Aşgabat
	 ahmet.kadioglu@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

52
	 IOOO PERI Belarus
	 220100 Minsk
	 info@peri.by
	 www.peri.by

53
	 PERI oplate i skele d.o.o.
	 10 250 Luöko-Zagreb
	 info@peri.com.hr
	 www.peri.com.hr

54
	 PERI (India) Pvt Ltd
	 Mumbai – 400064
	 info@peri.in
	 www.peri.in

55
	 PERI GmbH - Jordan
	 11947 Amman
	 jordan@peri.com
	 www.peri.com

56
	 PERI Kuwait W.L.L.
	 13011 Kuwait
	 info@peri.com.kw
	 www.peri.com.kw

57
	 PERI Saudi Arabia Ltd.
	 21463 Jeddah	
	 info@peri.com.sa
	 www.peri.com.sa

58
	 PERI Qatar LLC
	 P.O.Box: 31295 - Doha
	 info@periqatar.com
	 www.peri.qa

59
	 Sarl PERI
	 Kouba 16092, Alger
	 info@peri.com
	 www.peri.com

60	
	 PERI Representative Office
	 Tirane
	 info@peri.com.tr 
	 www.peri.com.tr

61
	 PERI Peruana S.A.C. 
	 Villa El Salvador, Lima
	 contacto@peri.com.pe
	 www.peri.com.pe

62
	 PERI Panama Inc.
	 0832-00155 Panama City
	 info@peri.com.pa
	 www.peri.com.pa

63
	 Pericofragens, Lda.
	 Luanda
	 renato.portugal@peri.pt
	 www.peri.pt

64
	 PERI Nigeria Ltd.	
	 Lagos
	 info@peri.ng
	 www.peri.ng
	
65
	 PERI (L.L.C.)
	 Muscat
	 perimct@perime.com
	 www.perime.com

66
	 PERI S.A.S. Colombia
	 Briceño, Cundinamarca
	 peri.colombia@peri.com.co 	
	 www.peri.com.co

67
	 PERI-Asia Philippines, INC.
	 Makati City
	 info@peri.com.ph
	 www.peri.com.ph

Liibanon

Leedu

Maroko

Iisrael

 

Bulgaaria

Island

Kasahstan

Venemaa

Lõuna-Aafrika

Ukraina

Egiptus

Serbia

Mehhiko

Aserbaidžaan

Turkmeenia

Valgevene

Horvaatia

India

Jordaania

Kuveit

Saudi Araabia

Katar

Alžeeria

Albania

Peru

Panama

	 Angola

	 Nigeeria

Omaan

	 Colombia

	 Filipiinid



PERI tooted kõikidele  
projektidele

PERI AS
Raketised Tellingud Projekteerimine
Valdmäe 8
Tänassilma Tehnopark
76406 Saku vald
Harjumaa
Tel  +3 72 / 6 / 77 11 00
Fax +3 72 / 6 / 77 11 00
peri@peri.ee
www.peri.ee

Lisatarvikud

Seinaraketised Postiraketised

Laeraketised Roniraketised Tunneliraketised Sillaraketised

Toetussüsteemid FasaaditellingudTellingute komplektid Tööstuslikud tellingud

Juurdepääsu lahendused Kaitsetellingud Teenused
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