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15 25 35 45

380 300 260 240

470 360 300 270

Raketise ankurdamiseks olemasolevas-
se betooni või kaljumassiivi.
Spetsiaalne lahendus ühepoolse  
raketise või Stützbocki kasutamisel.
Ehitusjärelevalve nõuded:
– Terastõmb ST 9000/1100: Z-12.5-97
– Kiviankur Z-21.6-1778 

Betooni tugevus
bw [N/mm2]

Üksikankur
Minimaalne ankrute samm 1,5 x tmin

Vt joonis 1 (millimeetrites)

Stützbocki ankurdamine*
Minimaalne ankrute samm 1,5 x tmin + 230 mm
 Vt joonis 2 (millimeetrites)

Tabel
Kiviankru paigaldussügavus tmin [mm] 
sõltuvalt betooni tugevusest.

Kiviankur HB DW 15

Kasutamine

Joonis 1:

Joonis 2:

Märkus:
Iga kiviankrut peab katsetama PERI  
tõmbiaparaadiga koormusega 80 kN.

1,5 x tmin 1,5 x tmin

230 1,5 x tmin 230

1,5 x tmin + 230

t m
in

45°

*Topeltpingutusvõlliga DSW, art.-nr. 027520 Tõmbikohtade vahekaugus = 23 cm
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1. Hilti TE-y 37/57 või TE-YX 37/57 abil puurida 
auk  Ø 37 mm ja see puhastada. 
Puurimissügavus ≥ tmin + 5 mm tabeli järgi.

2. Tõmb keeratakse ca ühe pöörde jagu kiviankru 
sees olevasse düübelkoonusesse. Seejärel  
lükatakse ankur koos tõmbiga augu põhjani. 
Koonus peab nüüd düübli põhjani ulatuma.  
Paigaldussügavust kontrollitakse mõõdulindiga.

3. Tõmbi võtme abil keeratakse tõmb düübli 
põhjani sisse. Tõmb fikseerub ja surub koonuse 
vastu düübli lamelle. Need pressitakse laiali 
vastu augu seina. Pressimine kestab seni kuni 
kiviankur kindlalt paigas on.

4. Kiviankrut katsetatakse PERI tõmbeaparaa-
diga, art.-nr. 030460 koormusele 80 kN. Eelnev 
katse tõmbele tagab ankrute püsimise suurima 
lubatud koormuse juures. 

5. Pärast katsetamist keeratakse tõmb tõmbi 
võtme DW 15, art.nr. 031070 abil uuesti düübli 
põhjani sisse. Sellega tagatakse, et kiviankur 
raketise paigaldamisel kogemata lahti ei tuleks. 
Kontrollitakse uuesti paigaldussügavust.

Kiviankur HB DW 15

Pagaldamine 90° all

tmin + 5 mm

37

-100 mmPaigaldussügavus

Paigaldussügavus
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1. Märgitakse ankrukoha kaugus x seinast.   
(Kaugus x vaadatakse Stützbocki brošüürist.)

2. Puurimise- ja katsetamise abivahend,  
art. nr. 102390, pannakse markeeringu abiga 
paika ja kinnitatakse betoonikruviga põrandasse.

3. Puuritakse auk Ø 37 mm, ava puhastatakse.  
Puurimissügavus ≥ tmin + 5 mm vastavalt tabelile.

4. Kiviankur HB DW 15 paigaldatakse täpselt 
samuti kui 90° all olev ankur. Puurimis- ja  
katsetamise abivahendi spindlid keeratakse 
välja nii, et nad ulatuksid armatuurini, vahele 
pannakse pruss.

5. Tõmbeaparaadi hüdrauliline silinder asetatakse 
abivahendi peale, tõmb kinnitatakse mutriga. 
Kiviankrut katsetatakse tõmbeaparaadiga koor-
musega 80 kN

6. Pärast katsetamist tõmbeaparaadiga keera-
takse tõmb uuesti düübli põhjani sisse. Sellega 
tagatakse, et kiviankur raketise paigaldamisel 
kogemata lahti ei tuleks.

Markeering puurimise- ja katsetamise  
abivahendil peab ühtima augu teljega

Kiviankur HB DW 15

Paigaldamine 45° all Stützbocki SB jaoks
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45°
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Kaal kgArtikli nr

108795     0,450 Kiviankur HB DW 15
Ühepoolseks ankurdamiseks  
tõmbidega DW 15. Puuritud augu 
läbimõõt 36,5 – 38mm.

Tehnilised andmed
Lubatud koormus 90 kN Sõltuvalt 
kalju või betooni tugevusest ja  
paigaldamissügavusest.
Ohutusjuhend
Järgige kasutusjuhendit.

DW 15

100

031070     1,260 Tõmbi võti 15, galv.
Tõmbide DW 15 lihtsamaks  
paigaldamiseks.

14
0

250 15

030460   60,000 Tõmbiaparaat DW 15/20/26
Tõmbide katsetamiseks koormusele, 
sissebetoneeritud tõmbide väljatiri-
miseks ja puhaste üleminekute jaoks 
töövuukides. Komplektselt 
plekk-kohvris.

Komplektis on:
1 tk 030663 Ühendusdetail I
1 tk. 030664 Ühendusdetail III
Tehnilised andmed
Maksimaalne tõmbejõud 300 kN.
Ohutusjuhend
Järgige kasutusjuhendit.

102390     6,270 Puurimis- ja eelpingestamise abivahend 45°
Augu puurimiseks ja tõmbi DW 15  
katsetamiseks 45° all (abivahend  
Stützbock SB kasutamisel)
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Kiviankur HB DW 15

Detailide ülevaade



PERI AS
Raketised Tellingud Projekteerimine
Valdmäe 8
Tänassilma Tehnopark
76406 Saku vald
Harjumaa
Tel  +3 72 / 6 / 77 11 00
Fax +3 72 / 6 / 77 11 00
peri@peri.ee
www.peri.ee
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