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norme ja ohutusnõudeid. Käesoleva kataloogi illustrat-
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tusele ning kõik mittestandardsed lahendused nõua-
vad täiendavaid staatilisi arvutusi. 
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Pőhjused, miks järjest enam ka-
sutatakse kiiremaid ja lihtsamaid
raketisesüsteeme:

Monoliitbetoonitööde juures on suuri-
mad kulutused rakestamisel, kus
tööjőu kulud ületavad mitmekordselt
materjali kulud.

Erinevate osade vähesus määrab ära
rakestamise ajakulu ja seega ka
hinna.

300 mm paksuse betoonseina
maksumus:

Vastavalt diagrammile on rakesta-
misele vajamineva tööjőu kulutused
50% kogumaksumusest.

Rakestamisele
kuluv tööjőud
46,7%

Betoon
21,8%

Betoneerimisele
kuluv tööjőud
7,8%

Armatuur
9,0%

Armeerimisel
e kuluv
tööjőud 
8,7%

Raketised
ja tarvikud
6,0%

PERI TRIO on populaarseim 
paneel-seinaraketis

PERI insenerid on  TRIO puhul
aretanud optimaalsete mõõtudega
ja minimaalse detailide arvuga
seinaraketise. 

Ainult kuus paneeli laiust 
igale plaanivariandile

TRIO raketist vőib kasutada 
nii väikeste… …kui ka suurte projektide puhul

BFD –  klamber kõigile 
ühenduskohtadele
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Vaid üks detail kõikide ühenduste
jaoks - BFD klamber

Standardne paneeliühendus Välis-ja sisenurgad Raketise montaaž

Liigendnurgad 

Kuni 100 mm paksused puidust vahetükid Vineerist vahetükid Kasutatakse pitskruvina

BFD ühendusklamber on piisav 
põhjus, et valida TRIO raketis.

BFD  ühendab, rihib ja 
pingutab ühe liigutusega.
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Elementide ühendamine Traditsiooniline  puidust kõrgendus

Otsalõpetus 

TRIO ühendus RUNDFLEX’ iga TRIO ühendus SRS ümarposti vormiga Välisvibraatori kinnitamine

Tänu BFD klambrile on tehnoloogi-
line protsess kiire ja ökonoomne:

Projekteerimine
Üks, mitmeotstarbeline detail – arvu-
tused ja planeerimine eriti lihtsad.

Ladu
Üks mitmeotstarbeline detail – ele-
mentide loetelu komplekteerimisel
lühem, töö kiirem.

Ehitusplats
Üks, mitmeotstarbeline detail hoiab
ära aeganõudva sorteerimise.

BFD klambrile on iseloomulik
mittetäisnurkne ühendus 

Just see nurk  võimaldab siduda
kilbid omavahel täpselt, nihketa ja
tihedalt.

20°
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TRIO suurpaneel 270x240  mõõdud
võimaldavad kahte erinevat varianti
kõrguses ja laiuses.

TRIO 270 x 240 suurpaneelil
on mitmed eelised:

2 erinevat kõrgust ja laiust 
võimaldavad kilbi pinda 
ratsionaalselt kasutada.

Kuna tõmbiaugud asetsevad kilbi
siseperimeetris,ei ole vaja neid
korkida ning lihtsam on teha 
otsalõpetusi ja valujätke.

Staatiliselt  otstarbekas ribide pai-
gutus tagab vähimad läbipainded.

Betoneerimisel tekib korrapärane
vuugimuster.
Optimaalsed mõõdud ei tekita 
probleeme transportimisel.
2,40m laiune paneel mahub
igale veokile

TRIO 270x240  tagab kõrguse
suurendamisel alati korrapärase
vuukide asetuse. 

Tõmbiaukudega 
suurpaneel  270x240.

Paneelide kasvatamine kõrgusesse 
ilma pisidetailideta.

Suurpaneel kahe kőrguse 
ja laiusega

240 270 300 330 360 390 420 450
480 510 540
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Mittestandardse
seina paksuse juures
kasutatakse puidust
vahetükki

Mittestandardse
seina paksuse juures
kasutatakse puidust
vahetükki

Standardpaksusega sein 30cm

Seina paksus > 30 cm 
WDA  väljaspool

Mittestandardse paksusega sein

Seina paksus  < 30 cm
WDA seespool 

Standardne 30cm paksune sein

Seina paksus > 30 cm
WDA  väljaspool

Mittestandardne seina paksus

Seina paksus  < 30 cm
WDA seespool 

Seinte ristumine
90cm laiune kilp ja sisenurgad 
sobivad igale seinapaksusele 

Nurgad
Elemendid  60 ja 72 cm ning 
sisenurk igale seinapaksusele

PERI TRIO kilpidel on 6 erinevat
laiust:

PERI TRIO kilpide mõõdud 30 cm
sammuga: 

Laius: 240 cm
120 cm

90 cm
60 cm
30 cm

ja  72 cm laiune kilp, mis 
aitab vähendada vahetükkide 
suurust ja arvu.

TRIO ei vaja spetsiaalseid kilpe 
välisnurkade jaoks. Elemendid 
laiusega 60 ja 72 cm on kasutatavad
nii nurga kui ka sirge seina  puhul.

Standardsed kilbid kaarseintele Vundamendikannude rakestamine 6 m kõrguse seina rakestamine

Tüüpiline näide modernsest elamuehitusest:
Mittetäisnurksed  nurgad, erinevad seina paksused.

Iga lahenduse jaoks vaid  
6 erinevat kilbi laiust
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PERI
  ECC
PERI
  ECC
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ECC pulbervärvi kiht väldib betooni
külgejäämist ja muudab raketise 
puhastamise lihtsamaks.  

Patenteeritud tõmbiaugud on
varustatud spetsiaalsete koonili-
ste plastläbiviikudega, 

mis võimaldavad  auke kergesti 
betoonist puhastada, paigaldada
tõmbe DW 15  6ľ kalde all ning 
kasutada ka tõmbe DW 20. 

Spetsiaalsed faasinurgad võimaldavad
kilpe liigutada kangi või sõra abil.

Ühest löögist piisab, 
et puhastada 
tőmbiauk betoonist.

Erinevate detailide sobivus võimaldab
mistahes lahendusi.

Liigendnurki saab kasutada nii sise-
kui välisnurgana.

Suletud profiilidega metallraam
tagab kőrge vastupidavuse ja on 
lihtne puhastada.

Vertikaal – ja horisontaalribid 
võimaldavad TRIO kilpi kasutada nii
püsti kui ka pikali asendis tagades
tugeva kilpidevahelise ühenduse ka
suurte kokkupandud elementide
ümberpaigutamisel

TRIO raketise eripära  - tööjõuga seotud 
kulud vähenevad just tänu detailidele.

Hoolikalt läbimõeldud lahendu-
sed vähendavad rakestamisele
kuluvat aega ja pikendavad
raketise ekspluateerimise iga.

Vormide eluiga ja raketisetöödeks
vajalik aeg on suuresti sõltuv 
detailide kujust vormist ja hulgast.
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GSV
geprüft

durch neutrales Prüfinstitut

Güteschutzverband
Betonschalungen

TRIO – kõik nõuded  
pindadele on täidetud.

TRIO kilbi ribidel on augud  tarvikute
ühendamiseks.

Kaldtugi ja alumine tugi nii horisontaalse
kui vertikaalse paneeli ribi külge.

Käigukonsool nii horisontaalse kui
vertikaalse paneeli ribi külge.

Kilbi ribil on augud,
kuhu saab kinnitada 
jäigastusklambreid,
kaldtugesid, käigukon-
soole.

TRIO vastab ka kõige kõrgemate-
le seina tolerantside nõuetele.

Raketise kõrgus 2,7 m : 
Koormus 81kN/m2 - rida 6 , tabel 3 ,
DIN 18202
Kolmnurkne koormuse epüür -    
67,5kN/m2 - rida 7 , tabel 3 , DIN 18202

Raketise kõrgus 3,3 m:
Koormus 83kN/m2 - rida 6 , tabel 3 ,
DIN 18202
Kolmnurkne koormuse epüür - 
82,5kN/m2 rida 7 , tabel 3 , DIN 18202

PERI TRIO puhul on järgitud eelmainitud nőudmisi ala-
tes tootmise algusaastatest, seega taluvad ka vanad
TRIO kilbid kőrget värske betooni survet.

Praktikas tähendab see, et TRIO võimaldab:
Kiiret betooniseerimist
Väiksemaid läbipaindeid
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TRIO-L  alumiiniumkilbid TRIO 330 TRIO Struktuur

TRIO postivorm

Universaalne TRIO - üks mitmekülgne süsteem
kõikideks rakestustöödeks

PERI TRIO igale 
projektile
Sobib nii väikestele kui
suurtele ehitusplatsidele.

Süsteemi kasutatakse ela-
mute ja tootmishoonete,
teedeehituse , mittestan-
dardsete lahenduste jpm
korral.

TRIO Repliable TRIO Housing Vundamendid 

Elamuehitusprojektid 
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TRIO roniraketisel 13,20 m kőrgune sein Ühepoolne raketis

Insenerrajatised 

Tugiseinad Mahutid

Mittestandardsed  projektid
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PERI pakub ka muud 
peale raketiste

Suured rendilaod

Pikaajaliste kogemustega konsultandid

Täpne kohaletoimetamise teenus

Väljaőpe objektil

Kulusäästlik abi planeerimisel ja ehi-
tamisel.

Meie teenus tagab tőhusa töö-
korralduse teie objektil.

TRIO kataloogid ja plakatid

Treeningvideo 
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TehnohooldusPERI kilbipuhastusmasin

Väljaőpe ja seminarid Joonestusprogramm 
RUMBA 3-D

Näidised 
CAD-tootefailis

Raketise planeerimine meie 
tehnilistes büroodes

Spetsiaalselt väljatöötatud tarkvara
PERI ELPOS
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Rakestamine
Kui seinte laotus on sisestatud ja raketi-
se süsteem valitud, võib  planeerida nii
käsitsi kui automaatselt.

ELPOS, RUMBA, CAD makrod
Aitavad kärpida kulusid

ELPOS TRIO
Ehitusplatsil projekteerimiseks.

Kui seinte plaan on sisestatud, vali
vajaminev süsteem:
TRIO 270, TRIO 330 või TRIO-L (alu-
miinium)

Vali raketise kõrgus menüüst “kilpide
kõrguse valik”. TRIO standardlahendu-
sena on võimalikud kõik kõrgused
kuni 6 meetrini. ELPOS esitab kõik kil-
pide paigutused.

Vali kilpide kõrguse valiku menüüst
sobivad kilpide laiused, mida soovid
kasutada. ELPOS arvestab valikuga
automaatse planeerimise juures.

Võid määrata oma eelistused algsea-
distuste valikust :
- vahetükkide tüüp
- ankrute tüüp
- kompensaatorite tüüp
- seina rakestamine tsüklite kaupa
Määra põhiplaanil tsüklite piirjooned
ja järjekord .

Automaatseks rakestamiseks piisab
ainult ühest nupu vajutusest.
Vajadusel võib keerulised kohad rake-
stada eraldi.

Iga kilpi võib eraldi paigutada, kustu-
tada või asendada. Saab rakestada ka
ühepoolselt.

Väljatrükitud raketise plaan, kilpide
kõrguste pilt ja osade loetelu pakuvad
kogu vajaliku informatsiooni lihtsas
tekstiformaadis.

Materjalide kasutamine muutub täp-
semaks ja rakestamine kiiremaks. See
vähendab tööjõu ja materjalide kulu-
sid.

Betoneerimise etapid
Sisestage valujätkud otse seinte laotuse-
le. Etappide nummerdamine määrab
nende järjekorra.

Osade loetelud
ELPOS töötab välja osade loetelu eraldi
iga tsükli kohta. Programm loetleb kõik
kilbid ja vajalikud kinnitused. Lisaks
annab täiendavat informatsiooni raketi-
se planeerimise kohta.
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RUMBA TRIO programm
3-D vaade

Spetsialistide poolt väljatöötatud
CAD-põhine raketise tarkvara pakett
esindab uut taset. RUMBA muudab
projekteerimise ja planeerimise 
täpsemaks ja laiahaardelisemaks.

RUMBA planeerimisel
väljastatud  täpne osade
loetelu tagab ainult vaja-
like detailide tarnimise
objektile. Aitab vältida
lisakulusid.

RUMBA projekt
Lihtsalt mőistetav 
3-D joonis

Toodete andmebaas CAD 
joonistena

Kőik tuntud PERI tooted on CAD 
programmi kasutajatele saadaval 
DXF formaadis, ja 2- vői 3-D ALLPLAN
blokkidena.

Monteeritud 
3-D makrod
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Puitvahetükid,
mis lisatakse
monteerimise 
käigus kohapeal.

Vahetükid

PERI TRIO pakub 3 erinevat 
lahendust .

1. Kõige lihtsam ja kiirem lahen-
dus kuni 10 cm vahede jaoks
on BFD klamber.
TRIO on ainuke raketis, mis ei vaja
sellisel juhul lisaklambreid.  

Standardtarvikud
Nurk, T-ühendus, vahetükid

Nurgad

60 ja 72 kilbid moodustavad välisnur-
gad kõikidele standardsetele seintele
(18-40cm).

Põhireeglid nurkade valamisel:

Välisnurgale:
TR 60 ja TRM 72 kilbid
Sisenurgale:
TRIO TE-nurk

TRIO vahetükk WDA 5 , WDA 6
või pruss
= 30 cm ilma WDA kompensaatorita
< 30 cm WDA seespool
> 30 cm WDA  väljaspool

Ühendus:
TRIO BFD ühendusklambriga

2,70 m kőrguse kilbi puhul läheb vaja
5 BFD ühendusklambrit.
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90

TE TE

2 3

2 WDA 5 (6)
WDA 5 (6)

20

(18)

40

x

25

(24)

40

WDA 5 (6)
2 WDA 5

35

(36)

Puitvahetükid, 
mis lisatakse 
monteerimise 
käigus kohapeal.

T-ühendused

Pőhireeglid T-ühenduste korral:

Välimine raketis:
TR 90 kilp
Sisemine raketis:
TRIO TE nurk

TRIO vahetükk WDA 5 , WDA 6
või pruss

2. Odavaim lahendus – korduv-
kasutatav vahetükk.

Kompensaator LA 6 – 36 cm
vahe korral.

3. Puhtaim lahendus

TRIO TTP profiil või vineerist 
vahetükk.
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Standardtarvikud
Liigendatud sein, mittetäisnurkne nurk, otsalõpetus
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Liigendatud sein

TRM 72 polüfunktsionaalne kilp, 
TAR 85 sirgestusklamber ja
lőpukonks TS

Märkus:
Igasuguste muude mőőtude puhul tuleb nurga-
detaili ja TRM 72 vahele sobitada vastav pui-
dust vahetükk.

TRM 72 polüfunktsionaalne kilp – 
standardne detail liigendatud seinte jaoks.

Liigendatud seina väljaulatav osa
kuni 20 cm

Kinnita alumine 
TAR 85 sirgestus-
klamber altpoolt Üle 120 mm väljaulatu-

vatele osadele tuleb 
lisada BFD klamber

DW 15/400
konks

Puidust vahetü-
kid, mis lisatakse
monteerimise
käigus kohapeal.

Vineerist
vahetükk
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TRIO otsalőpetus-kilp 240 mm 
paksustele seintele.

Tõmbidega,(TR 270 x 240  või TRM 72
kilbi korral on äärmine tõmb  kaugemal)

TRIO lőpukonks TS koos sirgestusklambriga
TAR 85 hoiab otsalőpetused liikumatult koos.

Otsalõpetus

Otsalõpetuskilp TR 24 -  24 cm seina
korral või TR 30 -  30 cm seina korral.
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TRM 72

60 TGE

TGE

TRM
 72

60

240

240

135°

120°
165°

150°

75°

Puidust 
vahetükk 10 mm

Puidust 
vahetükk 10 mm

Tőmbiaukude rida 
asub samal kőrgusel 
kui standardkilpidel.

TRIO TRM polüfunktsionaalne kilbi 
tõmbiaugud sammuga 30 cm.

Erinevad nurgad

TGE liigendnurk nii sees- kui ka välja-
spool ning  polüfunktsionaalne kilp
TRM 72.

Põhireeglid mittetäisnurksete nurkade
korral: Allpool toodud andmed  vasta-
vad kõrgusele 2,70m

Seesmine liigendnurk:
4 BFD klambrit

Välimine liigendnurk:
6 BFD klambrit
2 TAR 85 sirgestusklambrit

Lihtne demontaaž: pärast 
BFD klambrite mahavőtmist
on välimisi detaile lihtne
eemaldada.

TRIO otsalőpetuskilp koos
vuugitihendiga. Vőib 
kasutada ka ilma tihendita

TRIO otsalőpetuskilp

Läbiva armeeringuga töövuugi korral
kasutatakse TRIO otsalőpetuskilpi
MT/MTF, kas koos vői ilma 
vuugitihendita.
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Jury Umweltzeichen

Hooldus

Raketise pikaajaliseks eksplua-
tatsiooniks on vajalik pidev korra-
pärane puhastamine ja hooldus -
vigastuste puhul ka remont.

PERI BIO Clean – ökoloogiliselt
puhas, betooni pinnalt kiiresti  len-
duv raketiseõli kõikidele vormidele.

- Toodetud mineraalõli baasil
- Vee saasteohtlikkuse klass - WGK 1
- Tugevatoimeline õli raketise pindade 
hoolduseks

- Keermed liiguvad vabalt
- Kaitseb puitdetaile mädanemise eest;
seadmeid ja masinaid roostetamise
eest

Kulu: 1 liitri õliga saab katta 50 –
90m2 raketise pinda (õlipritsi kasuta-
misel).

Puhastamine

PERI spetsiaalne puhastusseade
puhastab iga laiusega kilbid kõr-
gusega 30 cm kuni 3,30m ja pak-
susega kuni 18 cm

Kaasaegne tehnoloogia tagab tõhusa
ja ökonoomse puhastuse. Masinal on
kilpide etteandmise ja harjade surve-
tugevuse reguleerija ning tolmu
eemaldaja. 

PERI puhastusseade

Kergeks ja efektiivseks raketise hoolduseks
soovitab PERI kasutada loodussõbralikku õli 
BIO CLEAN.

NB 
Kilbid kaetakse õhukese ja
ühtlase õlikihiga.

Kaal     
kg:

Artikli
Nr:

Kanister 20 L 0,91/L 031440
Vaat 205 L 0,91/L 031450

Raketise hooldus, puhastus ja remont
hoiab raketise pikki aastaid töökorras
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Remont

Isegi kõige kvaliteetsem vineer
tuleb peale pikaajalist kasutamist
välja vahetada.

PERI vastutab jääkide ökoloogilise käit-
lemise eest.

PERI pakub spetsiaalset raketise reno-
veerimisteenust:

Pisiremont
Põhjalik puhastus; uute vineeride pai-
galdamine

Suur remont
Raamide lihvimine; rihtimine; vajaduse
korral keevitustööd; raami pulberkattekihi
uuendamine, uute vineeride paigalda-
mine

Vineeri pinna kahjustused 
igapäevase kasutuse juures on 
vältimatud.

Ehitusplatsil puuritud lisaaugud ja
vineeri vigastused parandatakse 
vineeri paikadega.

60 mm diameeter vőimaldab 
paigata ka suuremaid kahjustusi.

Lisa liimi ja haamerda 
vineerkork paika.

Spetsiaalse abiseadmega paigutatakse uus
vineer puhastatud raami ja kinnitatakse neeti-
dega. Äärevuugid täidetakse silikooniga.

Neetide eemaldamine 
ja raami puhastamine.

Arvestades aja ja tööjõu 
kulu on PERI hooldusteenus
ehitajale igati abiks.



20

P
ro

d
u

kt
b

er
ei

ch
 4

.0
0

Betriebsanleitung

Ausgabe 06/2001

TRIO Kombigehänge-2
Art.-Nr. 044760

Selline pilt ehitusplatsil põhjustab äärmiselt
aeglase töö ja raketise kahjustused – seega
kulude suurenemise.

Aja kokkuhoid materjali laadimi-
sel ja transportimisel vähendab
oluliselt rakestamise kulusid.
Materjali laadimine laos ja maha-
laadimine ehitusplatsil on ühed
peamised kulufaktorid.

PERI spetsiaalsed lisatarvikud on
abiks transportimisel ja ladustamisel.

TRIO tõstetropid
Lubatud koormus 2000 kg  kui trop-
pide vaheline nurk tõstmisel on 45°.
Tihvte kasutatakse paneelide nihuta-
miseks maapinnalähedaste kõrguste
puhul.

Transport, Laadimine ja Ladustamine
Ohutu töö TRIO-ga

Kombineeritud variant troppidest 
ja tõstekonksudest.

Korralikult ja kompaktselt 
ladustatud TRIO kilbid.

Elementide teisaldamine troppide 
ja abivahendiga.

Abivahend TRIO ladustamiseks  

Lubatud koormus 500kg/tk .Ohutuks
teisaldamiseks  ladustatakse korraga
5 TRIO kilpi..
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Et tagada kord ja ohutus  laos
ning ehitusplatsidel, pakub PERI
erineva otstarbega konteinereid
ja aluseid.

Kõiki konteinereid saab tõsta kraanade
ja kahveltõstukitega.

Transpordi ooteaeg väheneb tänu kii-
rele peale-ja mahalaadimisele

Minimaalne ruumikulu ja kompaktne
ladustamine.

Tänu kuumtsinkimisele või pulberkat-
tekihile on konteinerid ja alused pika
elueaga.

Laaditavad detailid fotodel on ainult
näited. Konteinerite ja kastidega saab
tõsta erinevaid elemente jälgides  
kandevõimet.

ETTEVAATUSABINÕU!
Kastide ja konteinerite tõstmisel 
kraanaga peab kasutama ainult  
4 – harulisi troppe.

Tõstekonteiner 80x120/K 
Artikli nr 065016, kandevõime 1500kg.
Mõeldud väikestele detailidele, mida on
keeruline ladustada.

Postiraam
RP 80x120 Artikli nr: 025640
RP 80x150 Artikli nr: 025630
Kandevőime 1500 kg

160 BFD ühendusklambrit
ladustatuna võrkkonteinerisse
80x120/K 

Raame on lihtne kahveltõstukiga 
teisaldada.

20 TRG 80 töölava konsooli 
raamil RP 80x150.
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Max tugede samm [m]

Kaldtoe koormus [kN] 
max sammu korral

Alumise toe koormus [kN]
max sammu korral

Talla  kaugus kilbi 
alumisest servast

*Ülemise kinnituspunkti  kau-
gus kilbi ülemisest servast

TRIO tõstekonks:

Lihtne kasutada

Iselukustuv

Kergesti avatav lukustusmehhanism

Maksimaalne lubatud koormus 
on 1,5 t  juhul, kui tropi haarade vaheli-
ne nurk on maks.30°
Järgi tõstekonksu kasutus- ja 
ohutusjuhendit!

Juhend TRIO tõstekonksu
ohutuks  kasutamiseks.

Turvalisus ehitusplatsil
TRIO ohutusnőuded

PERI tootearenduse esmaseks
prioriteediks on  töötajate turvali-
sus ehitusplatsil.

PERI TRIO-ga töötamisel tuleb arvesse
võtta järgmised ettevaatusabinõud.

Töötamisel suurpaneelidega tuleb
järgida  kõiki ohutusnõudeid ja tootja-
poolseid ettekirjutusi.

Kaldtoed raketise rihtimiseks tuleb
paigaldada vastavalt allpool toodud
tabelile ja joonistele 1 ja 2. Esimene
element peab alati olema toetatud
kahe kaldtoe komplektiga. Edaspidi
määratakse samm tabeli järgi.
Kaldtoed kinnitatakse kilbi külge
spetsiaalse ülemise kinnitusega.
Betooni külge kinnitub kaldtugi talla
ja ankrupoldi Multi-Monti MMS
20x130 abil.

joonis 2joonis 1
Raketise kőrgus [m] h

x =

y =

joonis 1

joonis 2

*Kaldtugede samm määratakse täpselt  vastavalt raketise kõrgusele.
Antud vahekauguste puhul on maksimaalne jõud, mis antakse edasi 
betooni pinnale kaldtoe talla kaudu, 11,3 kN.
Lubatud jõud F (kõigis suundades) Hilti HKD M20x80(B25): 11,3kN
Soovitatav jõud F (kõigis suundades) Multi-Monti MMS 20x130 betoonile
βw < 20 N/mm2 : 11,3 kN
Tuulekoormus: h <   8 m = 0,5 kN/m2

8 m <h < 20 m = 0,8 kN/m2

Juhul kui raketise kõrguse kuni 8m korral tuule koormus ei ole 0,5kN/m2

võib kaldtugede sammu interpoleerida vastavalt õigele koormusele, 
kuid kuni 0,5 kN/m2.
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2,8

1,8
6,2

12,0

1,35

11,3
10,1

1,9

5,9
3,0

1,8
6,9

Tabel  kaldtugede sammu määra-
miseks PERI seinaraketistele
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Laudadest aluse ja piirdega töölava
peab vastama normile DIN 4420. 
Maksimaalne konsoolide samm on
1,35m; lubatud koormus on 150kg/m2.
Platvormile võib lisada PERI 55 külgpiir-
de. Artikli nr: 065066.

TRIO kilp valmis tööks:
Kilp on toestatud  kaldtugedega.
Betoneerimisplatvormile on 
kinnitatud külgpiire.

Maksimaalne konsoolide samm on 1, 35 m

Külgpiire 55
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Turvaline betoneerimine
TRIO betoneerimisplatvorm ja käigukonsoolid

TRIO betoneerimisplatvorm 120/270

Betoneerimisplatvormiga läheb
töö kiiremini 

– jääb ära rida operatsioone
(konsoolide paigaldamine, puidust töö-
lavade valmistamine) raketis on kohe
kasutusvalmis:

- voltida platvorm lahti, tõsta kraanaga
kohale ja kinnitada raketise külge

- 1,25m laiusega platvormil on  
piisavalt ruumi 

- töölava on 33 cm allpool raketise
äärt, mis võimaldab mugava  
tööpositsiooni.

TRIO betoneerimisplatvormiga on
töö ohutum.

TRIO platvorm on ruumisäästlik.

Ühe platvormi kõrgus kokkupandult
on vaid 32 cm. Iga järgmine lisab
virna kõrgusele 17 cm . Autole saab
laadida 13 platvormi kõrguse paki
(35 jm töölava)

1466

32
17

1. Tősta turvakäsipuu üles 
ja kinnita see tihvtiga.

2. Riputustalad fikseeruvad platvormi 
siseküljel automaatselt.

3. Ühenda betoneerimisplatvorm tőstetropiga. 
Neli ühenduskohta on värvitud kollaseks.

1,25 m

33



25

Ühendus vertikaalse paneeli ribi külge

TRIO TRG 80 ja 120 tellingukonsoole 
saab kinnitada  nii vertikaalse kui 
horisontaalse paneeli ribi külge.

Ühendus vertikaalse
paneeli ribi külge

TRIO tellingukonsoolid

TRIO TRG 80 ja 120 
tellingukonsoolid

– Universaalse disainiga konsool, 
mida saab kasutada nii vertikaalse 
kui horisontaalse paneeli ribide 
küljes.

– Lukustub automaatselt ilma 
lisatihvtide ja –poltideta.

– Ühtlaselt jaotatud koormuse 
(150 kg/m2) juures on 
maksimaalne lubatud 
tugede vahe 1,35 m.

TRIO TRG 100/112 tellingukonsool

– Võimalus paigaldada nii horisontaalsele
kui vertikaalsele paneeli ribile.

– Kuna konsooli saab kinnitada kilbi kõige
ülemise ribi külge, ulatub töölava kilbi
vineerini

– Äärepiirdeks kasutatakse HANDSET
HGSP piirdeposti.

– Ühtlaselt jaotatud koormuse (150kg/m2)
juures on maksimaalne lubatud tugede
vahe 1,35m.

Ühendus horisontaalse paneeli ribi külge

TRG 100/112 tellingukonsooli
teleskooposa osa võimaldab
katta raketise ülevalt ja seega
kaitsta teda betoonipritsmete
eest.
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TRIO vundamendiliistu ja AH-2
ankru kasutamine massiivse
vundamendi puhul.

Vundamendi gabariidid ei  ole takistu-
seks .Vundamendiliistude ja ankrute
abil rakestate vundamendi täiesti täp-
selt ja vahetükkideta.

Vundamendiliistude abil 
ühendatakse kilbid 
välisnurkades soovitud kohalt.  

1,00 x 1,00 m vundamenditaldmik on
pandud kokku “tuuliku” pőhimőttel.

Vundamenditaldmik TRIO vunda-
mendiliistu ja AH-2 ankruga.

TRIO vundamendiliist ühendab kilbid
“tuuliku” printsiibiga. See annab või-
maluse  mistahes ristlõikega taldmiku
moodustamiseks ilma vahetükkideta.

Vundamendiliistude ja AH-2 ankrute
koos kasutamine tagab täpsuse ka üli-
suurte vundamendikannude korral.

Vundamendid
Rakestamine TRIO kilpidega

1,00

1,
00

TRIO vundamendiliist
Artikli nr: 023800

AH-2 ankur
Artikli nr: 023630
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Perfolint Lindipinguti

Lintvundamentide ja vundamen-
dikannude betoneerimine perfolin-
di ja lindipinguti abil.

TRIO vundamendilindi ja pingutiga
saab vundamendikilbid ühendada kiire-
sti ja lihtsalt. Lint asendab alumised
tõmbid, hoiab kokku tööpinda ja ühtlasi
vähendab mullatöid.

Lindipinguti abil võib valada vundamen-
te kõrgusega  kuni 1,20 m. (kilbile pikku-
sega 2,7m on ette nähtud 2 ankurdu-
skohta) .

TRIO kilbid ei pea olema täpselt reas,
kui ülemise kinnitusena kasutatakse
AH-2 ankrut. Kilpe saab ühendada iga
paigutuse korral.

TRIO lindipinguti eelised:

Alumised tõmbid ei ole vajalikud.

Vundamendilinti pingutatakse 
padrunvõtmega.

Väike tööpind vähendab oluliselt 
mullatöid.

Lindi pingutamine padrunvõtmega SW 14.

Hoone lintvundament
on rakestatud lindipin-
gutide abil.

TRIO lindipinguti
Artikli nr: 023010

Perfolint
Artikli nr:
023020
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Ühepoolne valu
TRIO ja PERI SB tugiraamidega

TRIO kilpe koos SB tugiraamidega
kasutakse juhul, kui lisakiht tuleb
valada vastu olemasolevat seina-
või kivipinda.

PERI tugiraame kasutatakse kuni
8,75 meetrise seina kõrguse korral.
Lubatud värske betooni surve on kuni
60 kN/m2.

PERI SB-A, B; C tugiraamide gabarii-
did sobivad nii veokite kui konteineri-
te mõõtudega.

PERI SB tugiraamid sobivad kõikidele
PERI seinaraketise süsteemidele
(TRIO, VARIO, RUNDFLEX), kuid
ühendusklambrid on erinevad.

V – ankruhoidja  kiireks ja täpseks
ankrute paigaldamiseks

V-ankruhoidjaid on  DW 15, 
DW 20 ja DW 26 tõmbidele .
Ankrute kaldenurk on 45ľ.

3,90m kõrge TRIO raketis 
SB-B ja SB-C tugiraamidega.

Ankrute valik sõltub  ankrukohal
tekkivatest tõmbejõududest .

Tugiraami tarvikud ja vastavad
instruktsioonid on välja toodud
PERI SB tugiraami kataloogis.

PERI tugiraamide kasutamise 
juures tuleb jälgida järgmist:

1. Kőik komponendid (nt. vunda-
mendi- ja pőrandaplaadid) 
peavad pidama vastu tekkivale
tőmbele ja survele.
Planeerimisel tuleb kontrollida
arvutusi ja määrata ankrute
vahekaugus.

2. Lisakihi “teine pool” (olemasolev
sein, kivipind jne.) peab samuti
vastu pidama värske betooni
survele.

3. DW tőmbivardaid ei tohi keevita-
da ega painutada. Ankru paigal-
damiseks on soovitav kasutada
PERI V-ankruhoidjat.
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SB-A0

SB-A

SB-B

SB-C

TRIO raketis on ühendatud TRIO/SB-A,B,C
ühendusega.

TRIO kilbi ühendamiseks PERI SB-A, B ja
C tugiraamidega kasutatakse järgmiseid
tarvikuid:

SB-TRIO/SE polt
Artikkel nr: 027690

TRIO/SB-A,B,C 
ühendusklamber

Artikkel nr: 025740

2,
70

 m
2,

70
 m

2,
70

 m
0,

60
 m

8,
70

 m

SB-2 tugiraam 5,40 m
kőrguse TRIO kilbiga.
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TRIO šahtielemendil TSE on 3 
kõrgust: 1,20m, 2,70m ja 3,30m.

Šahti projekteerimisel tuleb jälgida, 
et kilbid asetseksid sümmeetriliselt.

Plaanis 10 cm

TRIO seina vahetükk WDA 10

TRIO 330 abil 
rakestatud liftišaht.

TRIO šahtikilp TSE võimaldab
šahti siseringi raketist liigutada
ühes tükis.
Tõstes TRIO šahtikilpi TSE väheneb
sisemise raketise laius 6 cm võrra. See
jätab igale küljele 3 cm laiuse vahe –
piisav ruum terve šahti tõstmiseks.

Pane tähele:

TRIO šahtielemendid TSE tõstetakse
eraldi üles. Seejärel tõstetakse 
troppide abil terve raketis. 
Lubatud koormus ühele 
šahtielemendile = 2000 kg

Šahtid
TRIO šahtikilpide TSE abiga saab šahti 
siseringi raketist ühes tükis ümber paigutada.

2,
80

30

30

3,47
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Šahtikilbiga TSE saab valada 
erineva suurusega šahte.

Konstruktiivselt peab minimaalne
šahti külje pikkus olema 1,3 m. Šahti
raketise maksimaalne kaal on piiratud
tropi haara tõstejõuga 2000 kg. 

Umbes 30mm laiune lahtirakestamise jaoks vajalik
vahe on selgelt näha. Šahtielement ise jääb betoon-
pinna lähedale, mis aitab vältida raketise kreeni kal-
dumist tõstmisel.

Demontaaš TRIO TSE šahtielemen-
di abil. 

Tähelepanu!
TRIO TSE šahtielemendi asend tõstmisel.

Demontaaži korral tõmmatakse šahtielement sõra abil
ülespoole, montaaži korral aga allapoole. 

Kitsa ja venitatud ristlõikega šahti puhul lühendatakse
troppide ketid selleks, et koormus jaotuks ühtlaselt
kõigile neljale elemendile. 

Šahti siseringi raketis tõstmisel.
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Kõrged seinad
TRIO raketis ei vaja

PERI TRIO abil saab valada erin-
evaid seina kõrgusi - alates 60cm
kõrgustest vundamentidest kuni
12m kõrguste seinteni.

Ühendusklambrid ja kahes suunas
asetsevad  kilbi ribid  teevad TRIO
raketise kõrgemaks kasvatamise liht-
saks.

Ettevaatust!
Raketise blokkide teisaldamisel arvesta
TRIO konksu kandevõimet 1,5 tonni.

Monteerides bloki kõrgusega kuni 5,40m ja
laiusega 2,40m või 2,70m on vaja ainult
4 BFD-klambrit.

5,4 m kõrguse raketise monteerimiseks
on vaja ainult BFD-ühendusklambreid. 

BFD-klamber tagab kilpide jäiga ühenduse 
ja lubab teisaldada suuri raketise blokke.
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8,10 m kõrgust (3 x 2,7m) blokk 
teisaldatakse ühe tükina.

12 m kõrguste bloki jaoks on kasutatud 
5 külili keeratud TR 240 x 270 elementi.

TAR 85 sirgestusklambrit on 
lihtne paigaldada. Fikseerimiseks 
ei ole vaja lisatarvikuid.

Ainult üks detail: 
TAR 85 sirgestusklamber.

8,10 m blokile on vaja kahte TAR 85 
ja kahte BFD-klambrit igale ühendusele.
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Reservuaarid
Hulknurkne rakestamine TRIO-ga.

Nii väikese kui suure raadiusega
reservuaare võib rakestada hul-
knurkselt.

BFD ühendusklamber võimaldab kilpide
vahelisi vajalikke puitkiile õige tugevu-
sega kokku tõmmata ning suletud ringi
moodustada. Puitkiilud on vajalikud
tõmbide paigaldamiseks.

Vastavalt diameetrile vali-
takse sobiva suurusega kilp.

18 m diameetriga veehoidla on 
rakestatud TRIO TR 270x90 kilpidega.
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5,2°

4 cm

Detail 

Paigutus 

Tabel
TRIO paneelide kasutamine minimaalsete
vőimalike raadiuste korral.

Meelespea TRIO kasutamisel hul-
knurkse rakestamise korral:

BFD klamber peab olema korralikult
ühendatud, maksimaalne kilpide kalde-
nurk ei tohi ületada 5,2°.

Tõmbid peavad olema kinnitatud radi-
aalselt (läbi prussi), siseringi prussi
minimaalne laius peab olema  4 cm.

Prussi maksimaalne laius erinevate
klambrite puhul:
BFD klamber ➞ 10 cm
Pikk klamber 38 ➞ 26 cm

BFD klambrit ei  paigaldata paneeli
ribile nagu tavaliselt.

Tähelepanu!
BFD klambri paigaldus hulknurksel 
rakestamisel .

Reoveehoidla on rakestatud 
TRIO TR 270x60 kilpidega.

Paneeli laius Min. raadius R Suurus S
TR 30 3,55 m 4 mm
TR 60 6,90 m 7 mm
TR 72 8,25 m 8 mm
TR 90 10,25 m 11 mm
TR 120 13,60 m 14 mm
TR 240 26,95 m 28 mm
TR 270 30,30 m 31 mm

1.

2.

3.
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TRIO 330 raketis  FB 180 kokkupandaval plat-
vormil koos alumiste teenindusplatvormidega.

PERI töölava ASG 160

Kasutades ASG kinnituskinga 
saab TRIO raketise kõrgusega 
kuni 5,40m monteerida ASG 160 
platvormile. Seejuures peavad 
kaldtoed toetuma vahelaele.

Detail: 
ASG 160 toetub ASG kinnituskingale.

FB 180 kokkupandav platvorm

Kuni 5,40 m kõrguse raketise saab
monteerida  ja FB 180-3 platvormile.

Roniraketis
TRIO  töölavadel ja ronikonsoolidel
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Tuulekaitseks kõrgete raketiste
(>5,40m) puhul peab kasutama 
pingutusrihmasid.
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Šarniirne ühendus seob TRIO kilbi KGF 240
ronikonsooliga.

Konsool KGF 240 

Kõrghoonete ehitamisel  kombineeri-
takse TRIO ronikonsoolidega.

Raketis seotakse konsoolidele ehita-
tud lavadega ja teisaldatakse ühes
tükis.

Konsool  CB 240 

TRIO 270 paigaldatuna CB 240 
konsoolidele ehitatud lavadele.

Roniraketise üksust, mis koosneb TRIO 
kilpidest ja roniplatvormidest, tőstetakse 
korruse kaupa. See tagab iga etapi täieliku
ohutuse, vähendab kraanatőstete arvu ja
seega kiirendab kogu ehituskäiku.

TRIO kilbi kõrguse reguleerimine.

Kilbi kõrgust saab reguleerida TRIO –
CB adapteriga (töötab tungraua põhi-
mõttel) 

WGS kinnituskingale toetuv 
KGF 240/KG 180 

Tugirõngale toetuv CB 240 või 
CB 160.
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Tala raketis MULTIPROP tugitornidel. TRIO kombineeritud  SKS tugiraamiga.

8,40 m kõrge TRIO riputatuna 
liikuva portaalraami külge.

Standardsete TRIO kilpidega 
tunneli raketis.

TRIO kilpide kasutamine 
massiivsete talade rakestamisel.

TRIO kasutamine 
talade, tunnelite, erilahenduste puhul
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23°

Ebastandardne  
nurgalahendus

Pilaster
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TRIO kasutamine kaldpindade rakestamisel
Kalle moodustatakse liigendnurkade TGE ja 
spetsiaalsete SRZ talade abil.
Vertikaaljõu kompenseerivad talad ja kaldtoed.

Sõlm 1

Sõlm 2
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Vahetükk LA ja klamber TAR 85.

Lisatarvikuid ei ole vaja
TRIO-L elementide juures kasutatakse
samu tarvikuid nagu teraskilpide
puhul.

4 kilbilaiust kõrgusega 
270cm ja 90cm.

TRIO-L võimaldab rakestada ilma kraanata. 
Sobib hästi eramuprojektidele.

TRIO – L (alumiinium) 
Alumiiniumelemendid täienduseks TRIO raketisele 

TRIO-L on eraldi süsteem ehitu-
splatsidele, kus puudub kraana
kasutamise võimalus. 

TRIO-L sobib 100% TRIO teraskilpidega.

TRIO-L elemendid kõrguse 270cm
juures -  90cm, 60cm, 30cm ja 72cm;
kõrguse 90cm juures 120cm, 60cm,
30cm ja 72cm.

TRIO-L on kerge alumiiniumsüsteem 
- kergesti äratuntav kollase värvi tõttu.
Kraana puudumisel on TRIO-L kilpe
lihtne käsitsi rakestada.
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TRIO-L kui eraldi süsteem kraanata
rakestamise jaoks.

TRIO-L ja TRIO teraskilpide detailid
on samade mõõtudega – kaks süstee-
mi on omavahel ühendatavad.

TRIO-L elemendid on arvestatud
sama värske betooni surve jaoks
nagu TRIO teraskilbid.

Eramu kelder on rakestatud TRIO-L
kilpidega kraanat kasutamata.

TRIO-L  vundamentide 
rakestamiseks.

Kombineeritud raketis TRIO-L alumiinium- ja TRIO 
teraskilpidest. Kraanat läheb vaja vaid TRIO 270 x 240
teisaldamiseks.
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TRIO 330
3,3 m kõrguse juures on 
vaja vaid kahte tõmbi.

BFD klamber

*

TRIO 330 on eraldi süsteem, mis
koosneb  kuue erineva laiusega
elementidest.

TRIO 330 elementidel on 4 rida 
tõmbiauke  -  omavahelise ühenda-
mise korral püsti-või pikaliasendis
pole eksimisvõimalust.

TRIO 330 raketise juures on vaja
ainult ühte ühendusklambrit –BFD. 

TRIO 330
Raketis korruse kõrgusele kuni 3,3m

TRIO 330 ja TRIO 270 kilpe võib 
asetada vastakuti.

TRIO 330 tagab kvaliteetse pinna 
ka suurima lubatud surve juures.
*Kõrguse juures kuni 3,3 m kasuta-
takse kõrguses vaid kahte tõmbi, 
kusjuures suurim lubatud surve on
82,5kN/m2,läbipainded aga 
vastavad DIN 18202 normile. 
(vt. – tabel 3, joon 7). 
TRIO 330 kilpe võib ka kõrgusesse
kasvatada. Sümmeetriline tõmbide
asetus välistab vead monteerimisel.

Need näitajad on välja töötatud Saksa
Betoonivaluvormide Kvaliteedi
Assotsiatsioonis (GSV).

2,
70

3,
30

2,
70

3,
30
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 7
2

60

60

TE

TE

WDA 5 (6)

13,20 m kőrgune sein 
4 x 3,30 TRIO kilpidega.

Tarvikud nagu BFD klamber, sirge-
stusklamber TAR 85 ja tellingukon-
sool TRG on samad, mis TRIO 270 
kilpidel.

TRIO 330-l on kõik TRIO 270 raketise-
süsteemi eelised nagu pulberkate,
kinnitusvõimalused jäikusribidel ja
suletud raami profiilid.

Välisnurk seitsme BFD-klambriga.
3,30 meetri juures on standardne
kilbiühendus kolme BFD-klambriga.

Detaile kasutatakse 
sarnaselt TRIO 270 kilpidega
Näide: välisnurk

30
25 (2
4)
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Veel üks oluline eelis:

Kitsaste lifti- ja trepikojašahtide 
ehitamisel jätab TRIO Structure 
piisavalt ehitajatele ruumi nendes
töötamiseks. 
TRIO Structure kilpe kombineeri-
takse ka TRIO-ga, kuna tavaliselt
soovitakse mittestandardset
pinda vaid ühe külje jaoks.

135°-se nurgaga kilp 
suurte vineeriplaatidega.

Silla tugisammaste jaoks kasutati TRIO Structure 
kilpe viimistlusvineeri kihiga.

Kuni 9 m laiused ja 2,70 m kőrgused 
kilbid suurte vineeriplaatidega.

Kõik TRIO raamraketise omadu-
sed on kehtivad ka TRIO
Struktuur kilpide puhul

Kõrge lubatud värske betooni
surve – kuni 80kN/m2- võimaldab
betoneerida kiiresti.

TRIO Structure kilbi kogupaksus
on 140mm, mis on 60% puittalarake-
tise paksusest. Kompaktsus muudab
transporditeenused ja ladustamise
odavamaks, samuti kiirendab montaa-
ži ja demontaaži ehitusplatsil.

TRIO Struktuur kilpide montaaž
Struktuurvineeri kihi võib  kinnitada
kruvidega eest- või tagantpoolt.
Vajadusel on võimalikud ka teised
variandid.

TRIO pőhikilbile saab lisada 
spetsiaalsete pindade 
saavutamiseks erinevaid kihte.

TRIO Structure kilbi kőrgused on
3,30; 2,70 ja 1,20 meetrit, millele 
lisatakse standardne 21 mm paksune
vineerikiht.

Kasutamisvalmis raketis
TRIO Structure kilpide jaoks on 
vineerikihid, mis vastavalt vajadusele
lőigatakse parajaks suuruseks.

TRIO Structure mittestandardsed
kilbid
TRIO Structure kilbid on saadaval 
mittestandardsete mőőtudega.

TRIO Structure
Raketis mittestandardse betoonipinna 
saavutamiseks
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Stopper ääreprofiili taga
Stopper 

DW 15/400 konks

Pingutusvőll 

Stopper 
ääreprofiili taga

Stopper 

Kiil KZ

Stopper 

120°

60°

Kasutuse näidis
Silla tugisammas

Välimine raketis:
TRIO Structure viimistlusvineeriga.

Sisemine raketis:
TRIO standardkilp.
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TRIO postivormi kasutatakse kuni
750x750 mm laiuste ruudukujuliste
vői nelinurksete postide valamiseks.

TRIO TRS postivormid on täiendu-
seks TRIO kilbile.

TRIO TRS vorme kasutatakse 
kandiliste postide (ristlőikega kuni
750x750)  cm juures vői standardse
90 cm laiuse seinakilpidena. 

TRIO postivormi kilpide raamides on
tőmbiaugud nagu TRIO standardsetel
seinakilpidelgi.

Lubatud värske betooni surve 
DIN 18218 normi järgi on 100 kN/m. 

Tarvikud (näiteks kaldtoed) 
kinnitatakse nagu TRIO raketise puhul.

TRIO postivormi faasiliist on 
ühendusmehhanismiga.

Keeruline, töörohke faasiliistude 
kinninaelutamine on nüüd minevik! 
Lihtsalt kinnita faasiliist!

TRIO postivorm
Kilbid seintele ja postidele

Faasiliistu vőib kasutada
TRIO raketise 
välisnurkade juures.

50 x 50

Detail 

Faasiliist

PERI platvorm 
betoneerimistöödeks.

Sobib alates 200x200 mm kuni 
750x750 mm laiuste ristőigetele.

PERI betoneerimisplatvorm sobib ka RAPID ja QUATTRO
postivormidele. Platvorm sobib kőikidele kuni 
750 x 750 mm laiustele ristlőigetele.

Betoneerimisplatvorm TRIO 
postivormiga 4,5 m kőrguse jaoks.
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Redeli konks Art.-Nr.: 103718
Redeli alus Art.-Nr.: 051460

Redeli ühenduslüli TRIO Art.-Nr.: 103362

Redel 180/6 Art.-Nr.: 051410
Juurdepääsuredel 180/2 Art.-Nr.: 103724

Redeli ohutuskabiin 150 Art.-Nr.: 051450
Redeli ohutuskabiin 75 Art.-Nr.: 104132

TRIO postivormi redel

Valmis 5,40 m kőrgune TRIO postivorm.
Betoneerimisplatvorm, juurdepääsuredel ja kaldtoed.
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2525

Paneel TR 270x240 = 6,48m2, 329,00 022570
18mm Finply vineeriga

Paneel TR 270x120 = 3,24m2, 159,00 022510
Paneel TR 270x30 = 0,81m2, 52,90 022560
18mm Finply vineeriga

Kaal kg Artikli nr.

Spetsiaalne tõstenurk

Detail:
koonuseline tõmbiauk võimaldab
tõmbi paigaldada kuni 6° nurga
all igas suunas.

Spetsiaalne tőstenurk

Detail:
koonuseline tõmbiauk võimaldab
tõmbi paigaldada kuni 6° nurga all
igas suunas.

Alates aastast 2002
tõstenurgaga.

TRIO teraspaneelid, h = 2,70m; kaetud punase pulbervärviga
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Paneel TR 270x90 = 2,43m2, 112,00 022520
Paneel TR 270x60 = 1,62m2, 80,30 022550
18mm Finply vineeriga

Paneel TR 270x72 = 1,94m2 89,20 022530
Multipaneel TRM 270x72 = 1,94m2 93,80 022540
Välisnurkadele, teravnurkadele,
otsalõpetustele jne.
18mm Finply vineeriga
Komplektis:
Plastkork 20/24 (44x)

Spetsiaalne tőstenurk

Kaal kg Artikli nr.

Alates aastast 2002
tõstenurgaga

Alates aastast 2002
tõstenurgaga
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Paneel TR 120x240 = 2,88m2 160,00 022514
18mm Finply vineeriga

Paneel TR 120x120 = 1,44m2 67,90 022600
18mm Finply vineeriga

Paneel TR 120x90 = 1,08m2 52,80 022610
18mm Finply vineeriga

Kaal kg Artikli nr.

TRIO teraselemendid h=1,20m
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Paneel TR 120x72 = 0,86m2 43,50 022620
Multipaneel TRM 120x72 = 0,86m2, 51,90 022630
Välisnurkadele, kaldenurkadele,
seinaühenduskohtadele, otsalőpetustele jne.
18mm Finply vineeriga
Komplektis:
Plastkork 20/24 (44x)

Paneel TR 120x60 = 0,72m2 39,50 022640
18mm Finply vineeriga

Paneel TR 120x30 = 0,36m2 24,90 022650
18mm Finply vineeriga

Kaal kg Artikli nr.
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Paneel TR 60x90 = 0,54m2, 31,40 022790
18mm Finply vineeriga

Paneel TR 60x60 = 0,36m2, 24,20 022810
18mm Finply vineeriga

Paneel TR 60x30 = 0,18m2 14,60 022820
18mm Finply vineeriga

Paneel TR 60x72 = 0,43m2 26,30 022800
18mm Finply vineeriga

Sisenurk TE 60-2 = 0,36m2 18,00 022840
18mm Finply vineeriga

Kaal kg Artikli nr.

TRIO teraselemendid h=0,60m
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Sisenurk TE
90° sisenurkade jaoks
18mm Finply vineeriga

TE 270-2 = 1,62m2 70,50 022580
TE 120-2 = 0,72m2 33,50 022660

Liigendnurk TGE
Teravnurkadele alates 75°
Kasutamiseks sise- ja välisnurkadena
90° sisenurgana kasutada koos
TVR 45/45 metalltalaga.

TGE 270 = 1,62m2 94,80 023200
TGE 120 = 0,72m2  43,60 023300

Kaal kg Artikli nr.

Detail x
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TRIO šahtielement TSE 270 = 0,27m2, 124,00 105523
TRIO šahtielement TSE 120 = 0,12m2, 69,30 105524
Šahti sisemise raketise ümberpaigutamiseks
Komplektis:
galvaniseeritud sõrm 20x140
splint 4/1 (7x bzw. 5x)

 Lubatud koormus: 2000kg

TRIO 135° nurgad
135° nurkade rakestamiseks

Sisenurk TEI 270/135° 58,10 103317
TEI 120/135° 29,40 103284

Välisnurk TEA 270/135° 76,00 103337
TEA 120/135° 35,00 103330

Kaal kg Artikli nr.

Lahtivőetuna

Monteerituna

300mm paneel

600/720/900/1200
paneel
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AT

b
c

c

d b
c

c

d

MT

AT

MT

AT

MTF

AT

MTF

TRIO otsalõpetuskilp                     d [cm]
        b       Betooni kaitsekiht ca. 25mm     Betooni kaitsekiht ca. 50mm

H = 2,70m [mm] 20 24/25 30 35/36 24/25 30 35/36 40
AT  270x3 15,90 023060 – 2 2 2 2
AT  270x5 17,40 105953 – 2 2 2 2

Veetihedusribata Veetihedusribata
MT 270x20 27,50 023061 118 1 1
MT 270x24/25 31,00 023062 158 1 1
MT 270x30 37,30 023064 218 1 1
MT 270x35/36 42,30 023065 268 1 1

Veetihedusribaga Veetihedusribaga
MTF 270x20 29,50 023074 118 1 1
MTF 270x24/25 33,90 023075 158 1 1
MTF 270x30 39,00 023077 218 1 1
MTF 270x35/36 43,00 023076 268 1 1

H = 1,20m
AT  120x3 7,17 023067 – 2 2 2 2
AT  120x5 7,84 105978 – 2 2 2 2

Veetihedusribata Veetihedusribata
MT 120x20 12,30 023068 118 1 1
MT 120x24/25 14,00 023069 158 1 1
MT 120x30 16,80 023071 218 1 1
MT 120x35/36 19,00 023072 268 1 1

Veetihedusribaga Veetihedusribaga
MTF 120x20 14,30 023081 118 1 1
MTF 120x24/25 14,90 023080 158 1 1
MTF 120x30 17,00 023078 218 1 1
MTF 120x35/36 18,80 023079 268 1 1

Veetihedusribata Veetihedusribaga

Veetihedusribata Veetihedusribaga

Betooni kaitsekiht c c = d – b – armatuurvarda ø
          2

Kaal kg Artikli nr.



240

57
5

57
5

32
5

25

25

240

12
00

77

120

25
90

0
90

0
90

0

27
00

27
00

15
0

57
0

40

12
0

40

400

550

40

33

15
0

15
0

ø 24

33
3

56
7

86
7

57
0

62
0

12
00

ø 24

15
0

56

Otsalõpetuspaneel 24
240 mm paksusele seinale.
Võib kasutada ka seinakilbina.
18mm Finply vineeriga

TR 270x24 = 0,65m2 44,00 023040
TR 120x24 = 0,29m2 20,60 023030

Vaheplaat LA
Katab 60-360mm vahed.

LA 270x36 = kuni 0,97m2 48,80 023170
LA 120x36 = kuni 0,43m2  24,30 023270

Kaal kg Artikli nr.
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Vahetükk WDA
Täiendab kilpide mõõte nurkade
piirkonnas vastavalt seina paksusele
Kinnitatakse BFD klambriga

WDA-2 270/5, teras = 0,14m2 16,20 023182
WDA-2 270/6, teras = 0,16m2 17,10 023192
WDA  270/10, alu = 0,27m2 10,70 023995

WDA-2 120/5, teras = 0,06m2 7,49 023282
WDA-2 120/6, teras = 0,07m2 7,90 023292
WDA  120/10, alu = 0,12m2 4,95 023990

Profiil TPP, alu  TPP 270 8,08 101813
TPP 120 3,61 101823

TPP 270/27 7,86 101834
TPP 120/27 3,35 101839

Puidust naelutusliistuga profiil
Vahetükkidele vineeriga 21mm või 27mm

Profiil TPA TPA 270 5,79 023460
TPA 120 2,53 023450

Okaspuitprofiil vahetükkidele
vineeriga 21mm või 27mm

Detail TPP

Kaal kg Artikli nr.

max. 360

Detail TPA
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BFD kinnitusklamber 4,05 023500
Kőikidele pőhikinnitustele

Lubatud tőmbejőud: 20kN

TAR 85 klamber 12,50 023550
Kasutatakse vahetükkide juures jõudude
jaotamiseks ja sirgestamiseks
Klamber  85 8,67 023551
Ilma kinnituskonksudeta

Lubatud paindemoment: 4,4kNm

Nurgaklamber TVR 45/45 8,91 023560
Kasutatakse TE sirgestamiseks
vahetükkide puhul

Maksimaalne
vahetüki laius

360mm

Haarde ulatus

Kaal kg Artikli nr.

TRIO Tarvikud
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Kinnituskonks DW15 L = 400, galv. 0,64 023650

Lubatud tőmbejőud: 20kN

Kinnituskonksu pea DW15, galv. 0,42 023820

Lubatud tőmbejőud: 20kN

Otsalõpetuskonks TRIO TS 1,20 023640
Jõu ülekandmiseks otsalõpetuselt kilbi raamile.

Lubatud tõmbejõud: 20kN

TRIO staapeldamise mehhanism, galv. 7,06 023390
Igas mõõdus TRIO kilpide staapeldamiseks
ja tõstmiseks 2-5 kaupa kraana või tõstukiga.
Vajadus: 4 tk igale pakile
Kasutamisel jälgida instruktsioone!

Tõsteseadeldis
VBG 9a järgi

TRIO tõstesõrm 0,33 023440

Ladustamise abivahend DW20 0,021 750303
Hoiab ära kilpide libisemise.
Kaitseb vineeri vigastuste eest.

Keere DW15

Sisemine keere
DW15

Keere DW15

Kaal kg Artikli nr.

Teisest kuni viienda
elemendini asetatakse
vineer ülespoole

Esimese paneeli puhul
asetatakse vineer
allapoole
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TRIO-Versetzhaken 1,5t

Art.Nr.: 023690

Fabr.Nr.:

Baujahr: 199

Tragfähigkeit: 1,5t

Gehängeneigungswinkel max.30°
Betriebsanleitung beachten!

51
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80184

35
00

35
00

≤ 30°

60

TRANSPORTGEHÄNGE-3
Art.Nr: 044770
Fabr.Nr:
Baujahr: 200

Betriebsanleitung
beachten!

Prüfplakette

TR 270x240

TR 330x240

8x

5x

5xø

10

N

S

4

< 2
40

cm

Prüfplakette

TRIO-Kombigehänge-2
Art.Nr: 044760
Fabr.Nr:
Baujahr: 200

Betriebsanleitung
beachten!

45°

60°

4300 kg

3100 kg

5x

5x

TR 270x240

TR 330x240

< 
24

0c
m

S
4

N

ø
12

8x

Kaal kg Artikli nr.

Tõstetropid TRIO-3 15,60 044770
Staapeldatud kilpide tõstmiseks

Kasutamisel järgida 
instruktsioone! Tõsteseade VBG 9a järgi

Kombineeritud tõstetropid TRIO-2 26,10 044760
Staapeldatud kilpide tõstmiseks,
võimaldab kasutada TRIO tõstekonkse
ja tõstesõrmi.

Kasutamisel järgida
instruktsioone! Kinnitus VBG 9a järgi

Tőstekonks TRIO 1,5t 7,06 023690
Kilbi tőstmiseks läheb vaja kahte konksu.
Kasutamisel järgida instruktsioone!

Tõsteseade VBG 9a järgi
Lubatud koormus 1,5 T
troppide kaldenurga ≤ 30° juures

1,50 t teras 1,50 t
0,75 t alumiinium 0,75 t
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Universaalne metalltala 245 81,80 023920
Paksude seinte terav- ja nürinurkade
kinnitamiseks (näiteks sildade juures).
Komplektis:
Reguleeritav ribi (3x)
Polt ISO 4010 M20x100-8.8; galv. (3x)
Mutter ISO 4042 M20-8.8; galv (3x)
Seib DIN 128 A-20FST; galv (3x) ja
kompenseeriv seib 20 (6x)

Stopper 4,65 023930
Kasutatakse universaalse
metalltalaga 245

Tarvikud:
Pingutusvőll SW, galv. (1x) 2,10 022030
Kiil KZ (2x) 0,85 024240

TRIO kaldtoe kinnitus 3,26 023660
Kaldtugede kinnitamiseks TRIO kilpide külge
Komplektis:
Sõrm ø 16 x 42
Splint 4/1

Plastkork ø 20/24mm 0,003 030300
Mittevajalike ø 20 kuni 24mm
tõmbiaukude täitmiseks
250 tk pakis.

Reguleeritav ribi;
võti SW 30

Kaal kg Artikli nr.
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Ankur AH-2, galv. 2,00 023630
Kinnitatakse iseseisvalt kilbi raamile
vundamentide tegemisel ja kõrgenduste
moodustamisel

Lubatud tõmbejõud ankrule:
ava � = 15kN
ava � = 30kN

TRIO vundamendi liist 4,84 023800
TRIO kilpide kinnitamiseks
ääreprofiilidest “tuuliku” pőhimőttel.

Perfolindi pinguti TRIO TLS 2,29 023010
Vundamendi raketise kinnitamiseks
Komplektis:
kaotamatu polt

Pingutamiseks võti SW 14.
Lubatud tõmbejõud koos perfolindiga: 16kN

Perfolint 16,90 023020
25m rull
Kasutamiseks koos
TRIO perfolindi pingutiga

Lubatud tőmbejőud: 16kN

Reguleerimisvahe 55mm

SW 14
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Kinnituslatt SB-1,2-TRIO, DOMINO 48,80 027680
Ühepoolsetele raketistele
tugiraamide SB 1 ja SB kasutamisel

  Tõstepunktis on lubatud
  koormus 1000kg
  Tõstenurk ≤ 15°

Lisa:
Poldid 19 x 165, galv. SB-TRIO (2x) 0,40 027690

Kinnitus SB-A, B, C – TRIO DOMINO 8,76 025740
1 tk igale kinnituskohale

Lisa:
Poldid 19 x 165, galv 0,40 027690
(1 tk igale kinnitusele)

Poldid 19 x 165, galv 0,40 027690

Elementidele paksusega 120cm

Kaal kg Artikli nr.
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Betoneerimise platvorm TRIO 120X270 130,00 022950
Valmis töölava laikusega 2,7m, mis
kinnitatakse kilbi ülemise serva külge.
Varustatud isesulguva mehhanismiga.
Tõstmiseks kasutada alati tõstetroppe,
paigalduskohad värvitud kollaseks.

Lubatud koormus: 150kg/m2

Tellingu konsool TRG
Nii horisontaalsel kui ka vertikaalsel
kilbiribil fikseerub automaatselt

TRG   80 12,70 023670
TRG 120 16,80 023680

Lubatud koormus: 150kg/m2

Maksimaalne samm: 1,35m

Kaal kg Artikli nr.
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Töölava konsool TRG 100/112 13,10 023590
Nii horisontaalsete kui vertikaalsete
kilbi ribide külge kinnitamiseks.
Konsooli kinnitamisel ülemisele ribile
laieneb töölava pind kuni kilbi vineerini.
Komplektis:
Sõrm (1x)
Splint 4/1 (2x)

Lubatud koormus: 150kg/m2

Maksimaalne konsoolide samm: 1,35m

Tarvikud:
Ohupiirde post HSGP 3,54 034580

TRIO ohupiirde posti hoidja 2,56 101592
Vastavalt Saksa Ehitusliidu
nõudele 2H 1/603 vajalik
kõrguse >3,0 puhul
Komplektis:
Splint 4/1 (1x)

Tarvikud:
Ohupiirde post HSGP 3,54 034580

Ohupiirde post HSGP 3,54 034580
Töölava konsooli TRG 100/112 või TRIO
ohupiirde posti hoidja külge kinnitamiseks.

Maksimaalne vahe

2,10m

Kaal kg Artikli nr.

max 154
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TRP platvorm ja tarvikud

TRP platvorm 240 104,00 054500
45mm paksuse laudisega 120 73,80 054501

90 66,00 054502
72 61,20 054503
60 56,40 054504

TRP platvorm luugiga 240 125,00 054505
45 mm paksuse laudisega ning 120 90,20 054506
sisseehitatud, isesulguva juurdepääsuluugiga

Töölava otsapiire 12,60 054519
Kasutatav paremal ja vasakul
Otsapiire TRIO TRP töölavale
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Nurga töölava TRP 15,00 107009
Välisnurkadele d = 39mm

Lisad:
Nurga käsipuu TRP (1x) 16,40 107021
Kruviplaat DW 15/115, galv (2x) 0,60 026647
Nurgaplaadi kinnitusklamber (2x) 0,70 107019

Nurga käsipuu TRP 16,40 107021

Kruviplaat DW 15/115, galv. 0,60 026647
TRP nurgaplatvormi ühendamiseks
külgnevate platvormidega

Nurga platvormi kinnitusklamber 0,70 107019
TRP nurgaplatvormi ühendamiseks
külgnevate platvormidega
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Kaldtugi

TRP klamber

TRP kaldtugi 150/210 27,50 107546
Kasutada koos TRP klambri 240/300 31,10 054511
ja alumise toega TRP 118 300/360 33,60 054512

TRP tugipalk 8,02 054518

Alumine tugi 118 7,77 750343

Ribi  TRP 240cm 11,60 054529
TRP 120cm 6,26 054528

Paigaldatud alumisele elemendile
redeli kinnitamiseks. Nõutav ainult
luugiga platvormide kasutamisel.

Abiseade TRP 200 32,60 054517
kõikidele kõrgenduselementidele

Alumine
tugi TRP 118
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Redel 240-360 24,10 107738
Teleskoopiline

Spindel TRH 6,76 106126
TRIO või TRIO-H elementide rihtimiseks

Redel TRH 90 11,80 106608
Kinnitamiseks kilbi horisontallribidele
Max. kõrgus 100cm

Fikseerimisklapp 12,90 107793
Alumise redeliastme fikseerimiseks TRIO TRP
lavadel juhul, kui TRP ribisid ei kasutata,
näiteks roniva raketise puhul.

min. 2345 - max. 3695
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Kilp Alu TRA 270x90 = 2,43m2 70,60 023850
Kilp Alu TRA 270x60 = 1,62m2 49,70 023870
Kilp Alu TRA 270x30 = 0,81m2 31,70 023880
18mm Finply vineeriga

Nurk Alu TAE 270-2 = 1,62m2 42,60 023891
90° sisenurga jaoks
Paneel Alu TAM 270x72 = 1,94m2 60,90 023860
Kasutatakse välisnurkade, terav- ja
nürinurkade, otsalõpetuste jne juures.
Komplektis:
Plastkork ø 20/24 (44x)

Elemendid 18mm Finply vineeriga

Kaal kg Artikli nr.

Detail:
Koonuseline tőmbiauk lubab
tőmbide kaldenurka liigutada
kuni 6° igas suunas.

TRIO-L paneelid, alumiinium, h = 2,70m, kaetud kollase pulbervärviga
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Kilp Alu TRA 90x120 = 1,08m2 33,30 023900
18mm Finply vineeriga

Paneel Alu TAM 90x72 = 0,65m2 23,70 023980
Kasutatakse välisnurkade, terav- ja
nürinurkade, otsalõpetuste jne juures.
Komplektis:
Plastkork ø 20/24 (44x)

18mm Finply vineeriga

Kilp Alu TRA 90x60 = 0,54m2 18,40 023950
Kilp Alu TRA 90x30 = 0,27m2 11,00 023960
18mm Finply vineeriga

Nurk ALU TAE 90-2 = 0,54m2 15,20 023971
90° sisenurga jaoks
18mm Finply vineeriga

Kaal kg Artikli nr.

TRIO-L Alu kilbid, h = 0,90m, kaetud kollase pulbervärviga
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Kilp TR/4 330x240 = 7,92m2 398,00 054304
18mm Finply vineeriga

Kilp TR/4 330 x120 = 3,96m2 192,00 054314
Kilp TR/4 330 x 30 = 0,99m2 64,90 054364
18mm Finply vineeriga

Kaal kg Artikli nr.

Spetsiaalne tőstenurk

Detail:
koonuseline tõmbiauk
võimaldab tõmbi paigaldada
kuni 6° nurga all igas suunas.

Detail:
koonuseline tõmbiauk
võimaldab tõmbi paigaldada
kuni 6° nurga all igas suunas.

Spetsiaalne tőstenurk

Alates aastast 2002 tõstenurgaga

TRIO Teraspaneel h = 3,30m
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Kilp TR/4 330x90 = 2,97m2 135,00 054324
Kilp TR/A 330x60 = 1,98m2 97,40 054354
18mm Finply vineeriga

Kilp TR/4 330x72 = 2,38m2 108,00 054334
Paneel TRM/4 330x72 = 2,38m2 122,00 054344
Kasutatakse välisnurkade, terav- ja
nürinurkade, otsalõpetuste jne
juures 18mm Finply vineeriga
Komplektis:
Plastkork ø 20/24 (88x)

Kaal kg Artikli nr.

Spetsiaalne tőstenurk

Alates aastast 2002 tõstenurgaga

Alates aastast 2002
tõstenurgaga
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Sisenurk TE/4 330 = 1,98m2 86,10 054374
90° sisenurga jaoks
18mm Finply vineeriga

Liigendnurk TGE/4 330 = 1,98m2   121,00 054414
Nurkadele alates 75°
Kasutatakse nii sise- kui välisnurgana

Vahetükk WDA
Täiendab kilpide mõõte nurkade
piirkonnas vastavalt seina paksusele
Kinnitatakse BFD klambriga

WDA-2 330/5 = 0,17m2 20,10 054391
WDA-2 330/6 = 0,20m2 21,20 054401
WDA/4 330/10 = 0,33m2 12,40 054435

Vaheplaat LA/4 330x36 = 1,19m2 62,20 054384
Katab 60-360mm vahed
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Otsapaneel TR/4 330 x 24 = 0,65m2 53,80 023050
240mm paksuste seinte jaoks.
Võib kasutada ka seinakilbina

TRIO šahtielement TSE 330 = 0,33m2 140,00 105525
Šahti sisemiste rakiste tõstmiseks
Komplektis:
Sõrm 20 x 140, galv.
Splint 4/1 (7x/5x)

Lubatud koormus: 2000kg

Profiil TPP 330 9,87 101829
TPP 330/27 9,17 101846

Puidust naelutusliistuga
vahetükkidele vineeriga 21mm

Profiil TPA 330 7,10 054430
Okaspuitprofiil
vahetükkidele vineeriga 21mm

Kaal kg Artikli nr.

Detail TPP

max. 360

Detail TPA

300mm kilp

600/720/1200mm kilp

Lahtivőetuna

Monteerituna



≥ 75°

57
5

27
00

12
00

57
5

35
33

1

33
1

331

12
0

21

251 251

76

Kaal kg Artikli nr.

 TRIO Structure kilbid
 Valmis monteeritud, 21mm baasvineeriga

Kilbid h = 3,30m
TS/4  330x240 375,00 054305

 TS/4  330x120 181,00 054315
TS/4  330x  90 127,00 054325
TS/4  330x  72 101,00 054335
TS/4  330x  60 91,60 054355
TS/4  330x  30 62,10 054365

TSM/4  330x  72 118,00 054345

TR-Structure nurk        TSE/4  330 81,10 054375

Kilbid h = 2,70m
TS  270x240 310,00 022571

 TS  270x120 150,00 022511
TS  270x  90 105,00 022521
TS  270x  72 83,20 022531
TS  270x  60 75,60 022551
TS  270x  30 50,60 022561

TSM  270x  72 90,10 022541

TR-Structure nurk            TSE  270           65,80 022581

Kilbid h = 1,20m
TS  120x120 63,70 022601
TS  120x  90 49,60 022611
TS  120x  72 41,00 022621
TS  120x  60 37,40 022641
TS  120x  30 23,90 022651

TSM  120x  72 49,50 022631

TR-Structure nurk            TSE  120           31,30 022661

TR-Structure liigendnurk 
TSGE  270 87,00 023201
TSGE  120 41,90 023301

TRIO Structure kilbid
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TR-Structure vahetükk
WDAS, alumiinium
Koos puidust naelutusliistuga

WDAS/4  330/5 10,80 054395        
WDAS/4  330/6 14,30 054405

WDAS  270/5         8,83 023181        
WDAS  270/6         9,55 023191
WDAS  120/5         3,98 023281        
WDAS  120/6         4,32 023291

Kaal kg Artikli nr.

50 bzw. 60

50 bzw. 60

50 bzw. 60
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Postivormi kilp TRS, terasest  
Kaetud punase pulbervärviga.
18mm Finply vineeriga.
Kasuta koos: Plastkork ø 25mm TRS

TRS 270x90 = 2,43m2 141,00 054200
TRS 120x90 = 1,08m2 61,80 054210
TRS   60x90 = 0,54m2 47,30 054220

Tarvikud:
Kinnituspolt TRIO postivormile, galv. 0,62 054230
Mutter DW15, galv. 1,54 030370

Kinnituspolt TRIO postivormile, galv. 0,62 054230

Mutriplate DW 15, galv. 1,54 030370
Šarniirse kaotamatu mutriga

Lubatud koormus DIN 18216 järgi: 90kN

BDF kinnitusklamber 4,05 023500
Postivormide kilpide TRS ühendamiseks
kõrgenduste korral

Lubatud tőmbejőud: 20kN

TRIO postivormi kilbid ja tarvikud

Kaal kg Artikli nr.

DW15 keere

Haarde ulatus
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TRS kinnituspolt DW 15, galv. 2,24 103716

TRS mutter 0,90 103721
Komplektis:
Sõrm ø 14x 160, galv., artikli nr: 103715
Splint 4/1, artikli nr: 018060

Faasiliist L = 2,70m 1,90 054240
TRIO postivormile

Plastkork ø 25 TRS 0,004 030320
TRIO TRS postivormi kilbile

Redeli kinnitus TRIO, galv. 7,34 103362
Redeli kinnitamiseks TRS kilbi külge
Komplektis:
Polt ISO 4017 M 12x25-8.8; galv. (2x)
Kinnitusplaat (2x) ja splint 4/1 (1x)

Kaal kg Artikli nr.
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Kaal kg Artikli nr.

Redel 180/6, galv. 13,10 051410
Juurdepääsu redel 180/2, galv. 11,10 103724
Komplektis:
Polt ISO 4017 M 12x25-8.8; galv.
koos seibiga DIN 128 A12-FST, galv.
Mutter ISO 7042 M2-8, galv. (4x)

Tarvikud:
Kett konksudega 3kN, L=2,5m 1,37 065073

Redeli konks, galv. 0,68 103718
Ainult madalama redeli jaoks (2x)
Komplektis:
Polt ISO 4017 M 12x25-8.8; galv.
Mutter ISO 7042 M 2-8, galv. (2x)

Redeli alus 2,36 051460
Takistab redeli libisemist

Redeli piire, 75, galv. 25,20 051450
Redeli piire, 150, galv. 15,50 104132
Komplektis:
Polti ISO 4017 M12x25-8.8; galv. (4x)
Kinnitusplaat (4x)

SW 19

Konksud ohutusrihma kinnitamiseks

SW 19
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Valmis betoneerimisplatvorm 126,00 037400
TRIO, RAPID ja QUATTRO postivormidele
Koosneb:
Tasapind betoneerimiseks (1x)
Ohupiire 52 galv. (2x)
Ohupiire 134 galv. (2x)
Platvormi tőstekonksud (3x)

Tasapind betoneerimiseks, alumiinium  51,50 037410
Kaetud pulbervärviga
Sobib igale ristlőikele kuni 600x600mm.
Paigaldatakse koos betoneerimisplatvormi
tőstekonksudega.

Lubatud koormus: 150kg/m2

Ohupiire 52, galv. 10,50 037420
Ohupiire 134, galv. 18,10 037430
2 ohupiiret ühele platvormile
Lukustub õiges asendis automaatselt.

Betoneerimisplatvormi tõstekonks 5,70 037440
3 tõstekonksu platvormi kohta
Kasuta koos:
Kinnituspolt
Nukkmutter DW15, galv.

Lubatud koormus: 1000kg

Kaal kg Artikli nr.

Reguleeritav
620

DW 15

Aas kinnitusketile
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RS, RSS kaldtoed ja tarvikud
Kaal kg Artikli nr.

Kaldtoed RSS I  L = 2,05-2,94m 18,00 028010
Kaldtoed RSS II L = 2,91-3,80m 22,40 028020
Kandevõimet vt Peri projekteerimistabelitest

RSS tald, galv 1,81 106000
*RSS tald 1,60 028090
Komplektis:
Sõrm ø16x65/86 ja splint 4/1 (1x)

                                          *Ainult tellimisel

Alumine tugi AV L = 1,08-1,40m 5,17 028110
Komplektis:
Sõrm ø16x42 ja splint 4/1 (1x)
Kandevõimet vt Peri projekteerimistabelitest

Alumine tugi AV 210   L = 1,28-2,10m 13,00 108135
Alumine tugi AV 190* L = 1,08-1,90m 11,90 028270
Komplektis:
Sõrm ø16x42 ja splint 4/1 (1x)
Kandevõimet vt Peri projekteerimistabelitest

                                          *Ainult tellimisel

Ankru polt PERI MMS 20x130 0,33 103606
Tugede püstitamiseks jne
Korduvkasutatav

Kasuta 18mm puuri;
DIN 8035

ø 16x42
FS 4/1

ø 16x42
FS 4/1

SW 30

A
ug

u 
sü

ga
vu

s
m

in
 1

4
0

min 1080-max 1400

RSS I min 2050-max 2940
RSS II min 2910-max 3800

min 1280-max 2100

min 1080-max 1900
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Kaldtugi RSS III L = 4,60-6,00m 38,40 028030
Kandevõimet vt Peri projekteerimistabelitest

Alumine tugi AV RSS III L = 2,03-2,92m 16,90 028120
Komplektis:
Sõrm ø16x42 ja splint 4/1 (1x)
Kandevõimet vt Peri projekteerimistabelitest

Kaldtugi RS I  L = 1,84-2,94m 13,00 028210
Kaldtugi RS II L = 2,56-4,06m 16,80 028220
Kandevõimet vt Peri projekteerimistabelitest

RS tald 1,86 028100
Komplektis:
Sõrm ø16x65/86 ja splint 4/1 (1x)

min 4600-max 6000

Kaal kg Artikli nr.

min 2030
max 2920

ø 16x42
FS 4/1

RS I min 1840-max 2940
RS II min 2560-max 4060
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PERI BIO Clean puhastusvahend
Puhastusvahend kőikidele raketise tüüpidele.
- bioloogiliselt kiiresti lagunev
- mineraalide pőhjal
- klass 1 - Saksa veereostus skaalal (WGK1)

Puhastusvahend BIO Clean 20L 0,91/L 031440
Puhastusvahend BIO Clean 208L 0,91/L 031455

 Lisainfo saamiseks vaata toote
 kasutusjuhendit Bio Clean.

Kulu:
1 liiter katab 50 kuni 90m,
raketist (olenevalt raketise pinnast).

PERI Clean puhastusvahend
Puhastusvahend kőikidele raketise tüüpidele.
- Toodetud mineraalide pőhjal
- Puhastab ja kaitseb
- Vőib kasutada kuni -15° C juures
- klass 1 - Saksa veereostus skaalal

Puhastusvahend PERI Clean 20L 0,92/L 031420
Puhastusvahend PERI Clean 208L 0,92/L 031435

 Lisainfo saamiseks vaata toote
 kasutusjuhendit PERI Clean.

Kulu:
1 liiter katab 50 kuni 90m,
raketist (olenevalt raketise pinnast).

Õliprits 4,44 031520
Raketise őlitamiseks kas PERI BIO vői
PERI Clean puhastusvahendiga.
Maht: 5 liitrit

Lisa osa:
Düüs (0,1F 110) 0,064 031530

Kaal kg Artikli nr.

PERI BIO Clean, PERI Clean
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PERI S.A.S.
Zone Industrielle Nord
34-36 rue des Frères Lumière
77109 Meaux Cedex

Tel.: ++33 /1/ 64 35 24 40
Fax: ++33 /1/ 64 35 24 50
peri.sas@peri.fr
www.peri.fr

PERI AG
Aspstraße 17
8472 Ohringen

Tel.: ++41 /52/ 3 20 03 03
Fax: ++41 /52/ 3 35 37 61
info@peri.ch
www.peri.ch

PERI S.A. Sociedad Unipersonal
Ctra. Paracuellos - Fuente el Saz km. 18,9
Camino de Malatones, km. 0,5
28110 Algete / Madrid

Tel.: ++ 34 / 91 / 6 20 48 00
Fax: ++ 34 / 91 / 6 20 48 01
info@peri.es
www.peri.es

N.V. PERI S.A.
Industriepark
Nijverheidsstraat 6 PB 54
1840 Londerzeel

Tel.: ++32 /52/ 31 99 31
Fax: ++32 /52/ 30 08 30
info@peri.be
www.peri.be

PERI B.V.
v. Leeuwenhoekweg 23
Postbus 304
5480 AH-Schijndel

Tel.: ++31 /73/ 5 47 91 00
Fax: ++31 /73/ 5 49 36 51
info@peri.nl
www.peri.nl

PERI Formwork Systems, Inc.
7135 Dorsey Run Road
Elkridge, MD 21075

Tel.: ++1 /4 10/ 7 12-72 25
Fax: ++1 /4 10/ 7 12-70 80
info@peri-usa.com
www.peri-usa.com

PT Beton Perkasa Wijaksana
P.O. Box 3737
Jakarta 10210

Tel.: ++62 /21/ 5 71 26 44
Fax: ++62 /21/ 5 73 85 64
beton@cbn.net.id

PERI S.p.A.
Via G. Pascoli, 4
20060 Basiano (MI)

Tel.: ++39 /02/ 9 50 78-1>
Fax: ++39 /02/ 95 76 19 14
perispa@peri.it
www.peri.it

Peri Japan K.K.
7F 314 Hakozaki Building,
31-4 Hakozaki-cho,
Nihonbashi Chuo-ku
Tokyo 103-0015

Tel.: ++81 / 3 / 56 42 / 61 00
Fax: ++81 / 3 / 56 42 / 61
01frbk6541@mb.infoweb.or.jp

PERI Ltd.
Market Harborough Road
Clifton upon Dunsmore
Rugby, CV23 0AN

Tel.: ++44 /17 88/ 86 16 00
Fax: ++44 /17 88/ 86 16 10
info@peri.ltd.uk
www.peri.ltd.uk

PERI Kalıp ve İskeleleri
San. Tic. Ltd. Sti.
Çakmaklı Köyü Karşısı
Sanbir Bl. 4.Bölge 9.Cadde No: 133
Büyükçekmece / Istanbul
Tel.: ++90 /2 12/ 8 86 74 01(02)-(09)
Fax: ++90 /2 12/ 8 86 74 15
periist@peri.com.tr
www.peri.com.tr

PERI Kft.
Zádor u. 4.
1181 Budapest

Tel.: ++36 /1/ 2 960 960
Fax: ++36 /1/ 2 960 950
info@peri.hu
www.peri.hu

PERI-HORY MALAYSIA
Formwork SDN.BHD.
Unit 19-04-7, Level 7
PNB Damansara
19 Lorong Dungun
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur

Tel.: + 60 / 3 / 20 93 68 23
Fax: + 60 / 3 / 20 92 58 76
info@perimalaysia.com
www.perimalaysia.com

PERI-HORY ASIA
Formwork Pte. Ltd.
No. 1 Sims Lane # 06-10
Singapore 387355

Tel.: ++65 / 67 44 29 89
Fax: ++65 / 67 44 36 93
pha@periasia.com
www.periasia.com

PERI Ges.mbH
Industriegelände 152
Postfach 1
3131 Getzersdorf

Tel.: ++43 /27 83/ 41 19
Fax: ++43 /27 83/ 41 19-20
office@peri.at
www.peri.at

PERI spol. s r.o.
P.O. Box 3
252 42 Jesenice / Prahy

Tel.: ++420 /241 090 311
Fax: ++420 /241 090 315
info@peri.cz
www.peri.cz

PERI DANMARK A/S
forskalling og stillads
Greve Main 26
2670 Greve

Tel.: ++45 /43/ 45 36 27
Fax: ++45 /43/ 45 36 87
peri@peri.dk
www.peri.dk

PERI Suomi Ltd Oy
Hakakalliontie 5
05460 HYVINKÄÄ

Tel.: ++358 /19/ 26 64 600
Fax: ++358 /19/ 26 64 666
www.perisuomi.fi

PERI NORGE AS
Industrigata 11
3400 Lier

Tel.: ++47 /32/ 24 17 00
Fax: ++47 /32/ 24 17 01
info@peri.no
www.peri.no

PERI Polska Sp. z o.o.
ul. Stołeczna 62
05-860 Płochocin

Tel.: ++48 /22/ 72 17 400
Fax: ++48 /22/ 72 17 401
info@peri.pl.pl
www.peri.pl.pl

PERIform SVERIGE AB
Montörgatan 4-6
Box 9073
30013 Halmstad

Tel.: ++46 /35/ 17 46 60
Fax: ++46 /35/ 17 46 78
peri@periform.se
www.periform.se

PERI (Korea) Ltd.
9thFl., Yuseong Bldg.
830-67 Yeoksam-dong,
Kangnam-ku,
Seoul 135-080

Tel.: ++82 /2/ 5 50 22 00
Fax: ++82 /2/ 5 57 53 82
info@perikorea.com
www.perikorea.com

PERIcofragens Lda.
Rua Cesário Verde, nº 5 - 3º Esq.
Linda-a-Pastora
2790-326 QUEIJAS

Tel.: ++3 51 /21/ 4 25 38 90
Fax: ++3 51 /21/ 4 25 39 46
info@peri.pt
www.peri.pt

PERI S.A.
Ruta Nacional No. 9, km 47,5
(Panamericana Ramal Escobar)
(1625) Escobar / Prov. Bs. As.

Tel.: ++54 /34 88/ 42 81 00
Fax: ++54 /34 88/ 42 30 21
info@peri.com.ar
www.peri.com.ar
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Prantsusmaa

Šveits

Hispaania

Belgia/ Luxemburg

Holland

USA

Indoneesia

Itaalia

Jaapan

Ühendatud Kuningriik/ Iirimaa

Türgi

Hungari

Malaisia

Singapur

Austria

Tšehhi Vabariik

Taani

Soome

Norra

Poola

Rootsi

Korea

Portugal

Argentiina

PERI GmbH

Rudolf-Diesel-Straße
89264 Weißenhorn
Telefon 07309/950-0
Telefax 07309/951-0
info@peri.de
www.peri.de

PERI International
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PERI Formas e
Escoramentos Ltda.
Passagem Abaré, 1.502
06300-000 Carapicuíba

São Paulo
Tel.: ++55 /11/ 41 86 10 41
Fax: ++55 /11/ 41 86 10 41
info@peribrasil.com.br
www.peribrasil.com.br

PERI Chile Ltda.
C /José de San Martin 104
Parque Industrial Los Libertadores
Colina, Santiago de Chile

Tel.: ++56 /2/ 4 44 60 00
Fax: ++56 /2/ 4 44 60 01
perich@peri.cl
www.peri.cl

PERI GmbH
4-B Sycamore Center,
Alabang-Zapote Road
Corner Buencamino Street,
Alabang Muntinlupa
Metro Manila

Tel.: ++63 /2/ 8 09 34-01 (02) (03)
Fax: ++63 /2/ 8 09 17 68
helmut@skyinet.net

PERI România SRL
Calea Bucureşti nr. 2B
077015 Baloteşti - ILFOV

Tel.: ++40 /21/ 3 51 19 73 (75)
Fax: ++40 /21/ 3 51 19 74
info@peri.ro
www.peri.ro

Goran Opaliã s. p.
technologije in storitve
Obrežna 137
2000 Maribor

Tel.: ++386 /2/ 4 21 52 40
Fax: ++386 /2/ 4 21 52 41

PERI Wiehahn (Pty.) Ltd.
P.O. Box 2668
Bellville 7535

Tel.: ++27 /21/ 9 05 18 15
Fax: ++27 /21/ 9 05 47 07
team@wiehahn.co.za
www.periwiehahn.co.za

TOW PERI Ukraina
23, M. Raskowoj Str.
02002 Kiev

Tel.: ++380 /44/ 5 68 53 57
Fax: ++380 /44/ 5 68 51 45
peri@peri.com.ua
www.peri.com.ua

PERI GmbH
Egypt Branch Office
24 A, Obour Gardens,
4th floor, apt. #1
Salah Salem Street
11361 Heliopolis / Kairo

Tel.: ++20 /2/ 4 04 85 24/26
Fax: ++20 /2/ 4 04 57 84
peri@link.com.eg

PERI - Oplate d.o.o.
Jurija Gagarina 81
11070 Novi Beograd

Tel.: +3 81/ 11/ 2 15 31-48 /-49
Fax: +3 81/ 11 / 3 18 59 62
milebojanic@ptt.yu
www.peri.co.yu

PERI Cimbras y Andamios,
S.A. de C.V.
Cerrada de Tejocotes, Lote
4, Bodega A
Fracc. San Martin Obispo

C.P.54763 Cuautitlán Izcalli
Estado de México
Tel.: ++ 52 / 55 / 58 87 72 30
Fax: ++ 52 / 55 / 58 87 71 09
info@peri.com.mx
www.peri.com.mx

PERI BAKU
Baku Branch Office
Mehdi Hüseyn 71/9
Baku / Aserbaidschan
Tel : + 994 12 97 64 24
Fax : + 994 12 92 45 51
peribaku@peri.com.tr

PERI Kal<p ve İskeleleri
Aşgabat Branch Office
Oguzhan Köçesi No: 112 Kat:3
Aşgabat
Tel : +993 12 45 66-83/84
Fax : +993 12 45 23 50
periashgabat@peri.com.tr

PERI GmbH
Gikalostr. 3
Büro 413
220000 Minsk / Belarus

Tel : +3 75 / 1 72 / 84 72 38
Fax: +3 75 / 1 72 / 84 72 38
peri@mail.belpak.by

PERI Oplate i Skele d.o.o.
Dolenica 20
10 250  Zagreb/Donji Stupnik

Tel : +3 85 /1/ 6 55 36 36  
Fax: +3 85 /1/ 6 55 36 37
peri1@zg.t-com.hr
www.peri.de

PERI GmbH
Iran Branch Office
Valiasr Ave., No. 1075
Flat 904,
Tehran / Iran

P.O. Box 15 11 73 49 11
Tel : + 98 / 21 / 88 71 27 10
Fax: + 98 / 21 / 88 71 27 09

PERI (L.L.C.)
Brashy Building, Office No. 212
Shk. Zayed Road
P.O. Box 27933
Dubai

Tel.: ++971 /4/ 3 39 44 94
Fax: ++971 /4/ 3 39 44 34
perillc@perime.com
www.perime.com

PERI Formwork Systems, Inc.
45 Nixon Road
Bolton, Ontario

L7E 1K1

Tel.: ++1 /9 05/ 9 51 54 00
Fax: ++1 /9 05/ 9 51 54 54
bbaxa@peri.ca
www.peri.ca

PERI GmbH
Lebanon Representative Office
AYA Commercial Center, 7th Fl,
Dora Highway
P.O box: 90 416-Jdeideh
Beirut - Lebanon

Tel: ++ 961 / 1 24 33 65
Fax: ++ 961 / 1 24 33 67
Mob: ++ 961 / 3 73 73 67
afady@hotmail.com
lebanon@peri.de

PERI UAB
Titnago st. 19
2053 Vilnius

Tel.: ++370 /5/ 2 31 14 54
Fax: ++370 /5/ 2 32 19 66
info@peri.lt
www.peri.lt

PERI S.A.
Route de Rabat, km. 5
Piste de Beni Touzine
Tanger

Tel.: ++212 /39 31 75 48
Fax: ++212 /39 31 75 49
perimaro@menara.ma

PERI Formwork
Engineering Ltd.
16 Moshe Dayan st.
P.O. Box 10202
Kiriat Arie
Petach Tikva 49002

Tel.: ++972 /3/ 9 24 93 32
Fax: ++972 /3/ 9 24 93 31
info@peri-il.com
www.peri-il.com

PERI BULGARIA EOOD
Kv. Vragdebna
m. Nova machala Nr. 46
1839 – Sofia, Bulgarien

Tel.: ++3 59 /2/ 8 14 40 40
Fax: ++3 59 /2/ 8 14 40 50
peri.bulgaria@peri.bg
www.peri.bg

MEST ltd.,
Malarhofdi 10
110 Reykjavik

Tel.: ++354 / 44 00-4 00
Fax: ++354 / 44 00-4 01
mest@mest.is
www.mest.is

PERI Kalip ve Iskeleleri
Almaty Branch Office
Furmanova Straße, 65
Büro 412 Corner Makataeva
480004, Alma Ata

Tel.: ++7 /32 72/ 73 00 72
Fax: ++7 /32 72/ 73 91 16
perialmaty@peri.com.tr
www.peri.com.tr

OOO PERI
Krasnopresnenskaja
Naberezhnaja 12
Hotel Mezhdunarodnaja 2 - Nr. 408
123610 Moskau

Tel.: ++7 / 4 95/ 2 58 23 49
Fax: ++7/ 4 95/ 2 58 23 50
moscow@peri.ru
www.peri.ru

PERI spol. s r.o.
Pribylinská 10
831 04 Bratislava

Tel.: ++421 /2/ 4 92 09-1 11
Fax: ++421 /2/ 4 92 09-1 10
info@peri.sk
www.peri.sk

PERI Australia Pty. Ltd.
116 Glendenning Road
Glendenning NSW 2761

Tel.: ++61 /2/ 88 05 23 00
Fax: ++61 /2/ 96 75 72 77
info@periaus.com.au
www.periaus.com.au

PERI AS
Valdmäe 8
Tänassilma Tehnopark
76401 Saku vald

Harjumaa
Tel.: + 3 72 / 6 / 77 11 00
Fax: + 3 72 / 6 / 77 11 22
peri@peri.ee
www.peri.ee

PERI Hellas Ltd.
Sokratous Str.
5th kil. Koropi-Varis Ave.
P. O. Box 407
194 00 Koropi

Tel.: ++30 /210/ 66 20 895-8
Fax: ++30 /210/ 66 28 416
info@perihellas.gr
www.perihellas.gr

PERI SIA
Granita 26
1057 Riga

Tel.: ++371 / 7 13 41 11
Fax: ++371 / 7 13 41 15
info@peri-latvija.lv
www.peri-latvija.lv

Slovakkia

Austraalia

Eesti

Kreeka

Läti

Brasiilia

Tšiili

Filipiinid

Rumeenia

Sloveenia

Lõuna-Aafrika

Ukraina

Egiptus

Serbia-Montenegro

Mehhiko

Aserbaidžaan

Turkmeenia

Valgevene

Horvaatia

Iran

Araabia ühendemiraadid

Kanada

Liibanon

Leedu

Moroko

Iisrael

Bulgaaria

Island

Kasahstan

Venemaa



PERI AS 
Valdmäe 8 
Tänassilma Tehnopark 
76401 Saku vald 
Harjumaa
Tel.: + 3 72 / 6 / 77 11 00 
Fax: + 3 72 / 6 / 77 11 00 
peri@peri.ee
www.peri.ee
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Raamraketised
TRIO, TRIO-L, TRIO 330
Mitmekülgne raketise
süsteem
TRIO-H
TRIO REPLIABLE
DOMINO
Kerge moodulraketis
HANDSET Kerge raketise
süsteem väikestest kilpidest

Puittala - seinaraketised

VARIO GT 24
Seina-ja postiraketis

RUNDFLEX ja GRV
Kaarraketis

FTF
Süsteem monteeritavatele ja
kombineeritud fassaadidele

Toestussüsteemid
ST 100
Tugitorn
HD 200
Suure kandevõimega post
PERI MULTIPROP
Alumiiniumpost 
PEP tugipostid
PEP = PERI EURO-PROP

Tellingud

UP T 70 / T 100
Fassaaditelling

UP Rosett
Universaalne moodultelling

UP Rosett
Tugitornid 

Postiraketissed
RAPID
Alumiiniumpostiraketis
TRIO
Postiraketis
QUATTRO
Kiire postiraketis
PERI SRS
Ümarpostiraketis 

Laeraketised
MULTIFLEX
Puittala-laeraketis

UNIPORTAL
Lavaraketis

PD 8
Üks süsteem kolmeks 
kasutusvariandiks

Tööplatvormid

Kokkupandav töölava FB 180
Universaalne töö-ja kaitseplat-
vorm vastavalt normile DIN 4420

ASG 160
Kerge platvormide süsteem
müüritöödeks

Laeraketised alumiiniumist

PERI SKYDECK
Kiire laeraketise süsteem

Teised süsteemid

ELPOS, programm raketise
planeerimiseks

Vineer
Töömaa tarvikud
Tugiraamid
Raketise tarvikud
Mittestandardsed raketised 

Roniraketised

PERI KG ja CB
Roniraketise süsteemid

ACS
Iseroniv abitehnika raketise
tõstmiseks

SKS ja SSC
Roniv barrikaadsüsteem




