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2 Paigaldus- ja kasutusjuhend

Üldist
PERI TRIO moodulraketise abil betonee-
ritakse erineva mõõduga seinu ja poste. 
Kilpe saab kasutada nii vertikaal- kui ho-
risontaalasendis.
Nutikas valik erinevaid kilbilaiusi . Kõigil 
ühendustel kasutatakse vaid BFD 
klambrit. Kuni 10cm laiused vahetükid ja 
kasvatamine kuni kõrguseni 5,40m ei 
vaja lisajäigastamist.
Süsteemi osad nagu šahtielement ning 
armatuuri läbijooksu võimaldavad ja 
vuugitihendiga otsalõpetuskilbid teevad 
rakestamise väga lihtsaks. 
Betoneerimislavad ja komplektne plat-
vormisüsteem võimaldavad ohutu töö-
tamise.
Teraskilbid on punase ja alumiiniumkil-
bid kollase pulbervärviga kaetud. 

TRIO moodulraketis

Sissejuhatus

Eeskirjad ja selgitused

Kasutamine
Standardne konfiguratsioon hõlmab 
kuni 8,10 m kõrguste ja 18 kuni 40 cm 
paksuste vertikaalsete seinte raketisi 
koos kaldtugede ja ohutuse tagamiseks 
vajalike detailidega. 

Tehnilised andmed
Maksimaalne lubatav värske betooni 
surve moodustub:
Kilbi kõrgus 2,70 m, teras
Koormus 81kN/m 2 - rida 6, tabel 3, 
DIN 18202 
Kolmnurkne koormuse epüür - 67,5 
kN/m 2 - rida 7, tabel 3, DIN 18202 
Kilbi kõrgus 3,30 m, teras
Koormus 83kN/m 2 - rida 6, tabel 3, 
DIN 18202 
Kolmnurkne koormuse epüür - 82,5 
kN/m 2 - rida 7, tabel 3, DIN 18202 

Kasutada saab nii DW 15 kui DW 20 
tõmbe ja mutreid.

Süsteemi mõõtmed
Kilpide kõrgused:
3,30 m (teras)
2,70 m (teras ja alumiinium)
1,20 m (teras)
0,90 m (alumiinium)
0,60 m (teras)
Ribide asetus kilpidel sammuga 30 cm.

Sihipärane kasutamine
PERI tooteid tohib kasutada vaid vasta-
valt tehniliselt koolitatud personal.

Paigaldusjuhend on aluseks objekti ris-
kianalüüsi koostamisel ja korraldus all-
tõõvõtjale süsteemi hoidmiseks ja kasu-
tamiseks. 

Kasutada võib ainult PERI originaalde-
taile. Teiste toodete ja varuosade lisami-
ne on väärkasutus, millega kaasneb 
reaalne risk.

Enne iga järgmist kasutust kontrollitak-
se detailide laitmatut korrasolekut. 

PERI detailide muutmine või ümberehi-
tamine on keelatud.

Ohutusnõuetest ja lubatavatest koor-
mustest tuleb kinni pidada.

Detailide ladustamine ehitusplatsil peab 
vastama sellele paigaldusjuhendile ning 
teistele kehtivatele nõuetele ja normi-
dele.

Kehtib juhul kui ei ole nõutud teisiti.
Puidust detailid: tugevusklass C24 täis-
puidule standard EN 338.
Tellingu torud: galvaanitud terasest to-
rud minimaalsete mõõtmetega Ø 48,3 x 
3,2 mm, standard EN 12811-1:2003 
4.2.1.2.
Tellingutorude kinnitused, standard  
EN 74.

Kõrvalekalded paigaldusjuhendi nõue-
test on lubatud vaid pärast erakorralise 
riskianalüüsi läbiviimist 
ettevõtja(kasutaja) poolt. Riskianalüüsi 
põhjal tuleb tööohutuse ja raketise püsi-
mise tagamiseks rakendada asjakoha-
seid meetmeid.
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TRIO moodulraketis

Sissejuhatus

Ohutusnõuded

Üldist
Kõrvalekalded standardsest konfigurat-
sioonist raketise kokkupanemisel ja/või 
sihtotstarbelisel kasutamisel kujutavad 
endast potentsiaalset riski.

Meie toodete kasutamisel on arvesta-
tud erinevate maade spetsiifilisi seadu-
si, norme ja ohutusnõudeid.

Ebasoodsate ilmastikutingimuste puhul 
on tööohutuse tagamiseks tarvitusele 
võetud nõutavad ettevaatusabinõud.

Ettevõtja (kasutaja) peab kontrollima ra-
ketise ohutut püsimist kõikides ehituse-
tappides. Ta on kindlustanud ja tõesta-
nud, et kõik koormused vastu võetakse.

Ettevõtja (kasutaja) on kandnud hoolt 
selle eest, et juurdepääsuteed töömaa-
le oleks ohutud. Riskantsed kohad tuleb 
piirata ja tähistada. Töötamise ajal pea-
vad juurdepääsu luugid ja läbikäigud 
olema suletud.

Detailjoonised on illustratiivsed nende 
paremaks lugemiseks. Turvalise paigal-
damise juhised, mis puuduvad joonis-
telt, peavad olema igal juhul kättesaada-
vad. 

Ladustamine ja transport
Detalide viskamine või loopimine ei ole 
lubatud.

Detaile tuleb transportida ja ladustada 
nii, et nende nihkumine on välditud. 
Tõstevahend eemaldada alles siis kui 
on kindel, et ladustatu ei muuda asen-
dit.

Detailide ümberpaigutamisel jälgida, et 
ümberkukkumine, libisemine või veere-
mine oleks välditud.

Kasuta sobivat tõstevahendit ja detailil 
ette nähtud tõstepunkte. 

Ümberpaigutamisel ja töö käigus ee-
maldada või kinnitada kõik lahtised de-
tailid .

Ümberpaigutamisel kasuta alati köisi.

Detaile võib liigutada ainult puhtal, tasa-
sel ning piisavat koormust taluval pin-
nal.

Spetsiifilisest süsteemis
Jälgida värske betooni survet.

Lahtirakestamine toimub pärast betooni 
tardumist ja ette nähtud kõvaduse saa-
vutamist.

Kasutada ainult PERI tõsteseadmeid.

Detaile ei tohi kraanaga lahti kiskuda. 

Tormihoiatuse korral kasutada vastavalt 
PERI juhistele lisakaldtugesid või teisi 
kinnituselemente.

Erakorralistel juhtumitel, näiteks pikka-
de seisakute korral tööprotsessis, tuleb 
raketise ohutus- ja töökindlus üle kont-
rollida.

Paigaldusjuhendi illustratsioonid on näi-
ted, mis kujutavad ainult ühte mõõtu 
detaile. Need kehtivad ka teises mõõ-
dus standardkonfiguratsiooni hulka kuu-
luvate detailide kohta.

Täiendav tooteinformatsioon
–	 TRIO brošüür
–	 TRIO plakat
–	 PERI projekteerimistabelid
–	 BA tõstekonks MAXIMO 1,5 t
–	 BA tõstetropid MX
–	 BA transporditropid MX
–	 BA  raamid, võrkkonteinerid ja trans-

pordi abivahendid

–	 PERI moodulraketiste MAXIMO, 
TRIO, DOMINO renditeenus

Üldist
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A1 Ladustamine ja transport
TRIO moodulraketis

Järgida aluste ja konteinerite kasuta-
misjuhendit! 
Pakitud kaup peab olema asjatundli-
kult virnastatud ja fikseeritud! 
Alused ja virnastatud kaup peavad 
olema kaitstud muutuvate ilmastiku-
tingimuste eest, näiteks tuleb kilbid 
võimaliku üleskerkimise eest koor-
marihmadega kinnitada! 

Transport
PERI alused ja virnastatud kaup paiguta-
takse ümber kraana või tõstuki abil. 
Neid saab  teisaldada ka spetsiaalse 
PERI tõstemehhanismiga. 
Kõiki aluseid ja virnastatud pakke saab 
nii piki- kui ka külgsuunas haarata.

Näidised piltidel.

Abivahend MAXIMO ladustamiseks
5 sama mõõduga TRIO kilpi on seotud 
6cm -ste nurgaprofiilidega. 
(Joon. A1.01)

Võrkkonteiner 80 x 120
Näiteks TRIO BFD klambrid 160 tk.
(Joon. A1.02)

Tõstevahend TRIO nurgale
90° sisenurkade jaoks.
(Joon. A1.03)

Joon. A1.01

Joon. A1.02 Joon. A1.03

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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A2 Hooldamine ja puhastus
TRIO moodulraketis

Raketise detailide korrapärane 
hooldamine ja puhastamine tagavad 
pikaajalise kasutamiskõlbliku säilimi-
se. Arvestades betoonitööde karmi 
iseloomu ei ole pääsu repareerimis-
töödest. Järgnevad näpunäited on 
abiks puhastus- ja repareerimiskulu-
de kontrolli all hoidmisel.

■	Kilbid (kasutatud või uued) tuleb enne 
iga kasutamiskorda ümberringi PERI 
Bio Clean õliga piserdada. Seeläbi on 
kilbid kergemini betoonist puhastata-
vad Õli piserdatakse ühtlase õhukese 
kihina.

■	Vahetult pärast betoneerimist tuleb 
raketise väliskülge veega pritsida. See 
säästab teid kulukast järeltööst. 

■	Järgmise sammuna pärast lahtiraske-
tamist tuleb vineeri pind õliga piserda-
da. Alles seejärel võib pinda kaabitsa, 
harja või kummispaatliga puhastada. 
Tähtis: Vineeri pinda ei pesta survepe-
suriga kuna see võib kahjustusi tekita-
da.

■	Sisseehitatavad kastid ja muu vajalik 
kinnitada topeltpeaga naeltega.See 
kergendab hiljem nende eemaldamist 
ja kaitseb vineeri pinda kahjustuste 
eest.

■	Tõmbiaugud, mis ei ole valu ajal kasu-
tuses, tuleb korkidega sulgeda. Ära 
jäävad tagantjärele tehtavad puhas-
tus- ja reparareerimistööd. Kogemata 
betooniga täitunud augud lüüakse 
vineeri poolt teraspulga abil puhtaks. 

■	Ladustatud kilpidele armatuuri või 
muude eriti raskete asjade asetamisel 
tuleb kasutada aluspuid, näiteks prus-
se. Nii väldite vineeri muljumist ja 
muid kahjustusi.

■	Betooni vibraatorid peaks võimalusel 
olema kummikattega. Sellega hoiate 
ära kahjustused armatuuri ja vineeri 
pinna vahel toimetades.

■	Armatuurikandurid tuleb paigaldada 
võimalikult tihedalt. Sellega hoiate ära 
sissemuljumise vineeri pinnal.

■	Tsingitud detailide puhastamisel ei 
ole soovitav kasutada terasharju ja 
metallkaabitsaid. Niisuguse tegevuse-
ga rikute kõrgekvaliteedilise pinna ära.

■	Turvakaalutlustel ei õlitata kilpe enne 
transportimist.

■	Materjali säästvaks transportimiseks 
tuleb kasutada PERI konteinereid ja 
spetsiaalseid abivahendeid.

Näpunäited
moodulraketiste kasutamiseks ja puhastamiseks.
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A3 Tööde järjekord

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Paigaldamine
1.	Monteeritakse pikaliasendis. 
2.	Paigaldatakse kaldtugi.
–	 Esimesele kilbile paigaldatakse kaks 

kaldtuge.
–	 Alates teisest kilbist: üks kaldtugi. 
3.	Kilp tõstetakse kraanaga tööpaika. 
(Joon. A3.01, A3.02)

Kindlustada kilbid kaldumise ja tuu-
lekoormuse vastu! TRIO tõstekonk-
sud võib eemaldada alles peale seda 
kui kaldtugi on monteeritud ja kinni-
tatud!

Kilp koos valamisplatvormiga
1.	Töölava konsoolid, piirded ja aluslau-

dis monteeritakse pikaliasendis TRIO 
kilbile. 

2.	Tõstetakse paika. 
3.	Paigaldatakse tõmbid ja mutrid. 
(Joon. A3.03)

Tõstekonksud võib eemaldada alles 
peale ülemiste tõmbide paigalda-
mist! 

Rakestamist alustatakse sise-või välis-
nurgast.

TRIO moodulraketis

Tõstevahendid

Tõstevahendite kasutamisel tuleb 
järgida vastavat kasutusjuhendit! 

Joon. A3.01

Joon. A3.02

Joon. A3.03
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A3 Tööde järjekord

Betoneerimine
Betoneerimisel kasutada ainult selleks 
ette nähtud kindlat töölava. 
(Joon. A3.04)

Lahtirakestamine ja ümber-
paigutamine
Alustada alati vahetükist nurga poole.

1.	Kinnitada tõstekonksud 1,5 t. 
2.	Eemaldada mutrid ja tõmbid. 
3.	Eemaldada kaldtoed. 
4.	Eemaldada kõik ühendusklambrid. 
5.	Kilp ümber paigutada. 
6.	Kilp puhastada. 
7.	Paigaldada kaldtoed. 
8.	Eemaldada tõstekonksud.
(Joon. A3.05)

Jälgida betooni kivinemist! 

TRIO moodulraketis

Joon. A3.04

Joon. A3.05
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A4 Kilbid

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Kilpide mõõdud

Selgitus
S)	 Terasraamiga kilbid (punase pulbervärviga kaetud)
A)	 Alumiiniumraamiga kilbid (kollase pulbervärviga kaetud)

Laius (cm)
240 120 90 72 60 30 TE TGE
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60
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)

TRIO moodulraketis

N)	 Tavalised või auguridadega kilbid
M)	 Ainult auguridadega kilp

S) S) S) S) N) S) S)

S) S) S) A) S) A) N) S) A) S) A)

S) S) S) N) S) S)

A) A) M) A) A)

S) S) S) S)

S)
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Paigaldus- ja kasutusjuhend

A4 Kilbid

Kilbi laius 2,40 m

10	 Kilp
10.1	 Tõmbi koht
10.2	 Tõmbi koht ääreprofiilis
10.3	 Kilbi ribistik
10.4	 Augud töölavakonsoolide, kaldtugede ja muude 

tarvikute kinnitamiseks
10.5	 Nurk heeblile
10.6	 Augud kilpide transportimiseks
10.7	 Kilbi profiil
10.8	 Kilbivineer

Kilbi laius < 2,40 m

TRIO moodulraketis
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A5 Kilpide omavaheline ühendamine

Paigaldus- ja kasutusjuhend

BFD klamber
Kiilu paikalöömisega on kilpide ühen-
duskohad:
1.	Kindlalt kinni
2.	Rihitud
3.	Pingutatud
(Joon. A5.01)

Klambrite kasutamise kord erinevatel 
ühenduskohtadel:
–	 Kahe kilbi tavaühendus Tavaliide
–	 Sise- ja välisnurk, vt. A8
–	 Terav- ja nürinurk, vt. A9
–	 Otsalõpetus, vt. A13
–	 Prussist vahetükk, vt. A12
–	 Kõrgusesse kasvatamine, vt. A15

Vajalik klambrite arv
Kahe kilbi tavaühendusel kõrguse H = 
2,70 m korral kasutatakse kahte klamb-
rit. 
(Joon. A5.02)

Montaaž
1.	Tõmmata kiil (20.1) ülemisse asendis-

se. 
2.	Avada klambri liikuv osa. 
3.	Paigaldada BFD klamber (20) ühen-

duskoha ribidele (10.3). 
4.	Sulgeda klambri liikuv osa. Klamber 

asetub kindlalt kohale tänu soonelise-
le ribale (20.4). 

5.	Lüüa kiil kindlalt kinni. 
(Joon. A5.03, A5.04)
BFD klamber on korralikult paigaldatud. 

Kui kiilu kinnilöömisel on takistusi siis 
klamber ei tööta! Kiil tuleb lahti võtta, 
klamber uuesti positsioneerida ja kiil 
haamriga kinni lüüa. 

TRIO moodulraketis

Joon. 05.02

Joon. A5.03 Joon. 05.04

Joon. A5.01
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Paigaldus- ja kasutusjuhend

A5 Kilpide omavaheline ühendamine

Sirgestusklamber TAR 85
TAR 85 klambrit kasutatakse kilbiühen-
duste jäigastamiseks, rihtimiseks ja tu-
gevdamiseks tekkivate koormuste vas-
tuvõtmisel. 

TAR 85 klambrite kasutamise kord 
erinevatel ühenduskohtadel:
–	 Vahetükk, vt. A12 
–	 Suure seinapaksusega nurgalahen-

dus, vt. A8
–	 Terav- ja nürinurgad, vt. A9
–	 Seinte lõikumine, vt. A11
–	 Kõrgusesse kasvatamine, vt. A15

Montaaž
1.	Asetada konksud (23.1) kilbi ribidel 

olevatesse aukudesse (10.4) 
2.	Kiilud (23.2) haamriga kinni lüüa 
(Joon. A5.05)

Tala 85
Otsalõpetuste jaoks. 

Montaaž
1.	TS lõpukonks (25) kinnitada läbi TRIO 

Tala 85 (24) kilbi profiili taha. 
2.	Kinnitada mutriga (33). 
(Joon. A5.06)

TRIO moodulraketis

Joon. A5.05

Joon. A5.06
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A6 Tõmbide asukohad

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Tõmbisüsteem DW 15 
(Standardne)
Lubatud koormus 90 kN standardi  
DIN 18216 järgi 

Tõmbisüsteemi DW 15 vajalikud 
osad:
–	 Tõmb DW 15 (30)
–	 Plasttoru (31)
–	 Koonus (32)
–	 Mutter DW 15 (33)
(Joon. A6.01)

Joon. A6.01

Joon. A6.02

Joon. A6.03

Joon. A6.04

TRIO moodulraketis

Betooniga täitunud tõmbiaugud on ühe 
haamrilöögiga puhastatavad tänu nende 
koonilise kujule. (Joon. A6.04)

Tõmbisüsteem DW 20
Lubatud koormus 150 kN standardi  
DIN 18216 järgi

Kui betooni surve on > 56 kN/m2  
kasutatakse tõmbisüsteemi DW 20.

Tõmbisüsteemi DW 20 vajalikud 
osad:
–	 Tõmb DW 20 (30)
–	 Plasttoru (31)
–	 DK plastkoonus (32)
–	 Seib DW 20 (34)
–	 Liblikmutter DW 20 (35)
(Joon. A6.02)

Kasutamine
–	 Paigaldada tuleb ainult nõutud arv 

tõmbe. Mittevajalikud tõmbikohad 
sulgeda plastkorkidega. 

–	 Jälgida lubatud koormust ankrukohale. 
–	 Jälgida lubatud valu kiirust. 

Lisatarvikud
–	 Tõmbi võti (36) ankurdamiseks raketi-

se ühelt poolelt.  
–	 Plastkork (37) mittevajalike aukude 

sulgemiseks. 
(Joon. A6.03)
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A6 Tõmbide asukohad

Tõmbisüsteemi DW 15  
kasutamine kalde all

–	 Kilbid tuleb kindlustada üleskerkimise 
vastu! 

–	 Kilpe saab kalde all tõmbide ja mutri-
te abil ühendada nii püsti- kui külilia-
sendis. 

Kooniline tõmbiauk võimaldab 3° kallet 
igas suunas. 
(Joon. A6.05)

Erinevad kasutusvõimalused:

Joon. A6.05

3°
3°

TRIO moodulraketis

Üks seina pool on kalde all
max 3°

Seina mõlemad pooled on kaldu
max. 2 x 3°

Kilbid asetsevad erinevatel kõrgustel
max 1 cm iga 10 cm seina paksuse kohta
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3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

EBref 4,41 3,42 2,69 2,22 2,02 1,74 2,45 2,07 1,80 1,52

FRS1 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,0 11,5 11,5

FRS2 10,9 11,5 11,2 10,5

FAV 2,7 2,9 2,8 2,7 3,2 3,5 4,2 3,6 3,4 3,1

1 13,7 13,7 13,5 13,4 13,7 13,9 11,5 11,0 11,5 11,5

2 14,2 14,3 13,7 12,8

1 52,4 51,1 51,1 51,1 49,4 48,2 60,0 60,0 60,0 60,0

2 47,9 49,8 49,9 49,8

2,5 3,1 3,9 4,7 5,1 5,9 8,4 9,9 11,4 13,0

x = 
x1 1,2 1,6 2,0 2,4 3,0 3,6 4,2 4,7 5,1 5,5

x2 2,6 2,6 2,8 3,0

y = 
y1 1,0 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,5 1,8 2,1 2,4

y2 4,5 5,5 6,2 6,9

0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,61 0,64 0,66 0,69 0,71

h

y 1

F
RS1

FAV 60°

x1

h

y 1

F
RS1

FAV 60°

x2

F
RS2

60°

x1

y 2

1 2 1

FAFA

Koormuste vastuvõtmine:
–	 Tuule koormus vastavalt DIN 1055-

4:2005-03 w = q(z) x cp x κ [kN/m2]
–	 Sisemaa, tuulekoormuse tsoon 2
–	 Tavatsoonis rakendatav koefitsent cp 

= 1,8 (vaata allpool olevat graafikut)
–	 Raketis maapinnal.
–	 Statistiline faktor k = 0,6
–	 q(z) = tuuleiili kiirusest tekkiv surve
–	 Kaldtoed püstitatakse 60° nurga all
–	 Need on arvutuslikud suurused

Märkus:
Tugedega kindlustamine on ette näh-
tud juhul kui ülestõstev jõud FA = 1,5 
x VWind – 0,9 x G x h > 0
G = Raketise pindala kaal, kaasa arva-
tud töölavad.

Raketise kõrgus h (m) Süsteem 1 Raketise kõrgus h (m) Süsteem 2

Kaldtugede lubatud samm (m)

Kaldtoe koormus (kN)

Alumise toe koormus [kN]

Kaldtoe talla kaugus raketisest (m)

Kaldtoe kinnituse kaugus mõõdetu-
na raketise ülemisest äärest (m)

Resultantjõud (kN)

Resultantkaldenurk (°)

Ülestõstev jõud VWind [kN/m] 

q(z=h) = qh [kN/m2]

Standardkasutus

Tsoonis LE  rakenduvad järgmised  
cp-koefitsendid :
L/h ≤ 3:  cp, End = 2,3*
L/h = 5:  cp, End = 2,9*
L/h ≥ 10:cp, End = 3,4*
LE = Ülemise tsooni pindala (0,3 x h)
h = raketise kõrgus
L = Raketise pikkus

*Vahepealsed väärtused interpoleerida

R
ak

et
is

e 
kõ

rg
us

 h

K
õr

gu
s 

m
aa

pi
nn

as
t 

z

M
aa

pi
nd

 =
 0

cP,End cP,End

cP = 1,8

LE LE

L
Tavapiirkond

Raketise pealtvaade

K
al

d
to

e 
ta

ld

Süsteem 2

Süsteem 1

A7 Kaldtoed
Kaldtugede ja alumiste tugede 
maksimaalne lubatud samm

TRIO moodulraketis

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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A7 Kaldtoed
TRIO moodulraketis

41.1

41.2

41.3

41

10.3

41.241.1

10.4

41.241.1

10.4

41

10.3

42

41

40

41

Paigaldus- ja kasutusjuhend

TRIO kaldtoe ülemine kinni-
tus.
Kaldtoed ja alumised toed pannakse ra-
ketise kilbi külge TRIO ülemise kinnitu-
sega. Selleks sobivad nii vertikaal- kui 
ka horisontaalribidel olevad augud.
(Joon. A7.01, A7.02)

1.	Ülemine kinnitus (41) sättida kilbi ribi-
le (10.3) nii, et konks (41.1) auku 
(10.4) läheks. 

2.	Pingutatakse kolmikliblikmutriga 
(41.2). 

(Joon. A7.01, A7.02)

Kaldtoed ja alumised toed
(Joon. A7.03)

1	Kaldtugi või alumine tugi kinnitatakse 
sõrme ja splindi abil TRIO ülemise 
kinnituse külge. (Joon. A7.03a)

2.	Kaldtoe tald kinnitatakse kas PERI 
ankrupoldi 14/20 x 130 või muu sarna-
se poldi abil betoonpõranda vms. (42) 
külge. (Joon. A7.03b)

Joon. A7.01

Joon. A7.02

Joon. A7.03

Joon. A7.03a

Joon. A7.03b
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A8 Nurgad

Paigaldus ja kasutusjuhend

Täisnurksed nurgad
Seina paksus 18 cm kuni 40 cm. 
(Joon. A8.01)

–	 30 cm - se seinapaksuse korral ei  
ole vaja vahetükke.

–	 Seina paksus < 30 cm - vahetükk  
sisenurgas.

–	 Seina paksus > 30 cm - vahetükk  
välisnurga kilbi küljes.

Vahetükiks sobib WDA (18) või pruss 
(50) 

BFD klambrite arvu erinevate raketise 
kõrguste puhul jälgida TRIO plakatilt 
(posterilt).

TR
 7

2

60

20
18

2 WDA 5/6

Joon. A8.01

30

35 40 X

1 WDA 5/6 2 WDA 5

Joon. A8.02

Joon. A8.04

Joon. A8.03 Joon. A8.03a

TR 60
TR

 7
2

TRIO moodulraketis

Sisenurga elemendid:
–	 TRIO nurk TE (13) või nurk TAE (Alu)
–	 BFD klamber (20) (h = 2,70 m puhul 2tk) 

(Joon. A8.03)
–	 TRIO sisenurki tuleb alati paigaldada 

koos järgmise kilbiga ühendatult. Tõste-
konksud saab kinnitada järgmise kilbi 
profiili külge. (Joon. A8.03a)

Välisnurga elemendid:
–	 TRIO kilp TR 60 (11)
–	 TRIO kilp TR 72 (12)
–	 BFD klamber (20)
–	 (h = 2,70 m puhul 5 BFD klambrit)
	 (Joon. A8.02)

Kilp TR 72 (12) peab väljast vaadatuna 
asetsema alati paremal pool ja kilp TR 
60 (11) vasakul. 
Jälgida BFD klambrite õiget asetust ja 
arvu. (Joon. A8.04)

TR
 7

2

TR
 7

2

60 60

1 WDA 5/6

TR
 7

2

60
TR

 7
2

60

TR
 7

2

60

25
24



17

20
23

26

27

2827

20

Paigaldus- ja kasutusjuhend

A8 Nurgad

Seina paksus 80 cm
Kilpide ühendamine h = 2,70 m korral:
–	 3,0 m kauguseni nurgast kasutada kil-

biühendusel alati 3 BFD klambrit (20)
–	 Metalltala SRZ 245 (26) lõpuliistu (27) 

ja pingutusvõlliga (28)
	 (Joon. A8.06)

Täisnurksed nurgad
Nurgad 60 - 80 cm paksuste seinte  
puhul. Lubatud värske betooni surve  
60 kN/m2. 

Seina paksus 60cm
Kilpide ühendamine h = 2,70 m korral:
–	 2,25 m kauguseni nurgast kasutada 

kilbiühendusel 3 BFD klambrit (20).
–	 Sirgestusklamber TAR 85 (23)
	 (Joon. A8.05)

Joon. A8.03a

240

240

TE

90

90
TR

M
 7

2

60

24
0

24
0

60

60

L

L

240 TE

240 120

12
0

24
0

24
0

80

80

L

L

TRIO moodulraketis

Joon. A8.05

Joon. A8.06
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A9 Mittetäisnurksed lahendused

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Terav- ja nürinurgad
TRIO liigendnurkade TGE (14) abil saab 
rakestada nurki alates 75°. 
(Joon. A9.01)

BFD klambreid paigaldatakse alt üles nii 
sise- kui välisnurga puhul. 
Klambrite arvu jälgige TRIO plakatilt 
(posterilt) 

Siseringi raketis.
Siseringi nurga puhul kasutatakse ainult 
BFD klambreid.
(Joon. A9.03)

Tabel
Vajalik vahetükk x (cm)

Nurk

165°
150°
135°
120°
105°
75°

9,2 8,5 7,8 7,2 7,1 6,5
0,9
5,2

12,0
1,9

12,2

40

1,9
3,6
9,7
1,5
7,0

36

2,2
3,2
9,1
1,9
5,7

35

3,5
1,1
6,2
5,8
0,8

30

4,9
1,0
3,4
8,4
7,3

25

6,2
3,1
0,5
4,6

13,8

20
Seina paksus (cm)

min.   75°
max. 165°

Joon. A9.01

Joon. A9.02 Joon. A9.03

α

TRIO moodulraketis

TRM 72 TR 60

Sisemine vahetükk
Välimine vahetükk

α

Välisnurga lahendus
Välisringi raketis stabiliseeritakse sir-
gestusklambritega TAR 85 (23). 
(Joon. A9.02)



19

18 18

13

13

15

50

1813

15 15

13

15

13

1518

13

15

18

18 13 18

16
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Paigaldus- ja kasutusjuhend

A10 Seinte üleminekud

Piilarid.
Tala 85 (24,25) ja TS lõpukonksude (55) 
arvu ja asetust vastavalt kõrgusele jälgi-
da otsalõpetuse jooniselt.
(Joon. A10.02)

Ristumine 90° all
Rakestamine 18 - 60 cm seina paksuse 
korral. (Joon. A10.01)

–	 30 cm seina paksuse korral ei ole vaja 
vahetükke.

–	 Seina paksus < 30 cm - vahetükk  
sisenurgas

–	 Seina paksus > 30 cm - vahetükk  
väljaspool

Vahetükiks kasutatakse WDA liistu (18) 
või prussi (50). 

Montaaž
–	 Üleminek lahendada nurkade TE (13) 

abil. 
–	 Ristuva seina puhul kasutada TRIO TR 

90 (15) või TR 120 (16) kilpi (olenevalt 
seina paksusest). 

	 (Joon. A10.01)

Kahe vahetüki WDA kasutamisel kinni-
tatakse üks vasakule ja teine paremale 
poole kilpi.

Joon. A10.02

1 WDA 5/6

1 WDA 5/6 1 WDA 5/6

18 
20

90

28 30

90

90

35

1 WDA 5/6

90

40

1 WDA 5

1 WDA 5

50 60

1 WDA 5

120 120

Joon. A10.01

TRIO moodulraketis

24 
25
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A10 Seinte üleminekud

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Raketise ristumine olemas-
oleva seinaga
Suure kilbi TR 270 x 240 kasutamisel. 
(Joon. A10.03)

Aukudega kilbi TRM 72 kasutamisel. 
(Joon. A10.04)

WDA liistu (18) või prussi kasutamisel. 
(Joon. A10.05)

Nockenmutri DW 15 (19) kasutamisel. 
(Joon. A10.06)

Joon. A10.04

Joon. A10.03

Joon. A10.05

Joon. A10.06

270 x 240

TRM 72

270 x 240

TRM 72

TRIO moodulraketis
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Paigaldus- ja kasutusjuhend

A11 Liigendused

Seina liigendus
Näide: seina paksus on 30 cm

Seina liigendus ≤ 20 cm
–	 Sirgestusklamber TAR 85 (23)
–	 Konks DW 15/400 (29)
–	 Pruss (50)
–	 Puidust vahetükk (51)
–	 Kilp TR 30 (17)
–	 Lisa BFD klamber (20) juhul kui  

liigendus on ≥12cm
(Joon. A11.01)

Seina liigendus 21-80 cm
Kasutades sise- ja välisnurga lahendust. 
–	 Kilp TR 60 (11)
–	 Aukudega kilp TRM 72 (12)
–	 Nurk TE  (13)
–	 Sirgestusklamber TAR 85 (23)
–	 TS lõpukonks (25)
–	 Pruss (50)
(Joon. A11.02)

Seina liigendus 81-90 cm
Kasutades sise- ja välisnurga lahendust. 
–	 Kilp TR 60 (11)
–	 Aukudega kilp TRM 72 (12)
–	 TRIO nurk TE (13)
–	 Sirgestusklamber TAR 85 (23)
–	 TS lõpukonks (25)
–	 Pruss (50)
–	 Lisaankru koht (30)
(Joon. A11.03)

Seina liigendus 91-100 cm
Kasutades sise- ja välisnurga lahendust. 
–	 Kilp TR 60 (11)
–	 Aukudega kilp TRM 72 (12)
–	 Trio nurk TE (13)
–	 BFD klamber (20)
–	 Pruss (50)
(Joon. A11.04)

Maha kinnitatud abilauad või -prussid 
kergendavad raketise paigaldamist.

≤
 2

0

30

Joon. A11.02

Joon. A11.03

Joon. A11.04

Joon. A11.01

TR
M

 7
2

21
 –

 8
0

30

60
TR

M
 7

2

60

TR
M

 7
2

81
 –

 9
0

60
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M

 7
2

60
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M
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2

91
 –

 1
0

0

60

TR
M
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2

60

TRIO moodulraketis
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A11 Liigendus

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Vertikaalne liigendus.
Vertikaalse liigenduse puhul pannakse 
BFD klambrid (20) vaheldumisi parema 
ja vasaku kilbi ribidele 
(Joon. A11.05)

Joon. A11.05

TRIO moodulraketis
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Paigaldus- ja kasutusjuhend

A12 Vahetükk LA

Pruss

Vahetükk kuni max 10 cm
Lahendatakse parajaks lõigatud prussi-
ga (50). (Joon. A12.01)

–	 Kui vahetükk on > 2,5 cm pannakse 
tõmb läbi prussi. 

–	 BFD klambreid (20) pannakse sama 
palju kui tavapärase kilbiühenduse 
korral. 

–	 Mutter peab vähemalt  1 cm jagu ula-
tuma ühendatavate kilpide raami pea-
le.

TRIO vahetükk LA

6 – 36 cm suuruste vahetükkide 
jaoks.
Sirgestusklambrid TAR 85 (23) riputatak-
se ülevaltpoolt juhul kui vastaspoolel on 
samasugune vahetükk. 
(Joon. A12.02)
Tõmb pannakse läbi ülemise augu (a). 
(Joon. A12.02a)

Tõmbid pannakse alati läbi vahetüki  
LA (52)! 

Alumine sirgestusklamber TAR 85 (23) 
peab olema altpoolt konksudega ribi 
külge ühendatud juhul kui vastaspoolel 
on näit. aukudega kilp TRM. 
(Joon. A12.02b)

Joon. A12.01

Joon. A12.02 Joon. A12.02b

Joon. A12.02a

TRIO moodulraketis
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A12 Vahetükk

Paigaldus- ja kasutusjuhend

TRIO vahetüki profiili TTP 
abil

Vahetükk 20 kuni 36 cm
Vajalikud detailid:
–	 Vahetüki ääreprofiil (53) (2x)
–	 Vineerist vahetükk 21 mm (51)
(Abb. A12.03b)

Tõmbid tuleb paigaldada nii, et koormus 
kanduks TAR 85 klambri (23) kaudu 
võrdselt naaberkilpidele. 
(Abb. A12.03a)

Paigaldamine.
(Abb. A12.03)

Abb. A12.03

Abb. A12.03a

Abb. A12.03b

max. 36

TRIO moodulraketis
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Paigaldus- ja kasutusjuhend

A13 Otsalõpetused

Kilp TR 24 abil

Kasutatakse seina paksuse 24 cm  
puhul.
(Abb. A13.01)

–	 Otsalõpetuskilpi TR 24 (54) saab  
kasutada ka seinakilbina. 

–	 Kilp TR 30 on analoogselt kasutatav 
30 cm seina paksuse korral.  
(illustratsioonita)

Abb. A13.01

Vineeri ja prusside abil.

Erinevate seina paksuste korral.
Betooni surve kantakse  TS konksude ja 
Tala 85 abil TRIO kilpidele.

Otsalõpetus kilbi laiuse < 2,40 m puhul 
(Abb. A13.02)
Vajalikud detailid:
–	 Tala 85 (24) - 3tk
–	 TS konksud (25) - 6 tk
–	 Mutter DW 15 - 6 tk
–	 Ankur AH (55) koos tõmbide ja mutri-

tega - 6 tk

Otsalõpetus kilbi laiuse = 2,40 m puhul 
(illustratsioonita). 
Vajalikud detailid:
–	 Tala 85 (24) - 3 tk
–	 TS lõpukonks (25) koos mutritega - 6 tk Abb. A13.02

TRIO moodulraketis
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A13 Otsalõpetused

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Otsalõpetuskilp ilma  
vuugitihendita
H = 2,70 m ja 1,20 m

Vajalikud detailid:
–	 Külgmised detailid AT 3/AT 5 (56) ca. 

2,5 cm/5 cm betooni katmiseks - 2 tk
–	 Keskmine detail MT (57) - 1 tk
(Joon. A13.03)

Montaaž
1.	Paigaldada raketise ühe poole viima-

ne kilp. 
2.	Kinnitada esimene külgmine detail AT 

(56) BFD klambritega (20) raketise 
külge. 

3.	Sättida paika esimene armatuuri kiht. 
4.	Paigaldada keskmine detail MT (57). 
5.	Sättida paika teine armatuuri kiht. 
6.	Paigaldada raketise teise poole viima-

ne kilp. 
7.	Ühendada teine külgmine detail AT 

(56) keskmise detailiga MT. 
8.	Kinnitada BFD klambrite (20) abil. 
(Joon. A13.04)

Külgmiste detailide AT kummiliistud 
(56.1) võimaldavad kasutada armatuuri 
paksusega kuni 16 mm. 

Joon. A13.o3

c =            -  Ød - b 
2

Betooni kate c:

bc
c

b

c

d

Joon. A13.04

TRIO moodulraketis

Armatuur
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56.1

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Otsalõpetuskilp vuugitihen-
diga
H = 2,70 m ja 1,20 m

Vajalikud detailid:
–	 Külgmine detail AT 3 (56) ca. 2,5 cm 

või AT 5 ca. 5 cm betooni kattele -  
2 tk

–	 Keskmine detail MTF (58) - 1 tk
	 (Joon. A13.05)

Montaaž
1.	Paigaldada raketise ühe poole viima-

ne kilp. 
2.	Kinnitada esimene külgmine detail AT 

(56) BFD klambritega (20) raketise 
külge. 

3.	Sättida paika esimene armatuuri kiht. 
4.	Paigaldada keskmine detail MTF (58) 

ja vuugitihend. 
5.	Sättida paika teine armatuuri kiht. 
6.	Paigaldada teise poole viimane raketi-

se kilp. 
7.	Lükata teine külgmine detail AT (56) 

keskmise detaili MTF külge. 
8.	Kinnitada BFD klambrite (20) abil. 
(Joon. A13.06)

A13 Otsalõpetused

Otsalõpetuskilp veniva  
vuugitihendiga.

Vajalikud detailid:
–	 Välimised detailid AT (56) - 2 tk
–	 Keskmine detail MTF (58) - 1 tk
–	 Kontroll-liist (51) - 1 tk
(Joon. A13.07)

Seina paksus d (cm)

Betooni kate ca. 25 mm Betooni kate ca. 50 mmb
[mm]

40

2

1

1

2

1

11268MTF 120 x 35/36
11218MTF 120 x 30

11158MTF 120 x 24/25
11118MTF 120 x 20

1268MT 120 x 35/36
11218MT 120 x 30

11158MT 120 x 24/25
11118MT 120 x 20

222–AT 120 x 5
2222–AT 120 x 3

1268MTF 270 x 35/36
11218MTF 270 x 30

11158MTF 270 x 24/25
11118MTF 270 x 20

1268MT 270 x 35/36
11218MT 270 x 30

11158MT 270 x 24/25
11118MT 270 x 20

ilma vuugitihenditailma vuugitihendita
222–AT 270 x 5

2222–AT 270 x 3
35/363024/2535/363024/2520H = 2,70 m

vuugitihendigavuugitihendiga

ilma vuugitihenditailma vuugitihendita

vuugitihendigavuugitihendiga

H = 1,20 m

Joon. A13.05

Joon. A13.07

Joon A13.06

TRIO moodulraketis
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A14 Töölavad ja valamisplatvormid

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Betoneerimisplatvorm TRIO 
120 x 270

Lubatud koormus: 150 kg/m2 !
Tõstepunktid on märgitud kollasega! 
Betoneerimisplatvorm peab olema 
monteeritud kilbi keskele! 

Eelmonteeritud betoneerimisplatvorm 
(60). 
(Joon. A14.01)

Montaaž
1. Piirded (61) tõsta püstiasendisse ja 

kinnitada poltidega (61.1)  
(Joon. A14.01)

2.Rippkandurid (62) tõsta üles ja fiksee-
rida nõutavasse positsiooni.  
(Joon. A14.02)

3. Betoneerimisplatvorm (60) troppida 
ette nähtud tõstepunktidest.  
(Joon. A14.03, A14.03a, A14.03b)

Liikuv hülss (62.1) peab olema all. 
(Joon. A14.02)

TRIO moodulraketis

Joon. A14.01

Joon. A14.02

Joon. A14.03Joon. A14.03a
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62.2

61.1 61.1

ca. 15°

Paigaldus- ja kasutusjuhend

A14 Töölavad ja valamisplatvormid

Montaaž
4.	Betoneerimisplatvorm tõstetakse 

troppide abil kohale ja riputatakse  
raketise ülemise ääre külge. Altpoolt 
juhtimiseks kasutatakse köit.  
(Joon. A14.04)

5.	Tropitakse lahti. Kinnitushaak (62.2) 
haarab kilbi profiili altpoolt ja asetub 
kindlalt kohale. (Joon. A14.04a)

6.	Lava külg  kindlustatakse kasutades 
külgmist ohupiiret 55.

Kontrollida üle konksude kinnituvus. 

Joon. 14.04

TRIO moodulraketis

Joon. A14.04a

Kallutada platvorm viltuasendisse.
1.	Eemaldada kinnituspoldid ja splindid 

(61.1) 
2.	Kallutada piire max 15° tahapoole. 
3.	Panna kinnituspoldid ja splindid (61.1) 

külge tagasi. 

Piire on kalduasendis. (Joon. A14.05, 
A14.06)

Enne kraanaga tõstmist tuleb piire alati 
panna kalduasendisse! 

Joon. A14.05 Joon. A14.06
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63 63

64

A14 Töölavad ja valamisplatvormid

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Töölavade konsoolid TRG 80 
ja TRG 120

Lubatud koormus 150 kg/m2! 

Betoneerimisplatvormid moodustatakse 
töölava konsoolide TRG 80 ja TRG 120 
(63) abil . 

Montaaž
1.	Töölavade konsoolid (63) kinnitada  

kilbi ribidel olevatesse aukudesse. 
(Joon. A14.07)  
Konsoole saab paigaldada nii horison-
taal- (Joon. A14.07a) kui ka vertikaalri-
bidele (Joon. A14.07b) 

2.	Konsoolidele kinnitatakse kogu laiu-
ses paksemad aluslauad. 

3.	Piire kindlustatakse. 
4.	Vastaspoole saab ohutuks muuta  

näiteks FTF ohupiirdega (64).  
(Joon. A14.08)

Kõrgusesse kasvatatud raketise puhul 
paigaldatakse töölavad eelmonteerimi-
se käigus. 

Visuaalne kontroll.

TRIO moodulraketis

Joon. A14.07

Joon. A14.07a

Joon. A14.07b

Joon. A14.08

max samm 1,35 m

30
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65
66

65

66

Paigaldus- ja kasutusjuhend

A14 Töölavad ja valamisplatvormid
TRIO moodulraketis

TRIO ohupiirde kinnitus

Monteeritakse kilbile horisontaala-
sendis!
Kinnitada saab vaid vertikaalsetele  
ribidele! 

TRIO ohupiirde kinnituse abil saab töö-
lava vastaspoole ohutuks muuta. 

Vajalikud detailid:
–	 TRIO ohupiirde kinnitus (65)
–	 Piirdepost HGSP (66)
(Joon. A14.09)

Montaaž
1.	TRIO ohupiirde kinnitused (65) paigal-

datakse kilpide vertikaalribidel oleva-
tesse aukudesse. 

2.	Kinnitatakse splintidega. 
3.	Piirdepostid HGSP (66) ühendatakse 

kinnitustega. 
4.	Piire paigaldatakse ja kindlustatakse. 
5.	Monteeritakse kraana abil. 
(Joon. A14.10)

Jälgitakse, et piire kraanaga paigaldami-
sel viga ei saaks. 
Kõrgusesse kasvatatud raketise puhul 
paigaldatakse kõik lavad ja piirded eel-
monteerimise käigus. 
Lahtirakestamisel ei tohi kilpi ohupiirde 
kinnitusele (65) toetada.

Joon. A14.09

Joon. A14.10

max samm 1,35 m
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A15 Kasvatamine kõrgusesse

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Kasvatamine kuni h =  
5,40 m

Tõstekonksu 1,5 t lubatud koormamine:
Teraskilpide tõstmisel 1,5 t
Alumiiniumkilpide tõstmisel 750 kg 
Järgida MAXIMO tõstekonksu 1,5 t 
kasutusjuhendit!

Kilpide ühendamine.
Kõrguse < 5,40 m korral ühendatakse 
kilbid BFD klambritega (20). 
(Joon. A15.01a-d)

Klambrite (BFD, TAR 85) ja tõmbide 
arvu ning asetust jälgida TRIO plakatilt 
(posterilt). 
Kõrged raketiseplokid pannakse kokku 
horisontaalasendis montaažipinnal.  
Vineeri pinna säästmiseks pannakse  
alla prussid vms. 

Paigaldatakse kraana abil.  
(Joon. A15.02)

Joon. A15.02

Joon. A15.01d

Joon. A15.01cJoon. A15.01bJoon. A15.01a

TR 30 / 60 / 72 TR 90 / 120 TR 270 x 240

≤
 5

,4
0

2,
70

4,
80

2,
70

TRIO moodulraketis
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Paigaldus- ja kasutusjuhend

A15 Kasvatamine kõrgusesse

Kasvatamine kuni h =  
8,10 m

Tõstekonksu 1,5 t lubatud koormamine:
Teraskilpide tõstmisel 1,5 t.
Alumiiniumkilpide tõstmisel 750 kg 
Järgida MAXIMO tõstekonksu 1,5 t 
kasutusjuhendit!

Kilpide ühendamine
Kõrguse > 5,40 m puhul ühendatakse 
kilbid BFD (20) ja sirgestusklambrite 
TAR 85 (23) abil. 
(Joon. A15.03a, A15.03b)

Klambrite (BFD, TAR 85) ja tõmbide 
arvu ning asetust jälgida TRIO plakatilt 
(posterilt).  
Kõrged raketiseplokid pannakse kokku 
horisontaalasendis motaažipinnal. 
Vineeri pinna säästmiseks kasutatakse 
prusse vms. 
Juhul kui viimane kilp kõrguses on  
TR 30, ei ole ülemiste tõmbide paigal-
damine vajalik. 

Paigaldatakse kraana abil. 
(Joon. A15.04)

Joon. A15.04

Joon. A15.03bJoon. A15.03a

TR 90 / 120

2,
40

≤
 8

,1
0

≥
 1

,2
0

≤
 1

,2
0

2,70

TRIO moodulraketis
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81

85.2

85 86

85.1

85

86

A16 Vundamentide rakestamine

Paigaldus- ja kasutusjuhend

TRIO vundamendiliist

Vundamendikannud rakestatakse TRIO 
vundamendiliistude (80) abil “tuuliku” 
printsiibil. Kilbi külge kinnitatakse nael-
tega laud (81). 
(Joon. A16.01)

Joon. A16.02

TRIO perfolindi pinguti TLS

Vundamendikannude ja lintvundamenti-
de rakestamisel saab alumise tõmbi 
asemel kasutada pingutit TLS ja perfo-
linti. 

Perfolindi pikkus arvutatakse:
Vundamendi paksus + 50 cm. 

Montaaž.
1.	TRIO kilbid asetatakse perfolindi (86) 

peale. 
2.	Lindipinguti TRIO TLS (85) kinnitatak-

se poldi (85.1) abil kilbi ribi alumisse 
auku. 

3.	Perfolint ühendatakse pingutushoova 
(85.2) külge. 

4.	Pingutatakse padrunvõtmega SW 14. 
Lubatud tõmbejõud: 12,9 kN. 

(Joon. A16.02)

Joon. A16.01

max 2,40 m

m
ax

 1
,0

 m

SW 14

m
ax

. 
1,

20
 m

2,70 m
 

12 cm ca. 25 cm

TRIO moodulraketis
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50
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A17 Ringi- või kaarekujulised ehitised

Polügonaalne rakestamine 
TRIO kilpidega
Ringikujulisi ehitisi saab rakestada sobi-
va laiusega TRIO kilpide ja mõõtu sae-
tud prusside abil. Vaata allpool olevat ta-
belit. Tõmbid pannakse läbi prusside. 

–	 Selleks, et mitte kahjustada BFD 
klambrit (20), võivad kilbid max 2,6° 
keskpunkti poole kaldu olla.  
(Joon. A17.01)

–	 Sisemise ringi vaheprussi (50) laius = 
min 4 cm. 

–	 Välimise vaheprussi (50) laius =  
max 10 cm.  
(Joon. A17.02)

–	BFD klambrit (20) ei panda kilbi ribile.
(Joon. A17.03)

Joon. A17.03

Tabel
Min raadius R ja suurus S sõltuvalt 
kilbi laiusest B.

Joon. A17.01

Joon. A17.02

2,6°2,6°

2,6°2,6°

R
 m

in

B STR 30 3,55

TR 72 8,25 8

4
TR 60 6,90 7

TR 90 10,25 11
TR 120 13,60 14
TR 240 26,95 28
TR 270 30,30 31

R min (m) S [mm]

min. 4 cm

max. 10 cm

B

TRIO moodulraketis

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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90

90.1

A18 Šahti rakestamine

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Šahtielement TSE

Kandevõime 2,0 t! 

Element TSE võimaldab TRIO šahtirake-
tise kiiret demonteerimist  ja ümberpai-
gutamist. 

Montaaž
1.	Šahtielement TSE (90) paigaldatakse 

siseringis kahe TRIO kilbi vahele. 
(Joon. A18.01)

2.	Kinnitatakse sõrmede ja splintidega 
(90.1). (Joon. A18.02)

–	 Kilbi TR 30 puhul kinnitatakse sise-
misse auku. 

–	 Kilpide TR 60, 72, 90, 120 kinnitatak-
se välimisse auku. 

3.	Ühendatud plokk tõstetakse kohale ja 
kinnitatakse BFD klambritega šahti si-
seringi raketise külge.  
(Joon. A18.03)

4.	Šahtielement viiakse tööasendisse 
sõra abil  allapoole surudes.  
(Joon. A18.04a, A18.04b)

5.	Tõmbid pannakse läbi šahtielemendi.

–	 Šahti sisemõõt peab olema vähemalt 
1,30 m. 

–	 Šahtielementi TSE on võimalik kasu-
tada alates TR 30 kilbist. 

–	 Otsakilbi TR 24 ja nurga TE külge ei 
saa teda ühendada. 

Joon. A18.01

Joon. A18.03 Joon. A18.04b

≤ 30°

2 t 2 t

2 t2 t

10 cm

Joon. A18.02

TRIO moodulraketis

Joon. A18.04a
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90.2

Paigaldus- ja kasutusjuhend

A18 Šahti rakestamine

Rakestatud šaht.
–	 Šahtielemendi vastaspoolel välisringis 

kasutatakse 10 cm laiust vahetükki. 
–	 Tõmbid pannakse läbi šahtielemendi.
(Joon. A18.05a)

Joon. A18.05b

Lahtirakestatud šaht.

Demontaaž.
1.	Eemaldatakse mutrid ja tõmbid. 
2.	Tropitakse kõik neli šahtielementi. 
3.	Tõmmatakse kergelt ja viiakse lahtira-

kestamisasendisse sõra abil ülespoo-
le surudes. (Joon. A18.06a, A18.06b)
Raketise sisering väheneb igast kül-
jest 2,5 cm võrra. (Joon. A18.05b)

4.	Kogu šahtiraketise sisering tõstetak-
se kraanaga välja.

Ristkülikukujuliste šahtide puhul on va-
jalikud reguleeritava pikkusega tropid, 
et tagada kõigile neljale ketile ligikaudu 
võrdne tõmbejõud.  

Kõrgusesse kasvatamine
Šahtielemendid TSE pannakse teinetei-
se peale ja ühendatakse poltidega 
(90.2). (Joon. A18.07)

Joon. A18.05a

Joon. 
A18.07

10 cm

18 cm

45
,5

 c
m

2,5 cm 2,5 cm

TRIO moodulraketis

Joon. A18.06a Joon. A18.06b
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B1 TRIO 330

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Tavaline kilbiühendus.
Kilbid ühendatakse omavahel kolme 
BFD (20) abil. 
(Joon. B1.01)

Kuni betoneerimiskõrguseni 3,30 m  
kasutatakse tõmbiauke 1 ja 3.

Joon. B1.02

Kombinatsioon 330 + 270
h = 330 koos h = 270
(Joon. B1.02)

Välisnurk
Kilbid ühendatakse seitsme BFD  
klambriga (20). 
(Joon. B1.03)

Joon. B1.01

Joon. B1.03

33
0

27
0

 3
30

➁

➀

➂

➃

TRIO moodulraketis
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2023

Paigaldus- ja kasutusjuhend

B1 TRIO 330

Terav- ja nürinurgad.

Välisnurk
Liikuv nurk TGE ühendatakse mõlemalt 
poolt 8 BFD klambri (20) ja 2-e TAR 
klambri (23) abil järgmise kilbiga. 
(Joon. B1.04)

Joon. B1.06

Sisenurk
Liikuv nurk TGE ühendatakse järgmise 
kilbiga 5-e BFD klambriga (20). 
(Joon. B1.05)

Kasvatamine kõrgusesse  
h = 330 + 270

Kõrgus 330
Liikuv nurk TGE ühendatakse järgmise 
kilbi külge 6-e BFD klambri (20) ja 3-e 
TAR 85 klambri (23) abil.

Kõrgus 270
Liikuv nurk TGE ühendatakse järgmise 
kilbiga 6-e BFD klambri (20) ja 2-e TAR 
85 klambri (23) abil.
(Joon. B1.06)

Joon. B1.05Joon. B1.04

TRIO moodulraketis

30

33

30

30
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B1 TRIO 330

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Kasvatamine kõrguseni  
h = 6,00 m
Kombinatsioon 330 (all) + 270 (üleval) 
vajab 5- te tõmbi kõrguses. 
(Joon. B1.07c)

Vastupidise kombinatsiooni, 270 (all) + 
330 (üleval), korral - 4 tõmbi kõrguses. 
(Joon. B1.07d)

Joon. B1.07b

Kasvatamine kõrgusesse 
kuni h = 5,40 m

Tõstekonksu 1,5 t lubatud koormamine:
Teraskilpide puhul 1,5 t.
Alumiiniumkilpide puhul 750 kg. 
Jälgida MAXIMO tõstekonksu 1,5 t 
kasutusjuhendit!

Kilpide ühendamine
Kõrguse < 5,40 m korral ühendatakse 
kilbid BFD klambritega (20). 
(Joon. B1.07a + b)

Raketise kõrgusesse kasvatamisel jälgi-
da kilpide asetamise võimalusi, BFD 
klambrite, TAR 85 klambrite ja tõmbide 
arvu ning paiknemist TRIO 330 plakatilt 
(posterilt). 
Raketise plokid monteeritakse vajaliku 
kõrguseni maas. Vineeri pinna säästmi-
seks kasutatakse prusse. 

6,
0

0

2,
70

3,
30

6,
0

0

2,
70

3,
30

5,
40

3,
30

3,30

5,
40

Joon. B1.07dJoon. B1.07c

Joon. B1.07a

TRIO moodulraketis
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Paigaldus- ja kasutusjuhend

B1 TRIO 330

Kasvatamine kõrgusesse 
kuni h = 8,10 m

Tõstekonksu TRIO 1,5 t lubatud  
koormamine:
Teraskilpide puhul 1,5 t.
Alumiiniumkilpide puhul 750 kg. 
Jälgida TRIO tõstekonksu 1,5 t kasu-
tusjuhendit! 

Kilpide ühendamine
Kõrguse > 5,40 m korral ühendatakse 
kilbid BFD klambreid (20) ja TAR 85 (23) 
klambreid kasutades. 
(Joon. B1.08a - c).

Raketise kõrgusesse kasvatamisel jälgi-
da kilpide asetamise võimalusi, BFD 
klambrite, TAR 85 klambrite ning tõmbi-
de arvu ja paiknemist TRIO 330 plakatilt 
(posterilt). 
Raketise plokid monteeritakse vajaliku 
kõrguseni maas. Vineeri pinna säästmi-
seks kasutatakse prusse. 
Juhul kui pealmine kilp on TR 30 võib 
ülemise tõmbi panemata jätta. 

Joon. B1.08bJoon. B1.08a

6,
60

2,
40

3,30

3,
30

2,40

3,
30

8,
10

1,
20

0,
30

Joon. B1.08c

TRIO moodulraketis

0,90
1,20

6,
60

3,
30

3,
30
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B2 TRIO Alu

Paigaldus- ja kasutusjuhend

TRIO alumiiniumkilbid

Alu - kilpide puhul on tõstekonksu 
1,5 t lubatud koormamine 750 kg! 
Jälgida MAXIMO tõstekonksu 1,5 t  
kasutusjuhendit! 
Kõrgusesse kasvatamisel kombinat-
sioonis teraskilpidega monteeritakse 
Alu - kilbid alati pealmisteks!
 

–	 Alu - kilpide puhul kehtivad täpselt sa-
mad reeglid nagu TRIO 270 teraskilpi-
de monteerimisel. 

–	 TRIIO Alu - kilpe saab kasutada teras-
kilpidega kombineeritult. 

Kilpide laiused h = 2,70 m korral:
90 / TAM 72 / 60 / 30 cm. 
(Joon. B2.01)
Kilpide laiused h = 0,90 m korral:
120 / TAM 72 / 60 / 30 cm.

Tehnilised andmed
Maksimaalne lubatud värske betooni 
surve: 60 kN/m2, ühtlane koormus,  
rida 6, tabel 3, DIN 18202; 67,5 kN/m2, 
kolmnurkne epüür, rida 6, tabel 3,  
DIN 18202.

27
0

90

TAM 72 60 30

TRIO moodulraketis

Joon. B2.01
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Paigaldus- ja kasutusjuhend

B3 TRIO Struktuur

TRIO Struktuur - kilbid
TRIO Struktuur raketis on mõeldud eri-
liste betoonpindade valamiseks, vaata 
ka vastavat plakatit (posterit). 

TRIO kilp väljastatakse koos spetsiaalse 
aluskattega (10.9). Selle külge saab kin-
nitada lauad (10.8) puiduimitatsiooniga 
betoonpinna valamiseks. 
(Joon. B3.01)

TRIO Struktuur kilpide puhul kehtivad 
samad reeglid nagu TRIO teraskilpidega 
töötamisel. 

Ta on 100% - liselt kombineeritav TRIO 
270 ja TRIO 330 kilpidega. 

Profiillaudade montaaž
Kinnitatakse eest- või tagantpoolt.

Joon. B3.01

90° nurga näide:
–	 Kilp TSM 72 (12)
–	 Kilp TS 60 (11)
–	 Nurk TSE (13)
(Joon B3.02)

135° nurga näide:
–	 Liikuv nurk TSGE (14)
–	 Kilp TSM 72 (12)
–	 Kilp TS 60 (11)
–	 Sirgestusklamber TAR 85 (23)
(Joon. B3.03)

TSM 72

TSM 72

TS 60

TS 60

Joon. B3.03

21
 m

m
30

 c
m

TSGE

TS
M

 7
2

TS 60

21 mm30 cm

Joon. B3.02

TSE

TRIO moodulraketis
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	Artikli nr.	 Kaal kg

054324 140,000 Kilp TR/4 330 x 90
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

47
5

60
0

57
5

10
75

57
5

33
00

900 120

054314 195,00 Kilp TR/4 330 x 120
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

47
5

10
75

60
0

57
5

57
5

33
00

1200 120

054304 398,00 Kilp TR/4 330 x 240
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

540 1320 540
2400

57
5

10
75

47
5

60
0

57
5

33
00

120
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	Artikli nr.	 Kaal kg

054364   74,200 Kilp TR/4 330 x 30
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

300 120

47
5

60
0

57
5

10
75

57
5

33
00

054354 107,000 Kilp TR/4 330 x 60
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

600

47
5

60
0

57
5

10
75

57
5

33
00

120

054334 119,000 Kilp TR/4 330 x 72
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

10
75

57
5

47
5

60
0

57
5

33
00

720 120
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	Artikli nr.	 Kaal kg

054414 119,00 Liigendnurk TGE/4 330
Teraskilp vineerkatteta. Terav-ja nürinurksete sise- 
ja välisnurkade jaoks alates 75 kraadist.

57
5

10
75

47
5

60
0

57
5

33
00

300 300

12
0

054374   85,800 Täisnurkne nurk TE/4 330
Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90 kraadiste sise-
nurkade jaoks.

57
5

10
75

47
5

60
0

57
5

33
00

12
0

18
0 30

0

054344 133,00 Auguridadega kilp TRM/4 330 x 72
Teraskilp vineerkattega 18 mm. Terav-ja nürinurkse-
te nurgalahenduste, otsalõpetuste jms. jaoks.

Komplektis on:
88 tk. 030300 plastkorgid d=20/24 mm  

57
5

57
5

33
00

75 75
720

12
0

10
75

47
5

60
0

57019 x 30 = 
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	Artikli nr.	 Kaal kg

023050   62,300 Otsalõpetuskilp TR/4 330 x 24
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

240 120

57
5

10
75

47
5

60
0

57
5

33
00

105525 142,000 TRIO šahtielement TSE 330
Kasutatakse šahti siseringi raketise komplektseks 
ümbertõstmiseks (näiteks järgmisele korrusele).

Komplektis on:
7 tk. 105400 Sõrm Ø 20 x 140, galv.
7 tk. 018060 Splint 4/1, galv.
Tehnilised andmed
Tõstepunkti kandevõime 2,0 t.

29
7

12
00

15
00

32
98

300

30
1

100 60
0

56
9

48
0

10
80

56
9

300

10
0

45
0

054391
054401
054435

  20,100
  21,400
  12,400

Vahetükid WDA/4 330
Vahetükk WDA/4 330 x 5
Vahetükk WDA/4 330 x 6
Vahetükk WDA/ 4 330 x 10, Alu
Kasutatakse raketise kokkupanekul sobivate vahe-
tükkidena.

	 B			 
	 50			 
	 60			 
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	Artikli nr.	 Kaal kg

101829     9,820 Profiil TPP 330, Alu
On abiks parajate vineerist (21 mm) vahetükkide 
tegemisel.

33
00

51
60

98

054430     6,400 Vahetüki liist TPA 330
On abiks parajate vineerist (21 mm) vahetükkide 
tegemisel.

32
60

45

96

054384   62,200 Vahetükk LA/4 330 x 36
Kasutatakse 6 kuni 36 cm vahetükkidena raketise 
kokkupanekul.

57
0

50
10

30
48

0
60

0
57

0

400
550

12
0

33
00

Ø24
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	Artikli nr.	 Kaal kg

022520 115,000 Kilp TR 270 x 90
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

15
50

57
5

57
5

27
00

900 120

022510 162,000 Kilp TR 270 x 120
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

27
00

1200

57
5

15
50

57
5

120

022570 329,000 Kilp TR 270 x 240
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

2400

57
5

27
00

120540 1320 540

15
50

57
5
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	Artikli nr.	 Kaal kg

022560   60,300 Kilp TR 270 x 30
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

57
5

15
50

57
5

27
00

120300

022550   87,400 Kilp TR 270 x 60
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

15
50

57
5

27
00

57
5

600 120

022530   97,200 Kilp TR 270 x 72
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

15
50

57
5

57
5

27
00

120720
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	Artikli nr.	 Kaal kg

103317   56,900 Sisenurk TEI 270/135`
Teraskilp vineerkattega 18 mm. Kasutatakse 135 
kraadiste sisenurkade puhul.

57
5

15
50

57
5

27
00

189

189

12
0

135°

022580   69,800 Nurk TE 270-2
Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90 kraadiste sise-
nurkade jaoks.

12
0

18
0 30

0

15
50

57
5

57
5

27
00

022540 103,000 Auguridadega kilp TRM 270 x 72
Teraskilp vineerkattega 18 mm. Terav- ja nürinurk-
sete nurkade, otsalõpetuste jms. rakestamiseks.

Komplektis on:
44 tk. 030300 plastkorgid d=20/24 mm

57
5

57
5

27
00

75 75
720

12
0

15
50

57019 x 30 = 
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	Artikli nr.	 Kaal kg

023040   50,500 Otsalõpetuskilp TR 270 x 24
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

15
50

27
00

57
5

57
5

240 120

023200   94,900 Liigendnurk TGE 270
Teraskilp vineerkatteta. Mittetäisnurksete üle 75 
kraadiste sise- ja välisnurkade rakestamiseks. 

27
00

300 300

12
057

5
15

50
57

5

103337   76,500 Välisnurk TEA 270/135`
Teraskilp vineerkattega 18 mm. Kasutatakse 135 
kraadiste välisnurkade puhul.

57
5

15
50

57
5

27
00

290
290

135°

120
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	Artikli nr.	 Kaal kg

023170   48,900 Vahetükk LA 270 x 36
Kasutatakse 6 kuni 36 cm vahetükkidena raketise 
kokkupanekul.

57
0

15
10

50
57

0
27

00

400

12
0

Ø24

550

023182
023192
023995

  16,200
  17,200
  10,100

Vahetükid WDA 270
Vahetükk WDA-2 270 x 5
Vahetükk WDA-2 270 x 6
Vahetükk WDA 270 x 10, Alu
Vahetükid seina paksusest tingitud standardsete 
tühimike täitmiseks. 

	 B			 
	 50			 
	 60			 
				  

15
60

57
0

57
0

27
00

B 60

12
0

100 62
12

0

105523 127,000 TRIO šahtielement TSE 270
Kasutatakse šahti siseringi raketise komplektseks 
ümbertõstmiseks(näiteks järgmisele korrusele).

Komplektis on:
7 tk. 105400 Sõrm Ø 20 x 140, galv.
7 tk. 018060 Splint 4/1, galv.
Tehnilised andmed
Tõstepunkti kandevõime 2,0 t.

300

26
98

29
7

90
0

12
00

30
1

56
9

15
60

56
9

100

45
0

10
0

300
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	Artikli nr.	 Kaal kg

023061
023062
023064
023065

  27,500
  30,400
  37,300
  41,300

TRIO otsalõpetuskilbid MT, vuugitihendita
Otsalõpetuskilp TRIO MT 270 x 20
Otsalõpetuskilp TRIO MT 270 x 24/25
Otsalõpetuskilp TRIO MT 270 x 30
Otsalõpetuskilp TRIO MT 270 x 35/36
Vuugitihendita jätkukohtade otsalõpetuskilbid. 

	 B			 
	 118			 
	 158			 
	 218			 
	 268			 

27
00

12
0

B

101813     8,040 Vahetüki liist TPP 270, Alu
Kasutatakse 21 mm vineerist vahetükkide tegemi-
sel.

27
00

51

98

60

023460     4,710 Vahetüki liist TPA 330
Kasutatakse 21 mm vineerist vahetükkide tegemi-
sel.

26
60

96

45
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	Artikli nr.	 Kaal kg

022514 163,000 Kilp TR 120 x 240
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

17
5

25
80

0
17

5
25

12
00

2400
120540 1320 540

023060
105953

  17,200
  19,000

Otsalõpetuskilp TRIO AT
Otsalõpetuskilp TRIO AT 270 x 3
Otsalõpetuskilp TRIO AT 270 x 5
Otsalõpetuskilbi välimine detail.

Märkus
Betoonkaitsekiht ca 30 - 50 mm. 

27
00

AT 270 x 3 AT 270 x 5
210

12
0

210

12
0

023074
023075
023077
023076

  29,200
  33,400
  38,600
  42,500

Otsalõpetuskilbid TRIO MTF0, vuugitihendiga
Otsalõpetuskilp TRIO MTF 270 x 20
Otsalõpetuskilp TRIO MTF 270 x 24/25
Otsalõpetuskilp TRIO MTF 270 x 30
Otsalõpetuskilp TRIO MTF 270 x 35/36
Otsalõpetuskilbi keskmine detail vuugitihendiga 
jätkukohtadele.

	 B			 
	 118			 
	 158			 
	 218			 
	 268			 

27
00

12
0

B
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	Artikli nr.	 Kaal kg

022640   43,400 Kilp TR 120 x 60
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

85
0

25
32

5
12

00

600 120

022620   48,600 Kilp TR 120 x 72
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

32
5

85
0

25
12

00

720 120

022610   58,200 Kilp TR 120 x 90
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

900 120

32
5

85
0

25
12

00

022600   76,100 Kilp TR 120 x 120
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

1200 120

32
5

85
0

25
12

00
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023300   43,600 Liigendnurk TGE 120
Teraskilp vineerkattega 18 mm. Kasutatakse mitte-
täisnurksete sise- ja välisnurkade puhul alates 75°.

83
4

33
33

3
12

00 300 300

12
0

022660   33,100 Nurk TE 120-2
Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° sisenurkade 
jaoks.

12
00

12
0

18
0 30

0

33
5

83
0

35

022630   56,300 Aukudega kilp TRM 120 x 72
Teraskilp vineerkattega 18 mm. Terav-ja nürinurksed 
nurgad, otsalõpetused, jms..

Komplektis on:
44 tk. 030300 Korgid d=20/24 mm

83
7

30
33

3
12

00

720
12075 7519 x 30

022650   28,400 Kilp TR 120 x 30
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

32
5

85
0

12
00

300 120

25
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	Artikli nr.	 Kaal kg

023270   24,500 Vahetükk LA 120 x 36
Kasutatakse 6 kuni 36 cm vahetükkidena raketise 
kokkupanekul.

33
3

30
0

53
4

33
12

00

400
550

12
0

023282
023292
023990

    7,610
    8,090
    4,680

Vahetükk WDA 120
Vahetükk WDA-2 120 x 5
Vahetükk WDA-2 120 x 6
Vahetükk WDA 120 x 10, Alu
Vahetükid seina paksusest tingitud standardsete 
tühimike täitmiseks.

	 B			 
	 50			 
	 60			 
				  

30
0

53
4

33
33

3
12

00 B

12
0

12
0

100

103330   35,900 Välisnurk TEA 120/135°
Teraskilp vineerkattega 18 mm. 135° välisnurkade 
jaoks. 

33
5

83
0

35
12

00 290
290

135°

120

103284   26,400 Sisenurk TEI 125/135°
Teraskilp vineerkattega 18 mm. 135° sisenurkade 
jaoks.

33
5

83
0

35
12

00 189

189

12
0

135°
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101823     3,590 TRIO profiil TTP 120, Alu
Kasutatakse 21 mm vineerist sobivate vahetükkide 
tegemiseks.

12
00

98

51
60

023450     2,060 Vahetüki liist TPA 120
Kasutatakse 21 mm vineerist sobivate vahetükkide 
tegemiseks.

11
60

96

45

023030   23,100 Otsalõpetuskilp TR 120 x 24
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

240

12
00

120

32
5

85
0

25

105524   72,600 TRIO šahtielement TSE 120
Kilbid šahti siseringi komplektseks ümberpaiguta-
miseks (nt. järgmisele korrusele).

Komplektis on:
5 tk. 105400 Sõrm Ø 20 x 140, galv.
5 tk. 018060 Splint 4/1, galv.
Tehnilised andmed
Tõstepunkti kandevõime 2,0 t

300

11
98

29
7

60
0

30
1

63
2

56
6

100

45
0

300

10
0
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	Artikli nr.	 Kaal kg

022790   34,500 Kilp TR 60 x 90
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

60
0

900 120

023081
023080
023078
023079

  12,800
  14,700
  16,800
  18,600

Otsalõpetuskilbid TRIO MTF
Otsalõpetuskilp TRIO MTF 120 x 20
Otsalõpetuskilp TRIO MTF 120 x 24/25
Otsalõpetuskilp TRIO MTF 120 x 30
Otsalõpetuskilp TRIO MTF 120 x 35/36
Otsalõpetuskilbi keskmine detail vuugitihendiga 
jätkukohtadele.

	 B			 
	 118			 
	 158			 
	 218			 
	 268			 

12
00 B

12
0

023068
023069
023071
023072

  11,800
  13,500
  16,300
  18,500

Otsalõpetuskilbid TRIO MT
Otsalõpetuskilp TRIO MT 120 x 20
Otsalõpetuskilp TRIO MT 120 x 24/25
Otsalõpetuskilp TRIO MT 120 x 30
Otsalõpetuskilp TRIO MT 120 x 35/36
Otsalõpetuskilbi keskmine detail vuugitihendita 
jätkukohtadele.

	 B			 
	 118			 
	 158			 
	 218			 
	 268			 

12
00 B

12
0

023067
105978

    7,780
    8,580

Otsalõpetuskilbid TRIO AT
Otsalõpetuskilp TRIO AT 120 x 3
Otsalõpetuskilp TRIO AT 120 x 5
Otsalõpetuskilbi välimine detail.

Märkus
Betoonkaitsekiht ca 30 mm.

12
00 210

12
0

AT 120 x 3 AT 120 x 5
210

12
0
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022840   18,000 Nurk TE 60-2
Teraskilp vineerkattega 18 mm. 90° sisenurkade 
jaoks.

35
53

0
35

12
0

18
0 30

0

60
0

022820   15,600 Kilp TR 60 x 30
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

60
0

300 120

022810   25,700 Kilp TR 60 x 60
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

60
0

600 120

022800   28,900 Kilp TR 60 x 72
Teraskilp vineerkattega 18 mm.

60
0

720 120
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023880   31,400 Kilp TRA 270 x 30
Alumiiniumkilp vineerkattega 18 mm.

27
00

15
50

57
5

57
5

300 120

023870   49,300 Kilp TRA 270 x 60
Alumiiniumkilp vineerkattega 18 mm.

27
00

15
50

57
5

57
5

600 120

023850   70,200 Kilp TRA 270 x 90
Alumiiniumkilp vineerkattega 18 mm.

57
5

15
50

57
5

27
00

900 120
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023900   33,600 Kilp TRA 90 x 120
Alumiiniumkilp vineerkattega 18 mm.

25 850 325
1200

90
0

120

023891   42,100 Nurk TAE 270-2
Alumiiniumkilp vineerkattega 18 mm. 
90° sisenurkade jaoks.

57
5

15
50

57
5

27
00

12
0

18
0 30

0

023860   60,700 Aukudega kilp TAM 270 x 72
Alumiiniumkilp vineerkattega 18 mm. 
Mittetäisnurksed lahendused, otsalõpetused, jms.

Komplektis on:
44 tk. 030300 Korgid d = 20/24 mm

27
00

57
5

57
5

75 75
720

12
0

15
50

57019 x 30 = 
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	Artikli nr.	 Kaal kg

054305
054315
054325
054335
054355
054365
054345
054375
054395
054405

374,000
183,000
131,000
112,000
101,000
  71,100
128,000
  80,200
  10,800
  11,700

Kilbid TRIO Struktuur TS/4 330
Kilp TRIO Struktuur TS/4 330 x 240
Kilp TRIO Struktuur TS/4 330 x 120
Kilp TRIO Struktuur TS/4 330 x 90
Kilp TRIO Struktuur TS/4 330 x 72
Kilp TRIO Struktuur TS/4 330 x 60
Kilp TRIO Struktuur TS/4 330 x 30
Kilp TRIO Struktuur TSM/4 330 x 72
Nurk TRIO Struktuur TSE/4 330
Vahetükk WDAS/4 330 x 5, Alu 
Vahetükk WDAS/4 330 x 6, Alu
Kilbid aluskattega 21 mm, millele kinnitatakse lauad 
vms. soovitud pinna kujundamiseks.

023971   15,200 Nurk TAE 90-2
Alumiiniumkilp vineerkattega 18 mm.
90° sisenurkade jaoks.

35
83

0
35

90
0 12

0
18

0 30
0

023980   23,500 Aukudega kilp TAM 90 x 72
Alumiiniumkilp vineerkattega 18 mm.
Mittetäisnurksed lahendused, otsalõpetused, jms.

Komplektis on:
44 tk. 030300 Korgid Ø 20/24 mm

30
30

90
0

75 75
720

12
0

57019 x 30 = 

023960   10,700 Kilp TRA 90 x 30
Alumiiniumkilp vineerkattega 18 mm.

90
0

300 120

023950   18,000 Kilp TRA 90 x 60
Alumiiniumkilp vineerkattega 18 mm.

90
0

600 120
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023550   12,300 Sirgestusklamber TAR 85
Kasutatakse TRIO ja MAXIMO raketise kasvatami-
sel kõrgusesse, vahetükkide fikseerimiseks ja eri-
lahenduste korral. Kinnituskonksud on detaili küljes 
ja ei kao ära.

Tehnilised andmed
Lubatud paindemoment 4,4 kNm.

850

30
30

10
5

80

18
4

023500     4,580 BFD klamber, galv.
Kilpide ühendusklamber MAXIMO, TRIO ja 
RUNDFLEX-i kilpidele. Vahetüki suurus kuni 10 cm.

Tehnilised andmed
Lubatud tõmbejõud 20,0 kN.

16
4

288 259

55 max 220

022601
022611
022621
022641
022651
022631
022661
023301
023281
023291

  72,000
  55,000
  46,000
  41,300
  27,200
  54,000
  30,900
  41,300
    3,970
    4,320

Kilbid TRIO Struktuur TS 120
Kilp TRIO Struktuur TS 120 x 120
Kilp TRIO Struktuur TS 120 x 90
Kilp TRIO Struktuur TS 120 x 72
Kilp TRIO Struktuur TS 120 x 60
Kilp TRIO Struktuur TS 120 x 30
Kilp TRIO Struktuur TSM 120 x 72
Nurk TRIO Struktuur TSE 120
Liigendnurk TRIO Struktuur TSGE 120
Vahetükk WDAS 120 x 5, Alu
Vahetükk WDAS 120 x 6, Alu
Kilbid aluskattega 21 mm, millele kinnitatakse 
lauad vms. soovitud pinna kujundamiseks.

022571
022511
022521
022531
022551
022561
022541
022581
023201
023181
023191

310,000
152,000
108,000
  91,600
  82,700
  58,100
  98,900
  65,400
  88,700
    8,840
    9,560

Kilbid TRIO Struktuur TS 270
Kilp TRIO Struktuur TS 270 x 240
Kilp TRIO Struktuur TS 270 x 120
Kilp TRIO Struktuur TS 270 x 90
Kilp TRIO Struktuur TS 270 x 72
Kilp TRIO Struktuur TS 270 x 60
Kilp TRIO Struktuur TS 270 x 30
Kilp TRIO Struktuur TSM 270 x 72
Nurk TRIO Struktuur TSE 270
Liigendnurk TRIO Struktuur TSGE 270
Vahetükk WDAS 270 x 5, Alu
Vahetükk WDAS 270 x 6, Alu
Kilbid aluskattega 21 mm, millele kinnitatakse 
lauad vms. soovitud pinna kujundamiseks.
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023930     4,100 Stopper
Kasutatakse koos talaga SRZ 245.

80

130

350

80

34

44

024240 
022030

    0,805
    2,170

Lisatarvikud
Kiil KZ, galv.
Pingutusvõll, galv.

023920   78,400 Tala SRZ 245
Kasutatakse mittetäisnurksete, suure seinapaksu-
sega nurgalahenduste korral ja muudel erijuhtudel. 

Komplektis on:
6 tk. 024180 Seib 20, galv.
3 tk. 104178 Distantstükk HFT
3 tk. 024910 Polt ISO 4014 M20 x 100-8.8, galv.
3 tk. 781053 Mutter ISO 7042 M20-8, galv.

2466

132

80 52
212

52
,5

87
,5 14

0

60 X x 60

80

Ø50

023560     8,930 Nurgaklamber TVR 45/45
Sisenurga fikseerimiseks nurka TE kaasamata, eriti 
seina paksuse muutumise korral.

450 450

30
40

11
5

18
4

023551     8,520 Tala 85
Sirgestusklambri TAR 85 konksudeta variant.

Tehnilised andmed
Lubatud paindemoment 4,4 kNm.

30
30

10
5

850 80
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030300     0,002 Korgid d=20/24 mm
Valu ajal mittekasutatavate kilbi aukude sulgemi-
seks.

Märkus
Pakendis 250 tk.

28
,4

Ø

13

023650     0,769 Konks DW 15 L= 400, galv.
Lisatarvikute kinnitamiseks MAXIMO ja TRIO kilpi-
de külge. Keere DW 15.

Tehnilised andmed
Lubatud tõmbejõud 20,0 kN.

400

58

20

DW 15

023820     0,375 Konks DW 15, galv.
Lisatarvikute kinnitamiseks MAXIMO ja TRIO kilpi-
de külge. Keere DW 15.

Tehnilised andmed
Lubatud tõmbejõud 20,0 kN.

82 30

68Ø15

023660     3,300 TRIO ülemine kinnitus, galv.
Kaldtugede ja alumiste tugede kinnitamiseks 
MAXIMO ja TRIO kilpide külge. Montaaž võimalik 
nii horisontaal- kui ka vertikaalribidele.

Komplektis on:
1 tk 027170 Sõrm Ø 16 x 42, galv.
1 tk 018060 Splint 4/1, galv.

16
9

222

18
5

023640     1,140 Lõpukonks TS, galv.
Kasutatakse koormuse osaliseks ülekandmiseks 
otsalõpetuskipidelt MAXIMO ja TRIO seinakilpide-
le. Keere DW 15.

Tehnilised andmed
Lubatud tõmbejõud 20,0 kN.

440

14
0

58

DW 15



TRIO moodulraketis

68

	Artikli nr.	 Kaal kg

117321   31,000 Tõstetropid MX
Kasutatakse MAXIMO ja TRIO kilpide pakkimiseks 
transpordiks. 

.

023630     2,080 Ankur-2 AH, galv.
Kasutatakse tõmbide paigutamiseks väljaspool 
tõmbiauke vundamentide ja kõrgenduste puhul.

Tehnilised andmed
Lubatud tõmbejõud:
Tõmbiauk 1 = 30 kN
Tõmbiauk 2 = 15 kN

100 145

Ø20,5

15
01

2

054240     1,900 Plastliist L = 2,70 m
TRIO postiraketise nurgaliist.  Faas 15 x 15 mm. 

2700 67

11
5

14
4

112588     5,520 TRIO heebel lahtirakestamiseks.

1180

Ø26



TRIO moodulraketis

69

	Artikli nr.	 Kaal kg

023440     0,312 TRIO tõstepulk
Kilpide hõlpsamaks tõstmiseks.

260Ø1
8

115058     7,450 Abivahend MAXIMO, galv.
Ohutuks teisaldamiseks virnastatakse korraga 2 - 5 
samas mõõdus MAXIMO või TRIO kilpi . 

Märkus
4 tk virna kohta.
Tehnilised andmed
Kandevõime 550 kg iga haru, 2,2 t iga virn.

10
5

81
0

15
0

115168     7,530 Tõstekonks MAXIMO 1,5 t
MAXIMO ja TRIO Elementide tõstmiseks.

Tehnilised andmed
Kandevõime :
Teraskilbid 1,5 t.
Alumiiniumkilbid 750 kg.

60 11
0

21
8

110

33
2

58185

117322   25,000 Tropid MX
Kasutatakse MAXIMO ja TRIO kilpide pakkimiseks 
transpordiks.

.
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023670
023680

  12,800
  17,000

Töölavade konsoolid TRG
Töölava konsool TRG 80
Töölava konsool  TRG 120
Töö- ja betoneerimislavade ehitamiseks MAXIMO 
ja TRIO seinaraketisele. Monteerida saab nii hori-
sontaal- kui ka vertikaalribidele.

Märkus
Tõstmisega automaatselt lukustuv.
Tehnilised andmed
Lubatud koormus: 150 kg/m2

maksimaalse lubatud sammu 1,35 m korral.

165

67
3

10
51

930 / 1297
798 / 1165

159

12
0

44
0

3565

124554     0,387 Ladustamise abivahend TRIO nurgale

124

12
4

72

75303     0,014 Ladustamise abivahend TRIO DW 20
Takistab kilpide libisemist ja kaitseb vineeri kahjus-
tuste eest.

2522

56
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	Artikli nr.	 Kaal kg

116292     4,730 Äärepiirde post HSGP-2
Kasutatakse ohupiirdena erinevate süsteemide 
juures. 

Tehnilised andmed
Maksimaalne lubatud samm:
2,10 m kasutades laudu  vms.
2,40 m kasutades sõrestiktalasid.

35

12
0

10
50

13
00

45
0

65

101592     2,810 TRIO ohupiirde kinnitus
Piirde ehitamiseks TRIO kilpidele.

Komplektis on:
1 tk 018060 Splint 4/1, galv.
Tehnilised andmed
Maksimaalne mõjupiirkond 1,35 m

10
0

30
2 43

21
3

155

116292     4,730
Lisatarvikud
Äärepiirde post HSGP-2

023590   13,000 Tellingu konsool TRG 100/112
Töö- ja betoneerimislavade ehitamiseks MAXIMO 
ja TRIO seinaraketisele.Kinnitada saab nii horison-
taal- kui ka vertikaalribidele.Kõige ülemisele ribile 
kinnitades võib ehitatav lava kilbi vineerini ulatuda. 

Komplektis on:
1 tk 027170 Sõrm Ø 16 x 42, galv.
1 tk 018060 Splint 4/1, galv.
Tehnilised andmed
Lubatud koormus: 150 kg/m2

Maksimaalse mõjupiirkonna 1,35 m puhul.

105

85
3

976
1135max 

160
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	Artikli nr.	 Kaal kg

027680   49,600 Kinnitusliist SB - 1, 2 - MX/TR/D
Stützbock SB- 1 ja SB- 2 monteerimiseks 
MAXIMO, TRIO ja DOMINO seinaraketise külge. 

Märkus
Jälgida Stützbock - i kasutus- ja paigaldusjuhendit.
Tehnilised andmed
Tõstepunkti kandevõime 1,0 t 
kaldenurga < 15° korral.

60
17

70
m

in
12

70
m

ax
16

50

250

120

49
0

65
0

26
5

16
0

Ø21

240

027690 
027590 
113255 
114107 
114417

    0,368
    2,400
    0,414
    1,190
    1,400

Lisatarvikud
Sõrmed SB-TRIO/DOMINO; galv.
Klamber SB- 1, 2
Sõrmed SB-MAXIMO, galv.
Hülss SB-MAXIMO, galv.
Hülss SB-MAXIMO WDMX

022950 129,000 Betoneerimisplatvorm TRIO 120 x 270
Betoneerimis- ja töölava MAXIMO ja TRIO jaoks. 
Riputatakse kilbile, iselukustuv.

Märkus
Tõstepunktid on märgitud kollase värviga. Alati 
tuleb kasutada 4 - haaralisi troppe.
Tehnilised andmed
Lubatud koormus 150 kg/m2

2680

1800440

99
6

12
10

1165

123 1330

440

51
0
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	Artikli nr.	 Kaal kg

023800     4,840 TRIO vundamendiliist
Kasutatakse TRIO kilpide ühendamiseks "tuuleves-
ki" meetodil nt. soovitud mõõtudega vundamendi-
kannude valamiseks.

342

8848

182

15
0

023020     0,676 Perfolint, rullis 25 m
Kasutatakse koos vastava lindipingutiga ( TRIO, 
DOMINO, HANDSET).

Tehnilised andmed
Lubatud tõmbejõud 12,9 kN

50
20

2250

023010     2,330 TRIO perfolindi pinguti TLS
Vundamendi raketise ankurdamine perfolindi abil. 

Märkus
Padrunvõti SW 19

17
1 SW 14

65

027690     0,368 Sõrmed SB-TRIO/DOMINO, galv.
Kilbi raami paksusele 12 cm.

125
165

Ø19

114107 
114417

    1,190
    1,400

Lisatarvikud
Hülss SB-MAXIMO, galv.
Hülss SB-MAXIMO WDMX

025740     9,140 Ühenduselement SB-A, B, C - MX/TR/D
MAXIMO, TRIO ja DOMINO kilpide sidumiseks 
Stützbock SB-AO, A, B ja C - ga. 

Märkus
1 tk. igale tõmbikohale.

125

13
0

12
0

130

027690 
113255 
114107 
114417

    0,368
    0,414
    1,190
    1,400

Lisatarvikud
Sõrmed SB-TRIO/DOMINO, galv.
Sõrmed SB-MAXIMO, galv.
Hülss SB-MAXIMO, galv.
Hülss SB-MAXIMO WDMX
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	Artikli nr.	 Kaal kg

117468   22,900 Kaldtugi RS 450, galv.
Reguleerimisulatus l = 2,80 - 4,50 m.
PERI raketise süsteemide ja monteeritavate ele-
mentide rihtimiseks ja toetamiseks. 

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest. 

min 2800     max 4500

2670

73ØØ21

Ø48,3

Ø17

9

117467   15,400 Kaldtugi RS 300, galv.
Reguleerimisulatus l = 1,90 - 3,00 m
PERI raketise süsteemide ja monteeritavate ele-
mentide rihtimiseks ja toetamiseks. 

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest. 

min 1900     max 3000

1773

64
,5

Ø

Ø21

Ø48,3
9

Ø17

118238   12,100 Kaldtugi RS 260, galv.
Reguleerimisulatus l = 2,30 - 2,60 m
PERI raketise süsteemide ja monteeritavate ele-
mentide rihtimiseks ja toetamiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 2300     max 2600

60
,6

Ø2178
Ø21

9

Ø17

Ø48,3

117466   10,600 Kaldtugi RS 210, galv.
Reguleerimisulatus l = 1,30 - 2,10 m
PERI raketise süsteemide ja monteeritavate ele-
mentide rihtimiseks ja toetamiseks. 

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest. 

1300min      max 2100

Ø21
1178

60
,6

Ø

9

Ø17

Ø48,3
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	Artikli nr.	 Kaal kg

103800 271,000 Kaldtugi RS 1400, galv.
Reguleerimisulatus l = 6,40 - 14,00 m. 
PERI raketise süsteemide rihtimiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest. 
Kett on kasutatav alates põrandast.

6400min      max 14000

6290

400020 x 200 = 400020 x 200 = 

Ø48,3

Ø21 Ø21
Ø17

Ø48,3

10

028990 115,000 Kaldtugi RS 1000, galv.
Reguleerimisulatus l = 6,40 - 10,00 m. 
PERI raketise süsteemide rihtimiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 6325     max 10000

10

10
2

Ø

Ø21

Ø48,3

Ø21

Ø17

117469   39,800 Kaldtugi RS 650, galv.
Reguleerimisulatus l = 4,30 - 6,50 m. 
PERI raketisesüsteemide ja monteeritavate ele-
mentide rihtimiseks ja toetamiseks. 

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest. 

4300min      max 6500

88
,9

Ø4140
Ø21

Ø48,3

Ø17
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	Artikli nr.	 Kaal kg

028030   38,400 Kaldtugi RSS III
Reguleerimisulatus L = 4,60 - 6,00 m
PERI raketisesüsteemide rihtimiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 4600     max 6000

4399
16,5 16,5

Ø48,3

915

82
,5

Ø

028020   22,100 Kaldtugi RSS II
Reguleerimisulatus L = 2,91 - 3,80 m
PERI raketisesüsteemide rihtimiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 2910     max 3800

Ø16,5Ø16,5
2775

Ø32

10

70Ø

15

028010   18,000 Kaldtugi RSS I
Reguleerimisulatus l = 2,05 - 2,94 m
PERI raketisesüsteemide rihtimiseks.

Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

2050min      max 2940

1915
Ø16,5

10

Ø32

70Ø

117343     3,250 RSS tald-2 kaldtugedele RS 210 - 1400, galv.
Kaldtugede RS 210, 260, 300,
450, 650, 1000 ja 1400 paigaldamiseks. 

Komplektis on:
2 tk. 105400 Sõrm Ø 16 x 42, galv.
2 tk 018060 Splint 4/1, galv.

261

10
6

52
64

Ø21

124777     0,210
Lisatarvikud
Ankrupolt PERI 14/20 x 130
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	Artikli nr.	 Kaal kg

028120   16,900 Tugi AV 300 (RSS III - le)
Reguleerimisulatus L = 2,03 - 2,92 m
PERI raketisesüsteemide rihtimiseks.

Komplektis on:
1 tk. 027170 Sõrm Ø 16 x 42, galv.
1 tk. 018060 Splint 4/1, galv.
Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 2030     max 2920

1915
Ø16x42 Ø16,5

Ø32

10 10

70Ø

108135   12,900 Tugi AV 210
Reguleerimisulatus  L= 1,28 - 2,10 m
PERI raketisesüsteemide rihtimiseks.

Komplektis on:
1 tk. 027170 Sõrm Ø 16 x 42, galv.
1 tk. 018060 Splint 4/1, galv.
Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 1280     max 2100

Ø16x42 Ø16,5

Ø36
70Ø

1171

1010

028110     5,180 AV tugi 140
Reguleerimisulatus L = 1,08 - 1,40 m
PERI raketisesüsteemide rihtimiseks.

Komplektis on:
1 tk. 027170 Sõrm Ø 16 x 42, galv.
1 tk. 018060 Splint 4/1, galv.
Märkus
Lubatud koormusi jälgida PERI raketiste projektee-
rimistabelitest.

min 1080     max 1400

980
Ø16x42 Ø16,5

1010

Ø30

38Ø

106000     1,820 RSS tald-2, galv.
RSS kaldtugede paigaldamiseks.

Komplektis on:
1 tk 027170 Sõrm Ø 16 x 42, galv.
1 tk 018060 Splint 4/1, galv.

150

Ø21

Ø11

100 12
85

124777     0,210
Lisatarvikud
Ankrupolt PERI 14/20 x 130
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	Artikli nr.	 Kaal kg
124777     0,210 Ankrupolt PERI 14/20 x 130

Ajutiseks kinnitamiseks raudbetoonpindadele. 
Märkus
Mutrivõti SW 24
Puurida auk Ø 14 mm
Tehnilised andmed
Jälgida PERI andmelehte!

130

SW 24
Ø14
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60

80

02
	 PERI S.A.S.
	 77109 Meaux Cedex
	 peri.sas@peri.fr
	 www.peri.fr

03
	 PERI AG
	 8472 Ohringen
	 info@peri.ch
	 www.peri.ch

04
	 PERI S.A.U.
	 28110 Algete - Madrid
	 info@peri.es
	 www.peri.es

05
	 N.V. PERI S.A.
	 1840 Londerzeel
	 info@peri.be
	 www.peri.be

06
	 PERI Holding B.V.
	 5480 AH-Schijndel
	 info@peri.nl
	 www.peri.nl

07
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 Elkridge, MD 21075
	 info@peri-usa.com
	 www.peri-usa.com

08
	 PT Beton Perkasa Wijaksana
	 Jakarta 10210
	 bpw@betonperkasa.com
	 www.peri.com

09
	 PERI S.p.A.
	 20060 Basiano
	 info@peri.it
	 www.peri.it

10
	 PERI Japan K.K.
	 Tokyo 103-0015
	 info@perijapan.jp
	 www.perijapan.jp

11
	 PERI Ltd.
	 Rugby, CV23 0AN
	 info@peri.ltd.uk
	 www.peri.ltd.uk

12
	 PERI Kalip ve Iskeleleri Sanayi  
	 ve Ticaret Ltd.
	 Esenyurt / İstanbul 34510
	 info@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

13
	 PERI Kft.
	 1181 Budapest
	 info@peri.hu
	 www.peri.hu

14
	 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
	 43300 Seri Kembangan, 
	 Selangor Darul Ehsan
	 info@perimalaysia.com
	 www.perimalaysia.com

15
	 PERI Asia Pte Ltd
	 Singapore 387355
	 pha@periasia.com
	 www.periasia.com

16
	 PERI Ges.mbH
	 3134 Nußdorf ob der Traisen
	 office@peri.at
	 www.peri.at

17
	 PERI spol. S r.o.
	 252 42 Jesenice u Prahy
	 info@peri.cz
	 www.peri.cz

18
	 PERI Danmark A/S
	 2670 Greve
	 peri@peri.dk
	 www.peri.dk

19
	 PERI Suomi Ltd. Oy
	 05460 Hyvinkää
	 info@perisuomi.fi
	 www.perisuomi.fi

20
	 PERI Norge AS
	 3036 Drammen
	 info@peri.no
	 www.peri.no

21
	 PERI Polska Sp. z o.o.
	 05-860 Płochocin
	 info@peri.com.pl
	 www.peri.com.pl

22
	 PERIform Sverige AB
	 30262 Halmstad
	 peri@periform.se
	 www.periform.se

23
	 PERI (Korea) Ltd.
	 Seoul 135-936
	 info@perikorea.com
	 www.perikorea.com

24
	 Pericofragens Lda.
	 2790-326 Queijas
	 info@peri.pt
	 www.peri.pt

25
	 PERI S.A.
	 B1625GPA Escobar – Bs. As. 
	 info@peri.com.ar
	 www.peri.com.ar

26
	 PERI Formas e
	 Escoramentos Ltda.
	 Vargem Grande Paulista – SP
	 info@peribrasil.com.br
	 www.peribrasil.com.br

27
	 PERI Chile Ltda.
	 Colina, Santiago de Chile
	 perichile@peri.cl
	 www.peri.cl

28
	 PERI România SRL
	 077015 Baloteşti
	 info@peri.ro
	 www.peri.ro

29
	 PERI Agency
	 2000 Maribor
	 peri.slo@triera.net
	 www.peri.com

30
	 PERI spol. s. r.o.
	 903 01 Senec
	 info@peri.sk
	 www.peri.sk

31
	 PERI Australia Pty. Ltd.
	 Glendenning NSW 2761
	 info@periaus.com.au
	 www.periaus.com.au

32
	 PERI AS
	 76406 Saku vald
	 Harjumaa
	 peri@peri.ee
	 www.peri.ee

33
	 PERI Hellas Solely Owned Ltd.	
	 194 00 Koropi
	 info@perihellas.gr
	 www.perihellas.gr

34
	 PERI SIA
	 2118 Salaspils novads, Rigas rajons
	 info@peri-latvija.lv
	 www.peri-latvija.lv 

35
	 PERI (L.L.C.)
	 Dubai U.A.E.
	 perillc@perime.com
	 www.perime.com

36
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 Bolton, ON – L7E 1K1
	 info@peri.ca
	 www.peri.ca

Prantsusmaa

Šveits

Hispaania

Belgia/ Luxemburg

Holland

USA

Indoneesia

Itaalia

Jaapan

Ühendatud Kuningriik/ Iirimaa

Türgi

Ungari

Malaisia

Singapur

Austria

Tšehhi Vabariik

Taani

Soome

Norra

Poola

Rootsi

Korea

Portugal

Argentiina

Brasiilia

Tšiili

Rumeenia

Sloveenia

Slovakkia

Austraalia

Eesti

Kreeka

Läti

Araabia Ühendemiraadid

Kanada

PERI International

01	 Saksamaa
	 PERI GmbH
	 Rudolf-Diesel-Strasse 19
	 89264 Weissenhorn
	 info@peri.com
	 www.peri.com
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37
	 PERI Lebanon Sarl
	 90416 – Jdeideh
	 lebanon@peri.de

38
	 PERI UAB
	 02300 Vilnius
	 info@peri.lt
	 www.peri.lt

39
	 PERI S.A.U.
	 Tanger
	 info@peri.ma
	 www.peri.ma

40
	 PERI Formwork  
	 Engineering Ltd.
	 Rosh Ha‘ayin, 48104
	 info@peri.co.il
	 www.peri.co.il

41
	 PERI Bulgaria EOOD
	 1839 Sofia
	 peri.bulgaria@peri.bg
	 www.peri.bg

42
	 Armar ehf.
	 220 Hafnarfjörður
	 armar@armar.is
	 www.armar.is

43
	 TOO PERI Kazakhstan
	 050000 Almaty
	 peri@peri.kz
	 www.peri.kz

44
	 OOO PERI
	 142407, Noginsk District
	 moscow@peri.ru
	 www.peri.ru

45
	 PERI (Pty) Ltd
	 7600 Stellenbosch
	 info@peri.co.za
	 www.peri.co.za

46
	 PERI Ukraina
	 07400 Brovary
	 peri@peri.ua
	 www.peri.ua

47
	 Egypt Branch Office 
	 11341 Nasr City /Cairo 
	 info@peri.com.eg
	 www.peri.com.eg

48
	 PERI – Oplate d.o.o.
	 22310 Šimanovci
	 office@peri.rs
	 www.peri.rs

49
	 PERI Cimbras y Andamios,
	 S.A. de C.V.
	 Estado de México, Huehuetoca
	 info@peri.com.mx
	 www.peri.com.mx

50
	 PERI Repesentative Office
	 Baku
	 peribaku@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

51 
	 PERI Kalıp ve İskeleleri
	 Aşgabat
	 ahmet.kadioglu@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

52
	 IOOO PERI Belarus
	 220100 Minsk
	 info@peri.by
	 www.peri.by

53
	 PERI oplate i skele d.o.o.
	 10 250 Luöko-Zagreb
	 info@peri.com.hr
	 www.peri.com.hr

54
	 PERI (India) Pvt Ltd
	 Mumbai – 400064
	 info@peri.in
	 www.peri.in

55
	 PERI GmbH - Jordan
	 11947 Amman
	 jordan@peri.com
	 www.peri.com

56
	 PERI Kuwait W.L.L.
	 13011 Kuwait
	 info@peri.com.kw
	 www.peri.com.kw

57
	 PERI Saudi Arabia Ltd.
	 21463 Jeddah	
	 info@peri.com.sa
	 www.peri.com.sa

58
	 PERI Qatar LLC
	 P.O.Box: 31295 - Doha
	 info@periqatar.com
	 www.peri.qa

59
	 Sarl PERI
	 Kouba 16092, Alger
	 info@peri.com
	 www.peri.com

60	
	 PERI Representative Office
	 Tirane
	 info@peri.com.tr 
	 www.peri.com.tr

61
	 PERI Peruana S.A.C. 
	 Villa El Salvador, Lima
	 contacto@peri.com.pe
	 www.peri.com.pe

62
	 PERI Panama Inc.
	 0832-00155 Panama City
	 info@peri.com.pa
	 www.peri.com.pa

63
	 Pericofragens, Lda.
	 Luanda
	 renato.portugal@peri.pt
	 www.peri.pt

64
	 PERI Nigeria Ltd.	
	 Lagos
	 info@peri.ng
	 www.peri.ng
	
65
	 PERI (L.L.C.)
	 Muscat
	 perimct@perime.com
	 www.perime.com

66
	 PERI S.A.S. Colombia
	 Briceño, Cundinamarca
	 peri.colombia@peri.com.co 	
	 www.peri.com.co

67
	 PERI-Asia Philippines, INC.
	 Makati City
	 info@peri.com.ph
	 www.peri.com.ph

Liibanon

Leedu

Maroko

Iisrael

 

Bulgaaria

Island

Kasahstan

Venemaa

Lõuna-Aafrika

Ukraina

Egiptus

Serbia

Mehhiko

Aserbaidžaan

Turkmeenia

Valgevene

Horvaatia

India

Jordaania

Kuveit

Saudi Araabia

Katar

Alžeeria

Albania

Peru

Panama

	 Angola

	 Nigeeria

Omaan

	 Colombia

	 Filipiinid
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PERI tooted kõikidele  
projektidele

PERI AS
Raketised Tellingud Projekteerimine
Valdmäe 8
Tänassilma Tehnopark
76406 Saku vald
Harjumaa
Tel  +3 72 / 6 / 77 11 00
Fax +3 72 / 6 / 77 11 00
peri@peri.ee
www.peri.ee

Lisatarvikud

Seinaraketised Postiraketised

Laeraketised Roniraketised Tunneliraketised Sillaraketised

Toetussüsteemid FasaaditellingudTellingute komplektid Tööstuslikud tellingud

Juurdepääsu lahendused Kaitsetellingud Teenused
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