
Versetzhaken MAXIMO 1,5 t
Art.-Nr. 115168

Ausgabe 11/2009
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Kombigehänge MX
Art.-Nr. 117321

Ausgabe 09/2010

Originalbetriebsanleitung

Transportgehänge MX
Art.-Nr. 117322

Ausgabe 09/2010

Originalbetriebsanleitung

Paletten, Stapelrungen  
und Palettenhubwagen

Ausgabe 05/2010

Originalbetriebsanleitung
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Ankerschraube PERI 14/20 x 130
Art.-Nr.: 124777

Die Ankerschraube PERI 14/20 x 130 
wird zur temporären Montage von  
Baubehelfen an Stahlbetonbauteilen 
eingesetzt.

Weitere technische Informationen
– wiederverwendbar (siehe Hinweis)
– Wirkungsweise: Formschluss

s

c c

s

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Postfach 1264
89259 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)7309.950-0
Telefax +49 (0)7309.951- 0
info@peri.com
www.peri.com

Technische Daten *Zwischenwerte dürfen interpoliert werden.

Ankerlänge L 130 mm

Klemmstärke tfix 6–12 mm

Verankerungstiefe hnom L – tfix

Bohrlochtiefe h1 hnom+10 mm

Bohrer ø (Hammerbohrer DIN 8035) dO 14 mm

Anzugsdrehmoment MD 50 Nm

Schlüsselweite SW 24 mm

Achsabstand s ≥ 500 mm

Randabstand c ≥ 500 mm

Stahlbetonbauteildicke d ≥ 225 mm

Durchgangsloch im zu befestigenden Teil db 21–22 mm

Betonfestigkeitsklasse C20/25 bis C50/60
Beton gerissen/ungerissen zul. FZ* zul. FQ*

fck = 10 N/mm2, fck,cube = 12 N/mm2

fck = 12 N/mm2, fck,cube = 15 N/mm2

fck = 16 N/mm2, fck,cube = 20 N/mm2

fck = 20 N/mm2, fck,cube = 25 N/mm2

12,0 kN
14,7 kN
16,7 kN
18,6 kN

35,0 kN
35,0 kN
35,0 kN
35,0 kN

SW 24

FQ

FZ

   FZ   

             

≤ 1,0
zul. FZ

zul. FZ

zul. FQ

zul. FQ

Interaktionsgleichung

Wichtiger Hinweis:
Vor jeder Wiederverwendung muss der Ver-
schleiß des Gewindes mit der zugehörigen  
Hülsenlehre geprüft werden. Die Ankerschraube 
darf nur wiederverwendet werden, wenn max. 
3 Gewinde gänge (siehe Dar stellung) in die Hülse 
eindringen können. Schrauben mit sichtbaren 
Beschädi gungen, z.B. durch Korrosionsabtrag, 
dürfen grundsätzlich nicht verwendet werden.
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Montageanleitung

макс. 2,40 м

Наращивание по высоте

Наращивание

Фундаменты

Наращивание по высоте малоразмерными щитами

Наращивание по высоте до 5,40 м
С использованием замка BFD.

Щиты для наращивания
по высоте до 2,10 м.

Наращивание по высоте до 8,10 м
С использованием замком BFD и 
 выравнивающих ригелей MAR 85-2.

Наращивание элементов до нужной высоты произво-
дится предварительной сборкой на полу, в горизон-
тальном положении!

Выпуск 02 | 2011

Выравнивающий ригель MAR 85-2
Арт. №: 114034

Столбчатые фундаменты с 
 накладкой для фундаментов, 
Арт. №: 023800

Занятое тяжом отверстие (в первой стороне опалубки)
Выравнивающий ригель MAR 85-2
Выпрямляющий замок BFD

Ленточные фундаменты с 
 использованием тяжей MX и 
 дистанцера MX (Арт. №: 115350)

Примечание:
При наращивании по высоте 
используются замки BFD и вырав-
нивающие ригеля MAR 85-2.
При наращивании по высоте 
щита MX 30 используются только 
замки BFD.
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2. Добор по длине
При зазоре до 10 см: 
либо только брусом, либо брусом и 
фанерой с помощью замка BFD.

Длина компенсирующих элемен-
тов от 20 до 36 см
Зазор закрывается с помощью фане-
ры и профильных вставок для добора.
TPP, алюм. 270, Арт. №: 101813
TPP, алюм. 120, Арт. №: 101823

270

27
0/

24
0

30
0

33
0

36
0

39
0

42
0

45
0

48
0

51
0

54
0

60
0

66
0

240 120 90 60 45 30 MXM
60

Внутренний 
угол 50/20

Наружный 
угол 45

Ш
ирина

Высота

Транспортировка и складирование

Рабочие платформы

Стойка для штабелирования 
MAXIMO, оцинк.
Доп. нагрузка: 500 кг/шт.
Обеспечивает безопасное штабели-
рование элементов MAXIMO или 
TRIO, до 5 штук любого размера.

Крановый захват MAXIMO 1,5 т
Грузоподъемность: макс. 500 кг при 
угле наклона стропа ≤ 30°.
Применять обязательно попарно! 

Комбинированные стропы MX
Доп. нагнузки см. руководство по 
эксплуатации. Для перемещения 
щитов на низкой высоте использу-
ются штифты. Подъемные крюки 
MAXIMO или штабели крепятся к 
грузоподъемным крюкам.

Транспортные стропы MX
Доп. нагрузки см. руководство 
по эксплуатации. Предназначен 
для транспортировки штабелей 
на  низкой высоте.

Кронштейн лесов TRG

Дощатый настил и ограждение
для рабочих платформ должны 
 выполняться в соответствии с 
 действующими предписаниями.

Кронштейн лесов TRG 80
Арт. №: 023670
Кронштейн лесов TRG 120
Арт. №: 023680

С платформой MAXIMO MXP
Допустимая нагрузка 150 кг/м2

Крепеж стойки 
ограждения TRIO
Арт. №: 101592

Стойка ограждения 
HSGP-2
Арт. №: 116292

Стойка для штабелирования 
MAXIMO
Арт. №: 115058

Крановый захват MAXIMO 1,5 т
Арт. №: 115168

Комбинированные стропы MX
Арт. №: 117321

Транспортные стропы MX
Арт. №: 117322

Соблюдать руководство 
по эксплуатации!

Соблюдать руководство 
по эксплуатации!

Соблюдать руководство 
по эксплуатации!

Соблюдать руководство 
по эксплуатации!

макс. р
асстояние 2,10 м

макс. расстояние 2,10 м

Угловой шахтный элемент MXSE
Шахтный элемент системы позволяет переме-
щать внутреннюю опалубку шахты целиком.

Угловой шахтных 
элемент MXSE 120
Арт. №: 117915
Угловой шахтных 
элемент MXSE 270
Арт. №: 117914
Угловой шахтных 
элемент MXSE 330
Арт. №: 117913

Шахта
Выпрямляющий замок BFD
Арт. №: 023500

Соединение элементов

макс. ш
ирина воздействия 

1,35 м

макс. ш
ирина воздействия 

1.35 м

При бетони-
ровании

После 
распалу-
бливания

5. Торцевая опалубка
C помощью элементов рабочего 
шва TRIO MT|MTF
выполняется торец стены с арматурным выпуском, 
при этом шов может быть выполнен как с закладкой 
гидроизоляционной ленты, так и без нее.
Средняя деталь MT, 
без гидроизоляционной ленты

Средняя деталь MTF, 
с гидроизоляционной лентой

Подкосы и распорки
Подкосы и распорки для выверки 
опалубки и для передачи ветро-
вых нагрузок следует установить 
согласно чертежу и таблице.
При монтаже первый элемент должен 
всегда крепиться двумя подкосами.

Все последующие подкосы монтиру-
ются согласно н.у. таблице.
Крепление к полу производится с 
помощью соответствующей пятки и 
анкерного болта PERI MMS 20 х 130.

Таблица для расстановки подкосов и распорок компании PERI
Дополнительную информацию см. в каталоге по сборке MAXIMO

Для монтажа пяток:

Анкерный болт 
PERI 14/20 x 130
Арт. №: 124777

Элементы MAXIMO

Традиционные решения
85 или MAR 85-2

Система 2

Система 1

Высота опалубки, h [м] / Система 2Высота опалубки, h [м] / Система 1

Макс. расчетная ширина, [м]

Факт. нагрузка на подкос, [кН]

Факт. нагрузка на распорку, [кН]

Расстояние от пятки до тыль-
ной кромки опалубки, [м]

Положение верхней точки 
крепления [м],   замерено от 
верхней кромки опалубки

240 120 90 60 45 30
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MXM
60

Внешний угол 
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Ш
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Ветровые нагрузки:
– ветровые нагрузки по DIN 1055-4:2005-03;
– внутриматериковая территория, зона ветровой 

нагрузки: 2;
–  нормальная область (см. график внизу)
– расчетный коэффициент давления cp = 1,8;
– опалубка стоит на поверхности земли
– коэффициент продолжительности службы к = 0,7
– уклон подкоса 60° (относительно горизонтали)
– стандартные значения.

Рекомендации для бесперебойного хода работы

– Регулярно смазывайте тяжи и шарнирные гайки MX.

– Перед каждым применением опалубку со всех сторон 
следует обработать средством PERI Clean.

– После бетонирования обратную сторону опалубки 
 немедленно опрыскать водой - это облегчает дальней-
шую очистку.

– Начинать монтаж опалубки следует с места отклоне-
ния от прямолинейной формы сооружения или с угла.
При этом учитывать толщину стен. См. раздел «Углы».

MAXIMO удовлентворяет высоким требованиям архитектурного бетона.
Допустимое давление свежеуложенного бетона соответствует стандарту DIN 18218  для щитов 2,70 м.

Нагрузка на равномерные участки 81 кН/м2, стандарт DIN 18202, таблица 3, строка 6.
Нагрузка с треугольным характером изменения 67,5 кН/м2, стандарт DIN 18202, таблица 3, строка 7.

В странах применения нашей продукции необходимо соблюдение всех без исключения действующих 
правил по технике безопасности.

1. Острые и тупые углы
Наружная опалубка:
Шарнирный наружный угол MXGA. 
Щит MXM 60.
Щит MX 45 и MX 30 под углом 75°.

3. Углы
Внутренняя опалубка:
Внутренний угол MXI 50/20 + MX 45
Замок BFD 3 штуки
Наружная опалубка:
Внешний угол MXA 45 + MX 30 или 
MX 45 или MXM 60.
Замок BFD 4 или 3 штуки

Внимание:
Размер прилегающих щитов по оси х 
должна составлять 30, 45 или 240 см. 

Решение для стен 38 – 50 см

Решение для стен 65 – 95 см Решение для стен 95 – 124 смРешение для стен 50 – 65 см

Решение для стен 20 – 28 см Решение для стен 28 – 38 см
4. Смещение стены

Примерный угол 135°

Вид снаружи Вид изнутри

Важное примечание

– Более подробную информацию см. в Руководстве по 
монтажу MAXIMO

– В качестве альтернативного варианта для системы 
крепления MX также можно использовать крепления 
DW 15 и DW 20 
(см. Руководство по монтажу MAXIMO).

Снаружи: 3 BFD ➌ ➎ ➑
2 SRU 122 ➊ ➏

2 BFD ➌ ➑
2 MAR 85 ➊ ➏

3 BFD ➌ ➎ ➑
2 MAR 85 ➊ ➏

2 BFD ➊ ➏

3 BFD ➌ ➎ ➑
2 MAR 85 ➊ ➏

2 BFD ➊ ➏

3 BFD ➌ ➎ ➑
2 MAR 85 ➊ ➏

2 BFD ➊ ➏

3 BFD ➌ ➎ ➑
2 MAR 85 ➊ ➏

2 BFD ➊ ➏

2 BFD ➌ ➑
3 MAR 85 ➊ ➍ ➏

2 BFD ➌ ➑
2 MAR 85 ➊ ➏

Внутренняя опалубка:
Шарнирный внутренний угол MXGI.
Щит MX 45 или MX 30.

Внутри:

Снаружи:

Элементы, необходимые при высоте 2,70 м

103874 Ригель SRU l = 1,22 м (4шт.)

024210 Соединительный хомут SKZ (4шт.)

024220 Клин KZ (4шт.)

030480 Тяж DW 15, 1,0 м (2шт.)

030100 Барашковая гайка DW 15 (4шт.)

023650 Натяжной крючок DW 15 l = 400 (8шт.)

030370 Шарнирная гайка-шайба DW 15 (8шт.)

Внутри:

Снаружи:

Внутри:

Снаружи:

Внутри:

Снаружи:

Внутри:

Снаружи:

Внутри:

Ось-х

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

MAXIMO
Эффективная рамная опалубка с системой 
анкеровки MX

6. Отходящие стены
Внутренняя опалубка:
 Угол MXI 50/20
Выпрямляющий замок BFD (2 шт.)

Внешняя опалубка:
Элемент MX 45 или MX 60 или MXM 60
Выпрямляющий замок BFD (3 шт.)

Подгонка к толщине стены с 
помощью доборной вставки 
MX WDA 4, 5, 6, 10 см брусьев.

Тяж MX 15 – 25
Арт. №: 113847
Толщина стен 15, 17,5, 20, 22, 24, 25 см

Дистанцер MX 10 мм
Арт. №: 114592
Для корректировки стандартной 
толщины стены с приращением 1 см.

Тяж MX 20 – 30
Арт. №: 112387
Толщина стены 20, 22, 24, 25, 30 см

Тяж MX 30 – 40
Арт. №: 112464
Стены 30, 35, 36, 40 см

Демонтаж крепления
1. Сначала ослабьте и затем 

 полностью открутите рым-болт.
2. Демонтируйте крепление с 

 помощью гаечного ключа-2 для 
 поперечной стяжки MX.

Внимание:
Всегда сначала ослабляйте и 
затем полностью откручивайте 
рым-болт.

Система анкеровки MX
Гаечный ключ трещетка 
для анкеров MX-2
Арт. №: 116841

Шарнирная гайка MX
Арт. №: 112386

Выпрямляющий  замок BFD
Всего одна деталь для любых 
типов соединений. 

Примыкания к стене 

Система анкеровки MX
Новые анкера PERI 
 устанавливаются только 
с одной стороны.

2. Ввинтить анкер MX с помощью 
ключа для анкеров МХ-2, пока 
рым-болт не войдет в углубление 
рамы.

Внимание:
Максимальное усилие составляет 
90 кН.

Установка крепления
1. Установить анкер в отверстие 

через переднюю сторону опалубки 
в шарнирную гайку на обратной 
стороне опалубки и ввинтить.

3. Анкер MX Anker завинтить до 
отказа с помощью ключа для 
анкеров MX-2.

4. Завинтить рым-болт.

Подготовка

А. Обратная сто-
рона опалубки
Установить шар-
нирную гайку 
MX, зафиксиро-
вать рым-болт, 
потом завинтить 
с помощью 
ключа для 
анкеров МХ.

B. Анкер
Необходимо 
 зафиксировать 
 заданную толщину 
стены с помощью 
пружинного 
шплинта и закру-
тить гайку до 
упора, т. е. до 
шплинта.

Последовательность монтажа 
системы анкеровки MX

1 шт. MAR 95-2 на первом щите в нижней зоне
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MAXIMO
Рамная опалубка

Плакат

Выпуск 02 | 2011
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Оптимальная система для любого 
проекта и любых требований

Принадлежности

Стеновая опалубка Опалубка колонн

Опалубка для перекрытий Консольно-переставные леса Опалубка туннелей Опалубка мостов

Опорные леса Фасадные лесаСтроительные леса Промышленные леса

Лестницы, рабочие платформы Защитные ограждения Услуги
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Ногинск 
(головной офисно-складской комплекс)
142407, Московская область, Ногинский район,
территория «Ногинск-Технопарк», д. 9
Тел. (495) 642-81-13
Факс (495) 642-64-44
moscow@peri.ru

Краснодар
353235, Краснодарский край, 
Северский район, пгт Афипский,
Промзона, ул. Шоссейная, д. 47, литера А
Тел. (861) 211-93-24
Факс (861) 211-80-26
krasnodar@peri.ru

Екатеринбург
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, д. 50/л, офис 302
Тел./факс (343) 286-29-46
ekaterinburg@peri.ru

Санкт-Петербург
191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Звенигородская, 22
Тел. (812) 325-72-44
Факс (812) 325-72-43
stpeter@peri.ru

Хабаровск
680032, г. Хабаровск, 
ул. Зеленая, д. 10
Тел. (4212) 400-067
Факс (4212) 400-068
khabarovsk@peri.ru

Адреса и контакты наших офисов и представительств в других городах России Вы найдете на нашем сайте www.peri.ru в разделе «Контакты»
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