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Ankerschraube PERI MMS 20 x 130
Art. Nr.: 103606

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Postfach 1264
89259 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)73 09.9 50- 0
Telefax +49 (0)73 09.9 51- 0
info@peri.de
www.peri.de

Zur Befestigung von Richtstützen,  
Abspannungen bei SKYDECK Bühnen 
oder auskragenden Deckentischen ist 
die Ankerschraube MMS eine ideale 
Alternative zu bisher eingesetzten  
Befestigungssystemen.

Die Vorteile im Überblick
– mehrfach wiederverwendbar
– einfache Durchsteckmontage
– enorme Zeit- und Kostenersparnis
– keine Sprengwirkung des Dübels
– geprüfte Sicherheit auch in nieder-

festem, nicht ausgehärtetem Beton.

Technische Daten

Ankerlänge

Klemmstärke

Verankerungstiefe

Bohrtiefe

Bohrer ø (Hammerbohrer DIN 8035)

Max. Anzugsdrehmoment

Schlüsselweite

Abstand

Randabstand

Mindestbauteildicke

Durchgangsloch im zubefestigenden Teil

empf. F  [kN]
empf. F  [kN]

Bruchlastmitte
in 2 Tage altem ungerissenem Beton
bei erreichter Festigkeit

Betonfestigkeit

Empfohlene Last in C20/25

Beton ungerissen
Sicherheitsbeiwert s = 4

Beton ungerissen
Sicherheitsbeiwert s = 4

empf. F  [kN]
empf. F  [kN]

Торцевая опалубка
При традиционном торцевом ре-
шении

Внимание:
На двух крайних парах балок-ферм, 
ввиду неравномерных нагрузок, рас-
пределительные ригели не ставятся.

С помощью элемента рабочего 
шва TRIO и гидроизоляционной 
ленты

Элементы рабочего шва системы TRIO для 
пропуска арматуры и установки гидроизоля-
ционной ленты.
Средние части элементов рабочего шва имеются 
для стен толщиной от 20 до 40 см и защитных 
слоев бетона 25 мм или 50 мм.

Стальной ригель SRZ 120
Арт №: 010030
Количество равно количеству 
ярусов Т-образных ригелей

Выпрямляющий замок BFD
Арт. №: 023500
Количество зависит от типа 
соединения

Шарнирная гайка-шайба DW 15
Арт. №: 030370
Натяжной крюк DW 15
Арт. №: 023650

Элемент рабочего шва, внешняя часть AT
Элемент рабочего шва, средняя часть MT или MTF

Таблица ширин доборных брусков

Вну-
тренний 
радиус, 
Ri [м]

A 250 снаружи
I 240 внутри

A 128 снаружи
I 123 внутри

Толщина стены, d [м] Толщина стены, d [м]

Для элементов A 250, I 240 и 
A 128, I 123

О
сь

 э
ле

м
ен

та

0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,50
20,00

      60 85
      56 79
      52 75 98
      48 70 92
      45 66 88
      42 62 83
      36 55 75 94
      31 49 68 86
      27 44 61 78 95
      23 39 55 72 88
 33 63 93   19 35 50 66 81
 27 55 84   16 31 45 60 75
 21 48 76   13 27 41 55 69
 16 42 68 94  11 24 37 51 64
 11 36 61 86  8 21 34 47 59
 6 30 54 78  6 18 30 43 55
 2 25 48 72 95 4 16 27 39 51
 2 21 43 65 87 2 13 25 36 48
 5 16 38 59 81 0 11 22 33 44
 8 12 33 54 75 2 9 20 30 41
 11 9 29 49 69 3 7 17 28 38
 14 5 24 44 63 4 5 15 25 35
 16 2 21 39 58 6 4 13 23 33
 19 1 17 35 53 7 2 11 21 30
 21 4 13 31 49 8 1 10 19 28
 23 7 10 27 45 9 1 8 17 26
 25 9 7 24 41 10 2 6 15 24
 27 12 4 20 37 11 3 5 13 22
 29 14 2 17 33 12 4 4 12 20
 31 16 1 14 30 13 5 2 10 18
 33 18 3 11 26 14 6 1 9 16
 34 20 6 9 23 15 7 0 7 15
 36 22 8 6 20 16 8 1 6 13
 37 24 10 4 18 16 9 2 5 12
 39 25 12 1 15 17 10 3 4 11
 40 27 14 1 12 18 11 4 2 9
 41 28 16 3 10 18 12 5 1 8
 43 30 17 5 8 19 12 6 0 7
 44 31 19 7 5 20 13 7 1 6
 45 33 21 9 3 20 14 8 2 5
 46 34 22 10 1 21 15 9 3 4
 48 37 26 15 4 22 16 10 5 1
 51 40 29 18 8 23 18 12 7 1
 53 42 32 22 12 24 19 14 8 3
 55 45 35 25 15 25 20 15 10 5
 57 47 37 28 18 26 21 16 11 7
 58 49 40 31 22 27 22 17 13 8
 60 51 42 33 24 28 23 19 14 10
 61 52 44 35 27 28 24 20 15 11
 62 54 46 38 29 29 25 21 16 12
 64 56 48 40 32 30 26 21 17 13
 65 57 49 42 34 30 26 22 18 14
 66 58 51 43 36 31 27 23 19 15
 67 60 52 45 38 31 28 24 20 16
 68 61 54 47 40 32 28 24 21 17
 69 62 55 48 41 32 29 25 22 18
 70 63 56 49 43 33 29 26 22 19
 70 64 57 51 44 33 30 26 23 20
 71 65 58 52 46 33 30 27 24 20
 72 66 59 53 47 34 31 27 24 21
 73 67 60 54 48 34 31 28 25 22

BA =Ширина доборных брусков 
на наружном элементе [мм]

BI = Ширина доборных брусков 
на внутреннем элементе [мм]

R
a

Если ширина доборных брусков на вну-
тренней стороне и на наружной стороне 
отличаются менее, чем на 3 мм, бруски 
изготавливаются с прямоугольным сечением.

1

BI = 1ширина доборных брусков на 
внутреннем элементе [мм]

Регулировочный шпиндель 500

BIa

BIi BIi

BIa
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BA = 1ширина доборных брусков на 
наружном элементе [мм]

Регулировочный 
шпиндель 210
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Наращивание Отходящие стены
Наращивание элементов RUNDFLEX производится с шагом в 60 см. 
Элементы наращиваются в горизонтальном и выпрямленном по-
ложении.

На каждый стык балок-ферм монтируется одна накладка для наращи-
вания 24-2. Монтаж осуществляется на полу в следующем порядке:

– Установить элементы в нужное положение.

– Разместить части накладки в решетке балки-фермы.

– Закрутить трехкрылые гайки с помощью молотка.

Примечание:
Наращивание лежащих элементов с последующим подъемом их в верти-
кальное положение разрешается только при высоте опалубке не больше 
чем 7,80 м.  Наращивание опалубки для более высоких стен должно про-
изводиться в вертикальном положении. Перемещение в вертикальном 
положении разрешается и для более высоких элементов. Соблюдать 
грузоподъемность накладки для наращивания 24.

Возможность комбинирования си-
стем RUNDFLEX и TRIO позволяет 
опалубливание отходящих стен. 
При стенах стандартной толщины 
применяются элемент TRIO шириной 
90 см и 2 шарнирных угла или 2 
угловых элемента.

Примечание:
Размер s зависит от имеющегося ра-
диуса. 
В приведенном примере с радиусом 
r=10,30 м, размер s составляет 10 мм.

Формула для расчета значения s

s = r (1-cos    )

b = 2r sin

Наращивание элементов произво-
дится с помощью 
накладки для наращивания 24-2
Арт. №:  024480

Шаг наращивания: 60 см

Примечание:
Элементы высотой 3,00 м всегда 
располагают сверху, иначе уменьша-
ется допустимое давление свежего 
бетона.

Возможны и другие комбинации эле-
ментов для достижения нужной вы-
соты.

Подвеска к крану
Крановый крюк 24
Грузоподъемность: макс. 700 кг, при 
угле наклона стропа не более 15°.
Применяется обязательно попарно!

Крановый крюк 24
Арт. №: 070760Соблюдать руководство 

по эксплуатации!

Руководство по эксплуата-
ции «Крановый крюк 24»

Подкосы и распорки

следует располагать в соответствии с приведенной таблицей и схемой.
При монтаже, первый элемент должен всегда крепиться двумя подкосами. 
Все последующие подкосы монтируются согласно данной таблице. Крепле-
ние подкоса к элементу RUNDFLEX производится с помощью адартера 
подкоса-GT 24. Крепление к основанию выполняется посредством соответ-
ствующей пятки и анкерного болта PERI MMS 20x130.

Таблица для расстановки подкосов и распорок компании PERI

Готовый к применению элемент 
RUNDFLEX
В комплекте с подкосами, распорка-
ми, крановыми крюками 24, подмо-
стями для бетонирования и торцевым 
ограждением.

*В случае необходимости, расстояния подгоняются под системный размер опалубки.
При данных расчетных ширинах между подкосами, максимальная сила, передаваемая на 
основание через пятку подкоса, составляет 11,3 кН.

Ветровые нагрузки:  h <   8 м = 0,5 кН/м2

8 м < h < 20 м = 0,8 кН/м2

Факт. нагрузка на подкос FRS [кН] 
при макс. расст. между подкосами

Факт. нагрузка на распорку FAV [кН] 
при макс. расст. между подкосами

Макс. расчетная ширина [м]

Высота опалубки h [м]

x =

y =

Расстояние [м] от пятки до 
тыльной кромки опалубки

*Положение верхней точки крепления [м], 
замерено от верхней кромки опалубки

Рисунок 1 Рисунок 2

Для монтажа 
пяток:

Анкерный болт
PERI MMS 20 x 130
Арт. №: 103606
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Настройка радиуса Соединения элементов
Эту операцию должны выполнять два человека, что позволяет 
быстро добиться равномерной кривизны.

Настройка радиуса начинается обязательно со шпинделей, распо-
ложенных посередине элемента, а затем продвигается поочеред-
но по направлению к внешним краям.

Регулировочные шпиндели должны быть смонтированы таким об-
разом, чтобы детали, хроматированные желтым цветом всегда бы-
ли направлены в одну сторону.
Преимущество: ускорение работы, т.к. вращение происходит в 
одном направлении.

Шпиндель 210 у краевого профиля также регулируется комбини-
рованным ключом-трещоткой SW 24.

При соединении элементов следует особо обратить внимание на 
то, чтобы элементы (наружные и внутренние) распролагались 
строго по оси друг напротив друга.

Доборные бруски шириной до 10 см устанавливаются между внутрен-
ними и наружными элементами в соответствии с таблицей.
Для маленьких радиусов рекомендуется использовать трапециевид-
ные бруски.

Установить выпрямляющий замок BFD и зафиксировать его молотком.
Регулировочный шпиндель 500 на стыке элементов требуется 
только для перемещения укрупненных единиц.
При использовании элементов I 72, радиусе меньше 2,00 м и толщи-
не стены 25 см на стыке элементов применяется регулировочный 
шпиндель 210. (см. таблицу ширин доборных брусков).

Примечание:
При установке радиуса рекомендуется на всех шпинделях выпол-
нить одинаковое количество поворотов, что обеспечивает плав-
ную и точную настройку элементов. Вспомогательная мера: отме-
тить шпиндель точкой краски.

Примечание:
Регулировочные шпиндели должны быть смонтированы таким обра-
зом, чтобы детали, хроматированные желтым цветом, всегда были 
направлены в одну сторону.
Это ускоряет работу, т.к. вращение происходит в одном направлении.

Компания PERI предлагает готовые к прменению 
шаблоны.

Шаблон радиуса элементов A 250, I 240, A 128, I 123
Арт. №: 099540

Шаблон раскраивается для обратной стороны балок-ферм.

Наружная опалубка:
= Радиус бетона + 26,5 см (балка-ферма GT 24, фанера толщиной 21 мм, 
4 мм Betoplan)

Установить регулировочные шпиндели 
500 в Т-образные ригели и зафиксиро-
вать пружинными шплинтами 5/1.

Необходимое количество выпрямляю-
щих замков на стыке элементов

Примечание:
При наращивании элементом, h = 1,20 м, 
достаточно одного выпрямляющего зам-
ка BFD.
При наращенных единицах установить 
один выпрямляющий замок BFD на стык 
элементов.

Для контроля заданной 
кривизны на балки на-
кладывается шаблон ра-
диуса.

Ra = радиус бетона + 26,5 см

Ri = радиус бетона – 26,5 см

14
,5

 с
м

14,5 см

Внутренняя опалубка:
= Радиус бетона – 26,5 см (балка-ферма GT 24, фанера толщиной 21 мм, 
4 мм Betoplan)

Выпрямляющий замок BFD
Арт. №: 023500

Шаблон радиуса элементов A 85, I 72
Арт. №: 098217

Шаблон раскраивается для стороны фанеры.

Выполнение вутов

Перед соединением элементов 
RUNDFLEX с опалубкой вута необхо-
димо предварительно настроить ра-
диус.
Внимание:
После соединения, возможностей 
для дополнительной регулировки ра-
диуса уже не будет.
Примечание:
При бетонировании вутов следует 
обратить внимание на то, что могут 
потребоваться дополнительные ан-
керы для защиты опалубки от всплы-
вания.

Рекомендации
• Перед каждым применением опалубку со всех сторон 

следует обрабатывать средством PERI Clean.

• После бетонирования обратную сторону опалубки 
опрыскать водой (это облегчает дальнейшую очистку).

•  Начинать монтаж опалубки следует с места отклонения 
от прямолинейной формы сооружения или с угла.

• В зависимости от толщины и радиуса стены доборный 
брус ставится внутри или снаружи. (см. таблицу)

• Использовать ровно столько тяжей, сколько необходи-
мо. Неиспользованные отверстия для тяжей закрыть 
заглушками ø 20/24 (арт. 03030).

Примечание:
• Элементы системы RUNDFLEX должны быть располо-

жены строго по оси друг напротив друга.

При использовании продукции PERI необходимо соблюдать требования по технике безопасности.

для бесперебой-
ного хода работы

Односторонняя опалубка
например, с помощью опорной рамы SB-B 
для бетонирования высотой до 3,60 м.
(подробное описание см. в таблицах 
PERI и каталоге «Опорные рамы SB».)

Соединение элементов RUNDFLEX с 
опорными рамами SB-A0, A, B, C осу-
ществляется с помощью адаптера ри-
гелей (арт. 025760) и клина K (арт. 
024250).

Анкеровка без распределительных ригелей
Высота опалубки около 37 см.
Применяется в стесненных условиях, когда установка опалубки с распре-
делительными ригелями невозможна.
(Количество анкеров: на один анкер приходится около 0,75-0,95 м2 сте-
ны)

R = мин. 1,00 м

RUNDFLEX
Круглые стены радиусом от 1м без конструктивного 
изменения элементов

Элементы системы RUNDFLEX
Доп. давление свежего бетона: 60 кН/м2

Готовые к применению элементы с ламинированной фанерой Fin-Ply.

Ширина

Высота

0,60 м
Элементы 
в комплек-
те с крано-
вой петлей 
24 (2x)

Снаружи 250 / Внутри 240
Радиусы ≥ 4,00 м
Фанера толщиной 21 мм

1,20 м
1 ригель

1,20 м
2 ригеля

2,40 м

3,00 м

3,60 м

Элемент A 250x120 2R
Арт. №: 102856
Вес, кг: 241,0

Элемент I 240x120 2R
Арт. №: 102855
Вес, кг: 227,0

Элемент A 250x240
Арт. №: 021840
Вес, кг: 358,0

Элемент I 240x240
Арт. №: 021850
Вес, кг: 343,0

Элемент A 250x300
Арт. №: 021400
Вес, кг: 432,0

Элемент I 240x300
Арт. №: 021410
Вес, кг: 416,0

Элемент A 250x360
Арт. №: 021880
Вес, кг: 533,0

Элемент I 240x360
Арт. №: 021890
Вес, кг: 510,0

Элемент A 128x120 2R
Арт. №: 102854
Вес, кг: 134,0

Элемент I 123x120 2R
Арт. №: 102853
Вес, кг: 126,0

Элемент A 128x240
Арт. №: 021940
Вес, кг: 200,0

Элемент I 123x240
Арт. №: 021950
Вес, кг: 190,0

Элемент A 128x300
Арт. №: 021420
Вес, кг: 248,0

Элемент I 123x300
Арт. №: 021430
Вес, кг: 239,0

Элемент A 128x360
Арт. №: 021960
Вес, кг: 298,0

Элемент I 123x360
Арт. №: 021970
Вес, кг: 283,0

Элемент A 85x120
Арт. №: 020820
Вес, кг: 96,3

Элемент I 72x120
Арт. №: 020830
Вес, кг: 76,0

Элемент A 85x240
Арт. №: 020840
Вес, кг: 142,0

Элемент I 72x240
Арт. №: 020850
Вес, кг: 118,0

Элемент A 85x300
Арт. №: 020860
Вес, кг: 180,0

Элемент I 72x300
Арт. №:  020870
Вес, кг: 155,0

Элемент A 85x360
Арт. №: 020880
Вес, кг: 211,0

Элемент I 72x360
Арт. №: 020890
Вес, кг: 176,0

Элемент A 250x60
Арт. №: 021800
Вес, кг: 131,0
Элемент I 240x60
Арт. №: 021810
Вес, кг: 127,0

Элемент A 250x120
Арт. №: 021820
Вес, кг: 181,0

Элемент I 240x120
Арт. №: 021830
Вес, кг: 173,0

Элемент A 128x60
Арт. №: 021900
Вес, кг: 74,5
Элемент I 123x60
Арт. №: 021910
Вес, кг: 73,1

Элемент A 128x120
Арт. №: 021920
Вес, кг: 102,0

Элемент I 123x120
Арт. №: 021930
Вес, кг: 97,1

Снаружи 128 / Внутри 123 Снаружи 85 / Внутри 72
Радиусы ≥ 2,50 м
Фанера толщиной 18 мм

Радиусы ≥ 1,00 м
Фанера толщиной 2 x 9 мм

С помощью запатентованных само-
очищающихся шестигранных шпин-
делей вы можете установить любой 
радиус более 1м.

Опорная рама SB-В

Распределитель-
ный ригель

Анкеровка с распределительными ригелями 
при использовании крупногабаритного элемента

Общая ширина опалубки в размере 
около 50 см
(Кол-во анкеров: на один анкер приходит-
ся около 1,5 до 1,9 м2 стены.)

Примечание:
Для анкеровки следует обязательно ис-
пользовать шарнирную гайку-шайбу DW 15.

Прямой участок стены, опалублен 
элементами TRIO
Это возможно, благодаря краевому 
профилью RUNDFLEX, совместимому 
с системой TRIO.
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Стеновая опалубка
Рамная опалубка
Балочная опалубка
Опалубка для круглых стен
Фасадная опалубка
Опорная рама

Опалубка для колонн
- квадратная
- прямоугольная
- круглая

Опалубка для перекрытия
Панельная опалубка
Опалубка с балочным 
ростверком
Балочная опалубка
Стол для перекрытия
Опалубка для ригелей

Опорные леса
Стойка перекрытия, сталь
Стойка перекрытия, алюм.
Система для опорных 
башен
Сверхмощная стойка

Подъемные системы 
опалубки
Переставные леса
Самоподъемная система 
опалубки
Защитная перегородка
Система консольных лесов

Строительные леса,  
лестницы, рабочие леса
Фасадные леса
Рабочие леса
Односкатный навес
Доступ к лестнице

Опалубка для мостов и 
туннелей
Тележка для бортов моста
Платформа для бортов 
моста
Набор элементов для 
строительства мостов и 
туннелей

Сервис
Монтаж опалубки
Очистка/ремонт
Планирование опалубки
Программное обеспечение
Статика
Нестандартная конструкция

Дополнительные системы
Опалубочные фанеры
Опалубочные балки
Системы для опалубливания торцов
Поддоны
Транспортные контейнеры

ООО "ПЕРИ"
Головной офисно-складской комплекс в ЦФО
142407, Московская область, Ногинский район,
территория "Ногинск-Технопарк", д.9
Тел.:  (495) 642 - 81 - 13
Факс: (495) 642 - 64 - 44
moscow@peri.ru
www.peri.ru

Продукция фирмы PERI

Офис в Северо-Западном ФО
191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Звенигородская, 22
Тел.:  (812) 325 - 72 - 44
Факс: (812) 325 - 72 - 43
stpeter@peri.ru
www.peri.ru

Офис в Южном ФО
350020, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 179/1, офис 402
Тел.:  (861) 278 - 51 - 07
Факс: (861) 278 - 51 - 08
krasnodar@peri.ru
www.peri.ru

Офис в Дальневосточном ФО
680030, г. Хабаровск,
ул. Постышева, д. 22 A, офис 301
Тел.:  (4212) 999 - 557
Факс: (4212) 999 - 558
khabarovsk@peri.ru
www.peri.ru
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